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Pamatinformacija par printeri 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• Ka iegut papildinformaciju 

• Printera konfiguracija 

• Sakotnejais apskats 

• Printera vadTbas panelis 

• Drukas materialu izvades cell 

• Pieeja drukas kasetnei 

• Printera programmatura 

• Programmatura Windows sistema 

• Programmatura Macintosh datoriem 

• Apdrukajamo materialu specifikacija 



Ka iegut papildinformaciju 



Turpmakas sadalas informe par avotiem ar papildinformaciju par HP LaserJet 1160 un 
HP LaserJet 1320 seriju printeriem. 

Saites, kur atradlsiet draiverus, programmaturu un atbalstu 
jusu printerim 

Ja velaties sazinaties ar HP atbalstu, izmantojiet l<adu no sTm saitem. 
HP LaserJet 1160 printeris 

• Ja atrodaties Savienotajas ValstTs, apmeklejiet saiti http://www.hp.com/support/lj1 160/ 

• Ja atrodaties kada cita valstT/regiona apmeklejiet saiti http://www.hp.com/ 

HP LaserJet 1320 serijas printeris 

• Ja atrodaties Savienotajas ValstTs apmeklejiet saiti http://www.hp.com/support/lj1320/ 

• Ja atrodaties cita valstT/regiona apmeklejiet saiti http://www.hp.com/ 

Lietotaja rokasgramata 

• Sakotnejais apskats (printera komponentu izvietojums) 

• Drukas kasetnes nomairia 

• Problemu risinajumi 

• Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutTsana 

Kur atrast papildinformaciju 

• Lietotaja rokasgramata kompaktdiska: Detalizeta informacija par printera lietosanu un 
traucejumu noversanu. Atrodama kompaktdiska, kas tiek piegadats kopa ar printeri. 

• Tiessaistes palTdzTba: Informacija par printera iespejam, kas pieejama no printera 
draivera. Lai pieklutu palTdzTbas informacijai, nepieciesams tai pieslegties, izmantojot 
printera draiveri. 

• HTML formata lietotaja tiessaistes rokasgramata: Detalizeta informacija par printera 
lietosanu un traucejumu noversanu. Pieejama http://www.hp.com/support/lj1160/vai 
http://www.hp.com/support/lj1320/. Pec pieslegsanas izvelieties sadalu IVIanuals. 
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Printera konfiguracija 



Zemak seko standarta konfiguracijas apraksts HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 
serijas printeriem. 

hp LaserJet 1160 printeris 

• 20 Ipp./min. (stulpapTra formats), 19 Ipp./min. (A4) 

• Pirma lappuse tiek izdrukata ne velak ka 8,5 sekundes 

• 1200 dpi efektTva izdrukas kvalitate (600 x 600 dpi ar uzlabotas izsl<irtspejas telnnologiju 
(REt)arFastRes 1200) 

• 250 lapu papTra padeve (Tray 2) 

• Vienas lapas prioritara padeve (Tray 1) 

• Ekonomiskais rezTms (taupa toneri) 

• Druka udenszTmes, bukletus, vairakas lappuses uz vienas lapas (N-up), pirmo lappusi 
uz cita apdrukajama materiala 

• 16 MB RAM 

• Drukas toneris 2 500 izdrukam 

• Resursdatora bazeta druka un PCL 5e (printeris automatiski nosaka izmantoto valodu 
un parsledzas uz to) 

• Savietojams ar USB 2.0 

• Paralelais ports IEEE-1284B 

• Windows® 98, Me, NT® (tikai printera draiveri), 2000, Server 2003 (tikai printera draiveri), 
XP 32-bitu, XP 64-bitu (tikai printera draiveri) 

• Mac OS 9.1 un jaunaka (tikai printera draiveri) 

• Stravas sledzis 

• HP toolbox (sniedz informaciju par printera stavokli, traucejummeklesanas informaciju 
un printera konfiguracijas informaciju) 

• 26 PCL fonti 

hp LaserJet 1320 printeris 

• 22 Ipp./min. (stulpapTra formats), 21 Ipp./min. (A4) 

• Pirma lappuse tiek izdrukata atrak ka 8,5 sekundes 

• ProRes 1200 (nodrosina sTku detalu izdruku ar 1200 x 1200 dpi izskirtspeju) 

• 600 dpi (nodrosina 600 x 600 dpi kvalitates izdrukas, izmantojot uzlabotas izskirtspejas 
tehnologiju (REt) kvalitatTviem tekstiem) 

• 250-lapu papTra padeve (Tray 2) 

• Vienas lapas prioritara padeve (Tray 1 ) 

• Papildus 250 lapu papTra padeve (Tray 3) 

• Automatiska divpuseja druka 
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• Ekonomiskais rezims (taupa toneri) 

• Druka udenszTmes, bukletus, vairakas lappuses uz vienas lapas (N-up), pirmo lappusi 
uz cita apdrukajama materiala 

• 16 MB RAM 

• Atminu var paplasinat ITdz 144 MB 

• Drukas tonera kasetnes 2500 vai 6000 lappusem 

• PCL 6, PCL 5e, un PostScript® Level 2 emulacija (printeris automatiski nosaka valodu 
un parsledzas uz to) 

• Savietojams ar USB 2.0 

• Paralelais ports IEEE-1284B 

• Windows 98, Me, NT (tikai printera draiveri), 2000, Server 2003 (tikai printera draiveri), 
XP 32-bitu, XP 64-bitu (tikai printera draiveri) 

• Mac OS 9.1 un jaunaka (tikai printera draiveri) 

• Mac OS X vlO.1 (tikai printera draiveri), v10.2 un jaunaka 

• Stravas sledzis 

• HP toolbox (sniedz informaciju par printera stavokii, traucejumiem un konfiguraciju) 

• 46 HP fonti 

• 35 PS fonti 

hp LaserJet 1320n printeris 

HP LaserJet 1320n printerim IEEE-1284B paralela porta vieta ir HP Jetdirect ports drukas 
serverim. 

hp LaserJet 1320tn printeris 

Printeris HP LaserJet 1320tn sniedz visas HP LaserJet 1320n iespejas ar papildu otro 250 
lapu papTra padevi (Tray 3). 

HP LaserJet 1320nw printeris 

Printeris HP LaserJet 1320nw sniedz visas HP LaserJet 1320n iespejas ar papildu integreto 
802.11b/g bezvadu savienojumu. 

PiezTme: Papildu informacijai par so izstradajumu skatTt HP LaserJet 1320nw lietotaja rokasgramatu 
bezvadu savienojuma lietosanai. 
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Sakotnejais apskats 



Si ilustracija parada HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeru komponentus. 




1 Bezvadu savienojuma gaismas indikators (tikai HP LaserJet 1320nw printeriem) 

2 Tonera ITmena indikators 

3 BrTdinajuma indikators 

4 GatavTbas indikators 

5 Go stravas sledzis un indikators 

6 Atcelsanas poga Cancel 

7 PapTra kratuve 

8 Drukas materiali 

9 Prieksejais vaks 

1 0 Vienas lapas prioritara padeve (Tray 1 ) 

1 1 Galvena papTra padeve (Tray 2) 

12 Stravas sledzis 




1 Tiesas izvades aizvars 

2 Barosanas ligzda 

3 Automatiskas abpusejas drukas materiala izmera selektors 

4 USB ports 

5 Paralelais ports (HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 printeriem) 

6 leksejais HP Jetdirect ports drukas serverim (tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un 
HP LaserJet 1320nw printeriem) 

7 Automatiskas abpusejas drukas iekartas aizmugurejais vaks 

8 lesprudusa papTra atbrlvosanas sviras 
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Printera vadlbas panelis 



Printera vadTbas panelis sastav no cetriem gaismas indikatoriem un divam pogam. 

HP LaserJet 1320nw printerim ir papildu indikators vadTbas panela augsdala. Sie indikatori 

norada printera stavokli. 




1 Bezvadu piesleguma indikators: (tikai HP LaserJet 1320nw printeriem) Ja bezvadu piesleguma 
indikators mirdz nepartraukti, tad pieslegums darbojas. Ja bezvadu piesleguma indikators 
nemirdz, tad pieslegums ir atslegts. Ja sis indikators mirgo, tad printeris censas veikt bezvadu 
pieslegumu. 

2 Tonera ITmeria indikators: Ja tonera ir maz, indikators mirdz nepartraukti. Ja printera toneris ir 
iznemts, tonera indikators mirgo. 

3 BrTdinajuma indikators: Norada, ka beidzies drukas materials, prieksejais vaks ir atverts, 
beidzies toneris, vai ir citas kludas. Papildu informaciju skatiet Lapas ar printera informaciju . 

4 GatavTbas indikators: Norada, ka printeris ir gatavs darbam. 

5 Go (Aiziet) sledzis un indikators: Lai izdrukatu parauglapu, vai turpinatu druku manualaja 
rezTma, nepieciesams nospiest un atlaist Go (Aiziet) pogu Lai izdrukatu konfiguracijas lapu, 
nepieciesams nospiest un paturet pogu Go 5 sekundes 

6 Cancel (Atcelt) poga: Lai atceitu drukas darbu, kas paslaik tiek izdrukats, nepieciesams nospiest 
pogu Cancel. 



PiezTme: Lai iepazitos ar gaismas indikatoru signaliem, skat. Stavok|a indikatoru norades . 
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Drukas materialu izvades ceji 



Turpmakas sadalas apraksta papira ievades, izvades kratuves un drukas materialu izvades 
eel us. 



Vienas lapas prioritara padeve (Tray 1) 

Vienas lapas prioritara padeve jalieto, ja tiek drukats uz vienas papTra lapas, aploksnes, 
pastkartes, uzlTmes vai caurspTdTgas pleves. Vienas lapas prioritaro padevi var izmantot, ja 
pirmo lapu druka uz cita drukas materiala neka atlikuso dokumentu. 

Drukas materialu vednes nodrosina, ka drukas materials tiek ievilkts printer! pareizi un uz ta 
tiek uzdrukats taisni. levietojot drukas materialu, pielagojiet vednes ta, lai tas atbilstu 
izmantojama materiala platumam. 




PiezTme: Printeris automatiski izdruka no vienas lapas prioritaras padeves, pirms sak druku no 
galvenas padeves. 

Informaciju par drukas materialu veidiem skat. PapTra un citu materialu izvele . 



Galvena papTra padeve (Tray 2) 

No priekspuses pieejama galvena ievada padeve var saturet ITdz 250 papTra (20 lb) vai cita 
materiala lapu. 

Galvenaja ievada padeve var izmantot papTru ar sadam specifikacijam: 

• Svars: LTdz 60 ITdz 105 g/m^. 

• Izmers: No 147x211 mm ITdz 216x356 mm. 
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Drukas materialu izvades cell 
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Drukas materialu vednes nodrosina, ka drukas materials tiek ievilkts printerT pareizi un uz ta 
tiek uzdrukats taisni. Galvenajai ievada padevei ir gan malas, gan gala vednes. levietojot 
drukas materialu, pielagojiet vednes ta, lai tas atbilstu izmantojama materiala platumam un 
garumam. 




Tiesa papTra izvade 

Tiesa papTra izvade noder, ja ir jadruka aploksnes, caurspTdTgas pleves, smaga materiala 
lapas vai kads cits materials, kas drukajot var sagriezties. Izmantojot tiesas papTra izvades 
druku, drukas materiala lapas tiek izvadTtas apgriezta kartTba, ja izejas vaks ir vala. 




PiezTme: 



Ja tiek izmantota tiesa papira izvade, drukas materials nesakrajas greda. Drukas materials 
sakrTt uz apaksejas virsmas, ja katra loksne netiek savlaicTgi nonemta. 
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PapTra kratuve 



PapTra kratuve ir izvietota uz printera augsejas virsmas. Drukas materials seit tiek uzkrats 
pareiza secTba, ja tiesas izvades vaks ir ciet. Lielu drukas darbu gadTjuma var izmantot 
apdrukata materiala uzkrasanas iespejas. Izmantojiet papTra kratuvi, drukajot normala un 
liela apjoma savienotus dokumentus. 
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Drukas materialu izvades celi 
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Pieeja drukas kasetnei 



Drukas kasetnes vaks atrodas printera priekspuse. Drukas kasetnes vaks ir jaatver, lai 
pieklutu drukas kasetnei, iznemtu iespruduso papTru, iztmtu printeri. Lai atvertu drukas 
kasetnes vaku, satveriet to vidu un pavelciet uz sevi. 
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Printera programmatura 



Turpmakas sadalas apraksta programmaturu, kas tiek piegadata ar HP LaserJet 1160 un 
HP LaserJet 1320 seriju printeriem. 

AtbalstTtas operetajsistemas 

Lai butu vienkarsi uzstadTt printeri un varetu pilnTgi izmantot printera iespejas, tiek 
rekomendets instalet visu programmaturu, kas iegadata kopa ar printeri. Ne visa 
programmatura ir pieejama visas valodas. Instalejiet programmaturu pirms printera 
uzstadTsanas. lepazTstieties ar Readme failu par jaunako programmaturas informaciju. 

Jaunakie draiveri, papildus draiveri un cita programmatura ir pieejama interneta un citur. 

Printeris tiek piegadats ar programmaturu sadam operetajsistemam: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (tikai printera draiveris) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (tikai printera draiveris) 

Piesledzieties http://www.microsoft.com/, lai iegutu informaciju ka atjauninat 
Windows 2000 Server uz Windows Server 2003. 

Lai iegutu informaciju par Windows Server 2003 Point and Print, piesledzieties 
http://www.microsoft.com/. 

Lai iegutu informaciju par Windows Server 2003 Terminal Services and Printing, 
piesledzieties http://www.microsoft.com/. 

• Windows XP (32-biti) 

• Windows NT (64-biti) (tikai printera draiveris) 

• Mac OS 9.x (tikai printera draiveris) 

• Mac OS X vlO.1 (tikai printera draiveris), v10.2 un jaunakas 

PiezTme: Apple iesaka OS X vIO.O lietotajiem modernizet sistemu uz vlO.1 vai jaunaku. 



Printera programmaturas instalesana 

Turpmakas sadalas satur informaciju par printera programmaturas instalesanu dazadas 
operetajsistemas. 

Printera draivera instalesana Windows NT 4.0 sistema 

Lai instaletu printera programmaturu Windows NT 4.0 sistema, jalieto Add Printer Wizard 
(Printera pievienosanas vednis). 

1 . Noklikskiniet uz Start un pec tam uz Settings. 

2. Noklikskiniet uz Printers. 

3. Veiciet dubultklikski uz Add Printer. 
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4. Izvelieties portu, pie kura ir pievienots printeris un noklikskiniet uz Next. 

5. Noklikskiniet uz Have Disk. Nokliksl<iniet uz Browse. 

6. Sameklejiet kompaktdiska draiveri, kuru ir nepieciesams instalet, nkojoties sadi: 

a. Izvelieties vajadzTgo valodu no direktoriju saraksta un veiciet uz tas dubultklikski. 

b. Izvelieties drivers no direktoriju saraksta un veiciet uz ta dubultklikski. 

c. Izvelieties vajadzTgo operetajsistemu no direktoriju saraksta un veiciet uz tas 
dubultklikski. 

d. Izvelieties draiveri no direktoriju saraksta un veiciet uz ta dubultklikski. 

e. Noklikskiniet uz OK, lai izveletos INF failu. 

f. Noklikskiniet uz HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 series printer un pec tarn 
noklikskiniet uz OK, lai saktu instalaciju. 

7. Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai instaletu printera programmaturu. 

Lai instaletu printera programmaturu Windows XP (64-biti) un Windows 
Server 2003 sistemas 

Sekojiet printera draivera instalesanas instrukcijam operetajsistemas dokumentacija. 

Lai instaletu printera programmaturu visas citas operetajsistemas 

levietojiet disku iekarta kopa ar printeri iegadato programmaturas kompaktdisku. Sekojiet 
instalesanas instrukcijam uz ekrana. 

PiezTme: Ja sakuma ekrans neatveras, noklikskiniet uz Start Windows uzdevumu josia, noklikskiniet 

uz Run, ievadiet z : \ setup (kur z ir CD iekartai piekartotais burts) un noklikskiniet uz OK. 



Printer Properties (draiveris) 

Printer Properties uzstadTjumi, kas regule printera darbu. Ir iespejams izmainTt noklusetos 
iestatTjumus, tadus ka drukas materiala izmers un velds, vairaku lappusu izdruka uz vienas 
materiala lapas (N-up druka), izskirtspeja un udenszTmes. Jus varat izmainTt printera 
uzstadTjumus Properties sados veidos: 

• Izmantojot lietojumprogrammu, kura drukajat. Tas izmainTs iestatTjumus tikai sal 
lietojumprogrammai. 

• Izmantojot Windows operetajsistemu. Tas izmainTs noklusetos iestatTjumus visiem 
nakosiem drukas darbiem. 

PiezTme: Ta ka daudzas lietojumprogrammas izmanto atskirTgas metodes, lai pieklutu printera 

uzstadTjumiem, turpmakajas sadalas tiek aprakstTtas parastakas metodes, kas tiek 
izmantotas Windows 98, 2000, Me un Windows XP sistemas. 



Lai izmainltu iestatTjumus tikai vienai lietojumprogrammai 

PiezTme: Kaut arT dazadas programmas darbTbas var but dazadas, seit ir aprakstTta izplatTtaka metode. 

1. Lietojumprogrammas izvelne File noklikskiniet uz Print. 

2. Dialoga Print noklikskiniet uz Properties. 
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3. Izmainiet iestatijumus un noklikskiniet uz OK. 

Lai izmainltu iestatijumus visiem turpmakiem drukas darbiem 
Windows 98, 2000, un IVIe sistemas 

1 . Noklikskiniet uz Start uz Windows uzdevumu joslas, izvelieties Settings un noklikskiniet 
uz Printers. 

2. Noklikskiniet labo peles taustinu uz HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 serijas 
printeru ikonas. 

3. Noklikskiniet uz Properties (Windows 2000 sistema var an noklikskinat uz Printing 
Preferences). 

4. Izmainiet lestatTjumus un noklikskiniet uz OK. 

Sistema Windows 2000 daudzas no sTm iespejam ir pieejamas izvelne Printing Preferences. 

Lai izmainltu iestatijumus visiem turpmakiem drukas darbiem 
Windows XP sistema 

1 . Noklikskiniet uz Start Windows uzdevumu josia un noklikskiniet uz Printers and Faxes. 

2. Noklikskiniet labo peles taustinu uz HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 seriju 
printeru ikonas. 

3. Noklikskiniet uz Properties vai Printing Preferences. 

4. Izmainiet iestatijumus un noklikskiniet uz OK. 



Drukas iestatTjumu prioritates 

ir tns veidi, ka var IzmainTt drukas iestatijumus sim printerim: lietojumprogrammatura, 
printera draiverT un HP toolbox. HP LaserJet 1320 serijas printeriem var IzmainTt drukas 
iestatijumus, izmantojot iebuveto Web serveri. Drukas iestatTjumu izmainam tiek noteikta 
sada prioritate atkarTba no ta, kur tas tika izdarTtas: 

• Izmainas lietojumprogrammas atcel visus citus iestatijumus. Izmainas 
lietojumprogrammas, kas tiek veiktas Page Setup dialoga loga, atcel izmainas, kas 
veiktas Print dialoga loga. 

• Izmainas, kas izdarTtas printera draiverT (printera dialoga lodzina Properties), atcel 
iestatTjumus, ko nosaka HP toolbox. Printera draiverT veiktas izmainas neatcel izmainas, 
kas IzdarTtas lietojumprogramma. 

• Izmainam HP toolbox un iebuvetaja Web serverT ir viszemaka prioritate. 

Ja kads atseviski nemts printera iestatTjums vartikt izmainTts vairak ka viena no augstak 
aprakstTtajiem veidiem, izvelieties metodi ar visaugstako prioritati. 



Printera uzstadijumu (Properties) tiessaistes palTdzTba 

Printera uzstadTjumu (draiveris) palTdzTba ietver specifisku informaciju par printera TpasTbu 
funkcijam. ST tiessaistes palTdzTba virza lietotaju cauri printera nokluseto iestatTjumu izmainu 
procesam. Daziem draiveriem tiessaistes palTdzTba apraksta, ka izmantot kontekstatkarTgo 
palTdzTbu. KontekstatkarTga palTdzTba apraksta izveli draivera iespejai, kas tiek aplukota 
dotaja brTdT. 
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Lai pieslegtos printera uzstadijumu (Properties) tiessaistes palTdzTbai 

1 . No lietojumprogrammas noklikskiniet vispirms uz File un tad uz Print. 

2. Noklikskiniet uz Properties un tad uz Help. 
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Programmatura Windows sistema 



Sada programmatura ir pieejama visiem printera lietotajiem. 

Printera draiveri 

Printera draiveris ir programmaturas l<omponents, l<as nodrosina printera iespeju 
izmantosanu un piedava ITdzel<lus datora l<omunil<acijai ar printeri. Izvelieties printera 
draiveri, kas piemerots printera izmantosanas merl<iem. 

• Izmantojiet printera draiveri PCL 5e, ja drul<as rezultatiem ir jasakrTt ar agrak razoto 
HP LaserJet printeru darbTbu. Dazas iespejas saja printera draiverT nav pieejamas. 
(Neizmantojiet so PCL 5e draiveri darbam ar veca tipa printeriem.) 

• Izmantojiet PCL 6 printera draiveri, lai varetu iegut visas prieksrocTbas, ko dod printera 
iespejas (tikai HP LaserJet 1320 serijas printerim). Tiek rekomendets draiveris PCL 6, 
iznemot gadTjumus, ja ir nepieciesama savietojamTba ar ieprieksejiem PCL draiveriem 
vai vecaka parauga printeriem. 

• Izmantojiet printera draiveri PS, lai panaktu savietojamTbu ar PostScript 
(tikaiHP LaserJet 1320 serijas printerim). Dazas iespejas saja printera draiverT nav 
pieejamas. 

Printeris automatiski parsledzas uz PS vai PCL printera valodam atkarTba no izveleta 
draivera. 

Pieejamie printera draiveri 

Sadi printera draiveri tiek piegadati kopa ar printeri. 



Pieejamie printera draiveri 



HP LaserJet 1160 printeris 


IHP LaserJet 1320 serijas printeris 


• resursdatora bazets 

• PCL 5e 


• PCL 5e 

• PCL 6 

• PS 



HP toolbox 

HP toolbox var redzet, ja printeris ir tiesi pieslegts datoram, vai arT, ja tas ir pieslegts tTklam. 
Ir javeic pilna programmaturas instalacija, lai varetu izmantot HP toolbox. 

HP toolbox ir Web lietojumprogramma, ko var izmantot sadam vajadzTbam: 

• Printera stavokia parbaudei. 

• Printera lestatTjumu konfiguresanai. 

• Traucejumu izpetei. 

• Tiessaiste pieejamas dokumentacijas apskatei. 
Papildu informacijai skatiet HP toolbox izmantosana . 
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lebuvetais interneta serveris 



PiezTme: Si iespeja ir pieejama tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un HP LaserJet 1320nw 
printeriem. 

lebuvetais drukas serveris ir pieejams HP LaserJet 1320 serijas printeriem, izmantojot 
ieksejo HP Jetdirect tTkIa pieslegumvietu. 

Ar iebuveto interneta serveri var pieklut informacijai par printer! un ta iestatTjumiem no 
jebkura datora, ievadot IP adresi vai resursdatora vardu tTkIa parlukprogramma (tada ka 
Netscape Navigator vai Microsoft® Internet Explorer). Iebuveto drukas serveri var izmantot, 
lai konfiguretu printeri, iegutu informaciju parta stavokli un analizetu notikusos traucejumus. 

PiezTme: Sos iestatTjumus var izmainTt, arT izmantojot HP Toolbox. 



lebuvetais drukas serveris strada ar sadam tTkIa parlukprogrammam: 

• Internet Explorer 5.5 (un jaunaka) 

• Netscape Navigator 4.75 (un jaunaka) 

Papildu informacijai skatiet lebuveta interneta servera izmantosana . 
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Programmatura Macintosh datoriem 



Turpmakas sadalas apraksta programmaturu Macintosh datoriem, kas ir pieejama 
HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeriem. 

hp LaserJet 1160 printeris 

Turpmakas sadalas apraksta, ka pieslegties Macintosin programmaturai HP LaserJet 1160 
printerim. 

Izmantojot printera draiveri (Mac OS 9.1 un jaunakas) 

1. Apple izvelne izvelieties Chooser. 

2. Chooser dialoga lodzina augseja kreisaja sturT nokliksl<iniet uz HP LaserJet. 

3. Izvelieties vienu no sTm iespejam, atkarTba no datora un printera saslegsanas veida: 

• TCP/IP: ParadTsies dialoga lodzins, kura izvelieties yes, lai parlukotu TCP/IP tTkIa 
printerus. 

• USB: Pariet uz soli 4. 

4. Izveles dialoga loga labaja puse noklikskiniet uz HP LaserJet 1160 printeri. 

5. Aizveriet Chooser dialoga logu. 

Izmantojot printera draiveri (IVIac OS X v10.1 un jaunakas) 

1 . Print Center ir automatiski japalaizas. Ja tas nepalaizas, izpildiet sadas darbTbas: 

a. Veiciet dubultklikski uz cieta diska ikonas darbvirsma. 

b. Atveriet Applications mapi un pec tam atveriet Utilities mapi. 

c. Veiciet dubultklikski uz Print Center vai Printer Setup Utility atkarTba no 
operetajsistemas. 

2. Noklikskiniet uz Add. Paradas "Add Printer List" dialoga lodzins. 

3. Izvelieties vienu no sTm iespejam atkarTba no datora un printera savienijuma veida: 

• USB 

• TCP/IP: Lai pieslegtos TCP/IP printerim OS X vlO.1 vide, izvelieties hp ip printing. 
OS X v10.2 un jaunakai sistemai izvelieties Rendezvous. 

4. Printera saraksta izvelieties printera nosaukumu. 

5. Noklikskiniet uz Add. 

HP LaserJet 1320 serijas printeris 

Turpmakas sadalas apraksta, ka pieslegties Macintosh programmaturai HP LaserJet 1320 
serijas printerim. 

Izmantojot printera draiveri (Mac OS 9.x) 

1 . Veiciet dubultklikski uz cieta diska ikonas darbvirsma. 
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2. Atveriet Applications mapi un pec tarn atveriet Utilities mapi. 

3. Palaidiet Desktop Printer Utility. 

4. Veiciet dubultklikski uz Printer (USB). 

5. Dialoga lodzina sekcija USB Printer Selection noklikskiniet uz Change. 

6. Izvelieties HP LaserJet 1320 printeri. 

7. Noklikskiniet uz Auto Setup. 

8. Nokliksl<iniet uz Create loga apaksa. 

9. Nokliksl<iniet uz Save. 

Izmantojot printera draiveri (Mac OS X v10.1 un jaunakas) 

1 . Print Center ir automatiski japalaizas. Ja tas nepalaizas, izpildiet sadas darbTbas: 

a. Veiciet dubultklikski uz cieta diska ikonas darbvirsma. 

b. Atveriet Applications mapi un pec tarn atveriet Utilities mapi. 

c. Veiciet dubultklikski uz Print Center vai Printer Setup Utility, atkarTba no 
operetajsistemas. 

2. Noklikskiniet uz Add. Paradas dialoga lodzins Add printer List. 

3. Izvelieties vienu no sTm augsejas izvelnes iespejam, atkarTba no datora un printera 
savienojuma veida: 

• USB 

• TCP/IP: Lai pieslegtos TCP/IP printerim OS X vlO.1 vide, izvelieties hp ip printing. 
OS X v10.2 un jaunakai sistemai izvelieties Rendezvous. 

4. Printera saraksta izvelieties printera nosaukumu. 

5. Noklikskiniet uz Add. 

PostScript printera apral^sta faili (PPD) 

PPD faili kopa ar Apple printera draiveri panak printera iespeju izmantosanu un nodrosina 
datora un printera sakarus. PPD instalacijas programma tiek piegadata ar HP LaserJet 1320 
serijas printera kompaktdisku. 
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Apdrukajamo materialu specifikacija 



HP LaserJet printeri nodrosina nevainojamu drukas kvalitati. Printeris strada ar 
daudzveidTgiem materialiem, piemeram, otrreizeji parstradatu papTru, aploksnem, etiketem, 
caurspTdTgam plevem, pauspapTra un individuala izmera papTra lapam. Tadas TpasTbas ka 
svars, graudainums vai mitruma saturs ir loti svarTgi faktori printera veiktspejas un izdrukas 
kvalitates nodrosinasana. 

Printeris var izmantot daudzveidTgus papTra un citu drukajamo materialu veidus, kas atbilst 
sTs rokasgramatas noradTjumiem. Drukas materiali, kas neatbilst noradTjumiem, var radTt 
sadas problemas: 

• Siikta kvalitates izdrukas 

• Biezaka materiala iesprusana 

• PriekslaicTgs printera nolietojums un biezaka vajadzTba to remontet 

Lai iegutu labakus rezultatus, lietojiet tikai HP originalos papTrus un drukas materialus. 
Kompanija Hewlett-Packard nevar ieteikt citu razotaju izejmaterialu izmantosanu. HP nevar 
atbildet par citu razotaju produktiem un ietekmet vai kontrolet to kvalitati. 

Ir iespejams, ka drukas materiali atbilst visam sTs rokasgramatas prasTbam, bet tomer 
rezultati nav apmierinosi. Tas var but nepareizas apiesanas, neatbilstosas temperaturas vai 
mitruma ITmena vai kada cita faktora sekas, ko Hewlett-Packard nespej kontrolet. 

Pirms ieperkat lielu daudzumu materiala, parliecinieties, vai tas atbilst specifikacijam, kas 
noteiktas lietotaja rokasgramata un HP LaserJet printeru saimes drukas materialu 
rokasgramata. STs vadlTnijas varapskatTt un lejupieladet no http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/ vai var skatTt Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutTsana papildinformaciju 
par so vadlTniju dokumenta pasutTsanu. Vienmer parbaudiet materialu, pirms ieperkat to liela 
daudzuma. 



UZMANTBU! Hewlett-Packard prasTbam neatbilstosa drukas materiala izmantosana var izsaukt problemas 

ar printeri un nepieciesamTbu to remontet. Sada remonta izdevumus nesedz Hewlett- 
Packard garantija vai apkalposanas vienosanas noteikumi. 



Piejaujamie materiala izmeri 

ir pielaujami sadi apdrukajamo materialu izmeri: 

• Minimums: 76 X 127 mm 

• Maksimums: 216 X 356 mm 
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Printera pieslegums 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• USB pieslegums 

• Paralelais pieslegums 

• Tikla pieslegums 

• Bezvadu pieslegumi 



USB pieslegums 



Visi HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeru modeli atbalsta USB pieslegumu. 

USB kabeja pievienosana 

1. Pievienojiet printerim USB kabeli. 

2. Kad programmatura instalesanas gaita to pieprasa, pievienojiet USB l<abela otru galu 
datoram. 
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Paralelais pieslegums 



Visi HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeru modeli atbalsta paralelo 
pieslegumu. 

Paralela kabeja pievienosana 

1. Pievienojiet paralelo kabeli printerim. 

2. Pievienojiet paralela kabela otru galu datoram. 
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TTkIa pieslegums 



HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un HP LaserJet 1320nw printeri var tikt pieslegti 
tTkliem pa ieksejo HP Jetdirect tTkIa portu. HP LaserJet 1320nw printeris var tikt pieslegts arT 
802.11b/g bezvadu tTkliem. HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeriem ir 
pieejami arejie drukas serveri. ST tabula paskaidro, kas ir nepieciesams, lai nodrosinatu tTklu 
iespejas HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 seriju printeriem. 



TTkIa veidosanas iespejas 



HP LaserJet 
modelis 


lOBase-T 


10/100Base-TX 


802.11b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320n 


Standarta 
komplektas 


Standarta 
komplekta 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(tikai 802.11b) 


HP bt1300 


1320tn 


Standarta 
komplekta 


Standarta 
komplekta 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(tikai 802.11b) 


HP bt1300 


1320nw 


Standarta 
komplekta 


Standarta 
komplekta 


Standarta 
komplekta 


HP bt1300 



Lai pasutitu drukas serveri, skatiet 10/100 tikia un bezvadu drukas serveri . 
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Pieslegsana tlklam 



Vienu tTkIa kabela galu pievienojiet tTkIa savienotas iekartas aizmugurei un otro galu 
pievienojiet tTklam. Parliecinieties, ka printera draiveris ir instalets uz visiem tTklam 
pieslegtajiem datoriem. 




Zemak aprakstita iespeja ir pieejama tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un 
HP LaserJet 1320nw printeriem. 

Ethernet tTklam ir jau jadarbojas pirms sakt izpildTt sTs instrukcijas. 
Printera pieslegsana tTklam 

Lai pieslegtu printerus HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn vai HP LaserJet 1320nw 
vadu tTklam ir vajadzTgi: 

• TTkIs darba kartTba 

• Ethernet kabelis CAT-5 

Lai pieslegtu printeri tTklam, izpildiet sadas darbTbas: 

1. Pievienojiet Ethernet kabeli CAT-5 brTvam Ethernet koncentratora vai marsrutetaja 
porta m. 

2. Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam printera aizmugure. 

3. Parbaudiet vai sak mirdzet kads no tTkIa indikatoriem (10 vai 100) printera aizmugure. 

Var paiet kads laiks pirms printera tTkIa lestatTjumi aktivizejas un klust izmantojami. Ja 
neviens tTkIa indikators nesak mirdzet, skatiet Bezvadu tTkIa uzstadTsanas problemu risinasana 

4. Izdrukajiet tTkIa konfiguracijas lapu. Papildu informacijai skatiet TTkIa konfiguracijas lapa . 

Printera programmaturas instalesana 

1 . Aizveriet visas lietojumprogrammas. 

2. levietojiet programmaturas instalacijas kompaktdisku datora iekarta. Paradas logs 
Welcome. 
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3. Noklikskiniet uz Next un izpildiet instalacijas programmas instrukcijas par sistemas 
sagatavosanu, draivera, spraudnu un programmaturas instalesanu. 



Tas var prasit vairakas minutes. 



TTkIa konfiguracijas lapas izdrukasana. 

Kad printeris ir darba stavokIT, nospiediet pogu Go (Aiziet) un paturiet to nospiestu 
5 sekundes. TTkIa konfiguracijas lapa tiek izdrukata automatiski kopa ar printera 
konfiguracijas lapu. 



PiezTme: Lai restartetu tTkIa karti, kad printeris ir izslegts, turiet nospiestu Reset pogu printera 
aizmugure. Kamer Reset poga ir nospiesta, iesledziet printeri un turpiniet turet pogu 
nospiestu ITdz printeris ir gatavTbas stavokIT. 
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Bezvadu pieslegumi 

HP LaserJet 1320nw printeris uztur IEEE 802.11 b/g standartu bezvadu tTkliem. 

An HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeri uztur IEEE 802.11 b/g bezvadu 
tTklu standartu un Bluetooth bezvadu pieslegumu iespejas, ja tiek papildus iegadatas arejas 
lerTces. 

leksejo HP Jetdirect bezvadu drukas serveru un HP btlSOO bezvadu printera adapteru 
(Bluetooth) pilns saraksts ir atrodams 10/100 tTkIa un bezvadu drukas server! . 

Papildu informaciju par bezvadu druku skatiet Bezvadu druka . 
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Printera parvaldisana 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• Lapas ar printera informaciju 

• HP toolbox izmantosana 

• lebuveta interneta servera izmantosana 

• Bezvadu druka 



Lapas ar printera informaciju 



Printera atmina glabajas speciala dokumentacija. Si dokumentacija satur informaciju, l<as 
palTdz diagnosticet un atrisinat problemas darba ar printeri. 



Parauglapa 

Parauglapa satur teksta un attelu izdrukas piemerus. Lai izdrukatu parauglapu, nospiediet 
pogu Go (Aiziet), kad printeris nedruka, bet ir gatavTbas stavokIT (indikators Ready mirdz). 



Konfiguracijas lapa 

Konfiguracijas lapa izdruka printera pasreizejos iestatTjumus. Ta satur arTstavokIa 
registracijas zurnalu. Konfiguracijas lapu var izdrukat no printera, iebuveta interneta servera, 
vai izmantojot HP Toolbox. 

Lai izdrukatu konfiguracijas lapu no printera, poga Go (Aiziet) japatur nospiesta uz 
5 sekundem, kad printeris ir gatavTbas stavokIT. 



PiezTme: Informaciju, kuru satur notikumu registracijas zurnals un konfiguracijas lapa var arT iegut, 

nedrukajot lapas, bet izmantojot HP Toolbox. Papildu informacijai skatiet HP toolbox 
izmantosana . 



Izejmaterialu stavokja informacijas lapa 

Izejmaterialu stavokia informacijas lapa sniedz informaciju par drukas kasetni, kas ir ielikta 
printerT, tonera daudzumu, kas ir palicis kasetne, un par izdrukato lapu un paveikto drukas 
darbu skaitu. Izejmaterialu stavokia informacijas lapa satur arT informaciju par pasutTjumu 
izdarTsanu un izlietoto materialu parstradasanu. Izejmaterialu stavokia informacijas lapa 
izdrukajas automatiski, ja konfiguracijas lapa tiek drukata no vadTbas panela. 



TTkIa konfiguracijas lapa 



PiezTme: TTkIa konfiguracijas lapa ir pieejama tikaiHP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un 
HP LaserJet 1320nw printeriem. 

TTkIa konfiguracijas lapa sniedz informaciju par printera tTkIa konfiguraciju, ieskaitot IP 
adresi, programmaparaturas parbaudi, tTkIa statistiku, protokolu informaciju un citu. TTkIa 
konfiguracijas lapa izdrukajas automatiski, ja konfiguracijas lapa tiek drukata no vadTbas 
panela. 
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HP toolbox izmantosana 



HP toolbox ir interneta lietojumprogramma, ko var izmantot sadam vajadzTbam: 

• Printera stavokia parbaudei. 

• Printera iestatTjumu konfiguresanai. 

• Traucejumu izpetei. 

• Tiessaistes dokumentacijas apskatei. 

HP toolbox programmu var redzet, ja printeris ir tiesi pieslegts datoram, ka arT, ja tas ir 
pieslegts tTklam. Ir jaizdara pilna programmaturas instalacija, lai varetu izmantot HP toolbox 

PiezTme: Lai atvertu un izmantotu HP toolbox, datoram nav obligati jabut pieslegtam internetam. 

Tomer, ja nokliksl<ina uz kadas saites Other Links apgabala, interneta pieslegumam ir jabut, 
lai varetu pieslegties attiecTgajai interneta lapai. Papildu informacijai skatiet Citas saites . 

Lai instaletu HP Toolbox, datora ir jabut instaletam TCP/IP protokolam un Java™ Virtual 
Machine jaunakajai versijai. Tapat ir jabut instaletam D0T4 protokolam visiem USB 
pieslegumiem, LPT pieslegumiem Windows 2000 vide un XP un LPT1 pieslegumiem 
Windows 98, Me un NT 4.0 vides. Vairak informacijas par TCP/IP un DOT4 protokolu 
instalesanu var atrast sistemas administratora vai datora razotaja dokumentacija. Jaunako 
Java Virtual Machine versiju var lejupieladet no Sun Microsystems, piesledzoties 
http://www.sun.com/. 

AtbalstTtas operetajsistemas 

HP toolbox darbojas sadas operetajsistemas: 

• Windows 98, 2000, Me un XP 

• Mac OS X v1 0.2 un jaunakas 

AtbalstTtas parlukprogrammas 

Lai izmantotu HP toolbox, vajadzTga kadai no sTm parlukprogrammam: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vai jaunaka 

• Netscape Navigator 6 vai jaunaka 

Lai apskatltu HP toolbox Windows vide 

1. Izvelieties Start izvelne Programs, pec tam HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 
un talak izvelieties HP toolbox. 

2. HP toolbox atveras parlukprogramma. 

PiezTme: Ja majas lapa ir atverta, to var iegaumet gramatzTmju saraksta, lai nakosreiz tai varetu atri 
pieslegties. 



Lai apskatTtu HP toolbox uz Mac datora 

1 . Veiciet dubultklikski uz cieta diska ikonas darbvirsma. 
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2. Noklikskiniet uz Applications un pec tarn uz Utilities. 

3. Veiciet dubultklikski uz HP toolbox. 



HP toolbox sekcijas 

HP toolbox sastav no sadam sekcijam: 

• Stavok|a skirklis 

• Traucejummeklesanas skirklis 

• Trauksmes signalu skirklis 

• Dokumentacijas skirklis 

• Uzlaboto printera lestatTjumu logs 

• Tikla logs (pieejams tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un 
HP LaserJet 1320nw printeriem) 



Citas saites 

Katra HP toolbox lapa satur saites uz HP majas lapu, la! varetu registret izstradajumus, 
nodrosinat izstradajumu atbalstu un pasutTt izejmaterialus. Lai varetu izmantot sTs saites, 
datoram ir jabut pieslegtam internetam. Ja tiek izmantota iezvanpieeja un savienojums nav 
nodibinats pirms HP toolbox atversanas, japievienojas internetam pirms so majas lapu 
apmeklesanas. 



Stavokja skirklis 

Stavokia skirklis satur saites uz sadam galvenajam lapam: 

• lekartas stavoklis. Parada informaciju par printera stavokli. ST lapa informe par printera 
darbTbas apstakliem, tadiem ka papTra iesprusana vai padeves iztuksosanas. Pec tam, 
kad problema ir noversta, noklikskiniet uz pogas Refresh, lai atjauninatu printera stavokli. 

• Izejmaterialu stavoklis. Parada detalizetu informaciju par izejmaterialiem, piemeram, 
drukas kasetne atlikusa tonera procentus un lappusu skaitu, kas ir izdrukatas arso 
kasetni. ST lapa piedava arT saites izejmaterialu pasutTsanai un parstradasanas 
informacijas atrasanai. 

• Drukas informacijas lapas. Druka konfiguracijas lapu un dazas citas informacijas 
lapas, kas par so printeri ir pieejamas. 



Traucejummeklesanas skirklis 

Traucejummeklesanas skirklis piedava saites uz lapam ardazadu printera traucejumu 
noversanas informaciju. Piemeram, sTs lapas sniedz informaciju par to, ka iznemt iespruduso 
papTru, ka atrisinat drukas kvalitates problemas, ka interpretet vadTbas panela indikatoru 
radTjumus un ka atrisinat citas ar printeri saistTtas problemas. 
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Trauksmes signalu skirklis 

Trauksmes signalu skirklis lauj konfiguret printeri ta, lai tas informetu par iejauksanas 
nepieciesamTbu. Trauksmes signalu skirklis satur saites uz sadam galvenajam lapam: 

• Stavokia trauksmes signalu uzstadTsana 

• E-pasta trauksmes signalu uzstadTsana 

• AdministratTvie iestatTjumi 

Stavokja trauksmes signalu uzstadTsana 

stavokia trauksmes signalu uzstadTsanas lapa var ieslegt vai izslegt trauksmes signalu 
padosanu, noteikt, kad sadi signali ir jadod un var izveleties divu veidu signalus: 

• uznirstoss zinojums 

• uzdevumu joslas ikona 

Noklikskiniet uz Apply, lai aktivizetu lestatTjumus. 

E-pasta trauksmes signalu uzstadTsana 

ST lapa lauj noradTt ITdz divam e-pasta adresem, uz kurieni janosuta trauksmes signali. 
Sekojiet instrukcijam uz ekrana, lai uzstadTtu e-pasta trauksmes signalus. 

AdministratTvie iestatTjumi 

ST lapa lauj noradTt cik biezi HP toolbox parbauda trauksmes signalus. Ir iespejami trTs 
iestatTjumi: 

• SalTdzinosi reti 

• Normali 

• Biezak 

Ja ir velesanas samazinat tTkIa ievada/izvada plusmu, printera parbaudes biezums ir 
jasamazina. 

Dokumentacijas skirklis 

Dokumentacijas skirklis satur saites uz sadiem informacijas avotiem: 

• Lietotaja rokasgramata. Satur informaciju (ko Jus paslaik lasat) par printera 
izmantosanu, garantijam, specifikacijam un atbalstu. Lietotaja rokasgramata ir 
pieejama .html un .pdf formata. 

• Read Me (Izlasi). Satur papildinformaciju, kas nav ieklauta lietotaja rokasgramata. 

Uzlaboto printera iestatljumu logs 

Ja noklikskina uz saites Advanced Printer Settings (Uzlabotie printera iestatTjumi), paradas 
jauns logs. Uzlabotu printera iestatTjumu logam irdivi skirkli: 

• Informacijas skirklis 

• IestatTjumu skirklis 
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Informacijas skirklis 

Informacijas skirklis lauj atri pieslegties sadai informacijai: 

• lekartas stavoklis 

• lekartas konfiguracija 

• Izejmaterialu stavoklis 

• Notikumu registracijas zurnals 

• Drukas informacijas lapas 

lestatljumu skirklis 

lestatTjumu skirklis satur saites uz dazam lapam, kuras lauj apskatTt un izmaimt printera 
konfiguraciju. 

PiezTme: Draivera iestatTjumi var ignoret iestatTjumus, kas ir IzdarTti ar HP Toolbox. 

• Device information (Informacija par iekartu). Parada pamatinformaciju par printeri. 

• Paper l-landling (Darbs ar papTru). Parada un izmaina iestatTjumus papTra padevem. 

• Printing (Drukasana). Parada un izmaina printera standartiestatTjumus. 

• PCL. Parada un izmaina PCL fontu informaciju. 

• PostScript. ST lapa ir pieejama tikai HP LaserJet 1320 serijas printeriem. Parada un 
izmaina iestatTjumus par PS kludam un gaidTsanas laiku. 

• Print Quality (Drukas kvalitate). Parada un izmaina drukas kvalitates iestatTjumus. 

• Print IVIodes (Drukas rezTmi). Parada un izmaina drukas rezTmus dazadiem 
apdrukajamiem materialiem. 

• System Setup (Sistemas iestatlsana). Parada un izmaina sistemas informaciju. 

• levads/lzvads. Parada un izmaina levada/lzvada gaidTsanas laika iestatTjumus. 

• Resets (Atiestate). Izmaina visus printera iestatTjumus atpakal uz rupnTca noteiktajiem 
iestatTjumiem. 

TTkIa logs 

PiezTme: ST iespeja ir pieejama tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn un HP LaserJet 1320nw 
printeriem. 

Ja lapa Advanced Printer Settings (Uzlaboti printera iestatTjumi) noklikskina uz saites 
Network, atveras jauns logs. Izmantojiet so sekciju, lai konfiguretu tTkIa iestatTjumus. 
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lebuveta interneta servera izmantosana 



lebuvetais interneta serveris ir tiesi pieejams tikai printeriemHP LaserJet 1320n, 
HP LaserJet 1320tn un HP LaserJet 1320nw. lebuvetajam interneta serverim irtadas pasas 
funl<cijas, l<a HP toolbox Advanced Printer Settings (Uzlaboti printera iestatTjumi) sel<cijai. 
Galvenas atsl<irTbas iebuveta interneta servera un HP toolbox izmantosana ir sadas: 

• Datora nav nepieciesams instalet nekadu programmaturu. Ir vajadzTga tikai interneta 
parlukprogramma. Lai izmantotu iebuveto interneta serveri, ir nepieciesams Microsoft 
Internet Explorer 5.5 vai jaunaka, vai Netscape Navigator 4.75 vai jaunaka. 

• lebuvetais interneta serveris ir pieejams tikai anglu valoda. 

• lebuvetais interneta serveris neuztur e-pasta un stavokia trauksmes signalus. 

lebuvetais interneta serveris lauj apskatTt printera un tTkIa stavokli un parvaldTt drukas 
funkcijas no datora nevis no printera vadTbas panela. Zemak seko iebuveta interneta servera 
iespeju piemeri: 

• parada informaciju par printera stavokli. 

• parada un izdruka atmina glabatas lapas 

• nosaka izejmaterialu atlikuso kalposanas laiku un dod iespeju pasutTt jaunus 

• uzstada katra padeve ievietota papTra veidu un izmeru 

• parada un izmaina paplasu konfiguraciju 

• parada un izmaina standarta printera uzstadTjumus. 

• parada un izmaina tTkIa konfiguraciju 

lebuvetais interneta serveris strada, ja printeris ir pieslegts pie tTkIa, kas bazets uz IP. 
lebuvetais tTkIa serveris neatbalsta uz IPX bazetus printera pieslegumus. 



PiezTme: Lai atvertu un izmantotu iebuveto interneta serveri, interneta pieslegums nav nepieciesams. 

Tomer, ja noklikskina uz kadas saites Other Links apgabala, interneta pieslegumam ir jabut, 
iai varetu pieslegties attiecTgajai interneta saitei. 

Lai atvertu iebuveto interneta serveri 

1. AtbalstTtas parlukprogrammas lodzina jaievada printera IP adrese vai resursdatora 

vards. Lai uzzinatu IP adresi, jaizdruka konfiguracijas lapa, nospiezot printera Go (Aiziet) 
pogu un paturot to nospiestu 5 sekundes. 



PiezTme: Ja interneta lapa ir atverta, to var atzimet gramatzimju saraksta, Iai nakosreiz tai varetu atri 
pieslegties. 

2. lebuvetajam interneta serverim ir trTs skirkli, kas satur iestatTjumus un informaciju par 
printeri: Information (informacijas) skirklis. Settings (iestatTjumu) skirklis un 
Networking (tTkIa) skirklis. Noklikskiniet uz vajadzTga skirkla. 
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Informacijas skirklis 

Informacijas lapu grupa sastav no sadam lapam. 

• Device Status (lekartas stavoklis). ST lapa parada printera stavokli un laiku, kadam 
pietiks HP izejmaterialu. ST lapa sniedz an informaciju par izstradajumu, tTkIa 
nosaukumu, tTkIa adresi un informaciju par konkreto model!. 

• Configuration (konfiguracija). ST lapa parada informaciju no printera konfiguracijas 
lapas. 

• Supplies Status (Izejmaterialu stavoklis). ST lapa parada elk ilgam laikam pietiks 
HP izejmaterialu un informe parte dalu numuriem. 

• Lai pasutTtu jaunus izejmaterialus, noklikskiniet uz Order Supplies, kas atrodas 
apgabala Other Links loga kreisaja puse. 

• Lai apmekletu kadu interneta lapu, ir jabut interneta pieslegumam. 

• Event log (notikumu registracijas zurnals). ST lapa parada visu printera notikumu un 
notikuso atteikumu sarakstu. 

• Print Info Pages (Drukat informacijas lapas). ST lapa satur saites, kas lauj izdrukat 
dazadas informacijas lapas no printera atminas. 

lestatTjumu skirklis 

Sis skirklis lauj konfiguret printeri no datora. Ja printeris ir tTkIa, pirms lestatTjumu mainTsanas 
saja skirkIT ir jakonsultejas ar printera administratoru. 

lestatTjumu skirklim ir sadas lapas: 

• Device information (Informacija par iekartu). Parada un izmaina pamatinformaciju par 
printeri. 

• Paper handling (Darbs ar papTru). Parada un izmaina iestatTjumus papTra padevem. 

• Printing (Drukasana). Parada un izmaina printera standarta iestatTjumus. 

• PCL. Parada un izmaina PCL fontu informaciju. 

• PostScript. Parada un izmaina iestatTjumus par PS kludam un gaidTsanas laiku. 

• Print Quality (Drukas kvalitate). Parada un izmaina drukas kvalitates iestatTjumus. 

• Print Modes (Drukas rezTmi). Parada un izmaina drukas rezTmus dazadiem drukas 
materialiem. 

• System Setup (uzstadlsana). Parada un izmaina sistemas informaciju. 

• I/O (levads/lzvads). Parada un izmaina levada/lzvada gaidTsanas laika iestatTjumus. 

• Service (Serviss). Pabeidz apkalposanas darbus printerT, tadus ka visu printera 
lestatTjumu atjaunosana uz rupnTca iebuvetajiem lestatTjumiem. 

TTkIa skirklis 

Sis skirklis lauj tTkIa administratoram kontrolet ar tTklu saistTtos printera iestatTjumus, ja 
printeris ir pieslegts IP tTklam. 
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Citas saites 



ST sekcija satur interneta saites. Lai varetu izmantot sTs saites, datoram ir jabut pieslegtam 
pie interneta. Ja tiel< izmantota iezvanpieeja un savienojums nav nodibinats pirms iebuveta 
interneta servera atversanas, tas janodibina pirms so interneta lapu apmel<lesanas. Lai 
nodibinatu savienojumu, var nal<ties aizvert iebuveto interneta serveri un pec tarn atl<al to 
atvert. 

• Izstradajumu registracija. Piesledz HP majas lapas iztradajumu registracijas nodalai. 

• Izejmaterialu pasutlsana. Nol<lil<sl<iniet uz sTs saites un pasutiet augstas l<valitates 
HP izejmaterialus no HP vai izplatTtajiem pec izveles. 

• Izstradajuma atbalsts. Piesledz HP LaserJet 1320 serijas printeru atbalsta lapai. 
PalTdzTbu var mel<let pec visparejam temam. 
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Bezvadu druka 



Bezvadu tTkli ir drosa, aizsargata un izdevTga alternatTva tradicionalajiem pieslegumiem. 
HP LaserJet 1320nw printerim ir iebuveta bezvadu savienojuma iespeja. Bezvadu 
pievienosanas iespeju sarakstu citiem printeru modeliem skatiet 10/100 tTkIa un bezvadu 
drukas serveri. 



IEEE 802.1 1b/g standarts 

Izmantojot ar IEEE 802.11 b/g savietojamu pieslegumu, biroja vai majas izvietotos printerus 
var pievienot bezvadu tTklam, kas darbojas Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® vai Linux® 
tTklu operetajsistemas. ST bezvadu tehnologija sniedz augstas kvalitates drukas risinajumus, 
neuzstadot fiziskus vadu izvilksanas ierobezojumus. Periferijas iekartas var tikt erti izvietotas 
biroja vai majas un var tikt viegli parvietotas, neparvelkot vadus. 

HP Jetdirect 802. 11 b/g drukas serveri ir pieejami USB pieslegumiem pec izveles. 

Vairak informacijas var atrast dokumentacija, kas tiek piegadata ar HP LaserJet 1320nw 
printer!. 



Bluetooth 

Bluetooth bezvadu tehnologija ir zemas jaudas, Tsviinu diapazona radio tehnologija, kas var 
tikt izmantota, lai bez vadiem saslegtu datorus, personalos plaukstdatorus, mobiles telefonus 
un citas iekartas. 

AtskirTba no infrasarkano staru tehnologijas, Bluetooth izmanto radio signalus, kas nozTme, 
ka ierTcem, lai tas varetu saslegt, nav jabut tiesas redzamTbas zona taja pasa istaba, biroja 
vai eka. ST bezvadu tehnologija paaugstina biznesa tTklu pielietojumu mobilitati un efektivitati. 

Bluetooth adapteri ir pieejami USB un paraleliem pieslegumiem. 
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Drukas uzdevumu veiksana 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• Manuala padeve 

• Drukas darba atcelsana 

• Drukas kvalitates iestatTjumu izpratne 

• EconoMode izmantosana (taupa toneri) 

• Drukas kvalitates optimizacija drukas materialiem 

• Drukas materialu izmantosanas vadlTnijas 

• PapTra un citu materialu izvele 

• Drukas materialu ievietosana padeves 

• Drukasana uz aploksnem 

• Drukasana uz caurspTdTgam plevem vai uzlTmem 

• Drukasana uz veidlapam un ieprieks uzdrukatam formam 

• Drukasana uz individuala izmera materialiem un kartTtem 

• Automatiska abpuseja druka 

• Drukasana uz abam papTra pusem (manuala abpuseja druka) 

• Vairaku lappusu drukasana uz vienas papTra lapas (N-up druka) 

• Bukletu drukasana 

• UdenszTmju drukasana 
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Manuala padeve 



Manualo padevi var izmantot, ja jadruka uz daudzveidTgiem drukas materialiem, piemeram, 
aploksne, tad vestule, tad aploksne utt. levietojiet aploksni vienas lapas prioritaraja padeve 
(Tray 1) un ielieciet vestules veidlapu galvenaja padeve (Tray 2) 

Lai drukatu izmantojot manualo padevi, piesledzieties lietojumprogramma printera logam 
Properties vai Printer Setup un izvelieties Manual Feed (Tray 1) nolaizamaja saraksta 
Source Tray. Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . Pec lestatTjuma uzstadTsanas 
levietojiet vienu drukas materiala lapu un spiediet vadTbas panela pogu Go (Aiziet) katru 
drukasanas reizi. 
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Drukas darba atcelsana 



Drukas darbu var atcelt lietojumprogramma vai drukas darbu rinda. 

Lai nekavejoties apturetu printeri, iznemiet no ta atlikuso papTru. Kad printeris ir apstajies, 
izvelieties vienu no sTm iespejam. 

• Printera vadlbas panelis: Lai atceitu drukas darbu, nospiediet un atlaidiet pogu Cancel 
(Atcelt) uz printera vadTbas panela. 

• Lietojumprogramma: Tipiskaja gadTjuma uz ekrana paradas dialoga lodzins, kas lauj 
atcelt drukas darbu. 

• Windows drul<as darbu rinda: Ja drukas darbs gaida rindu datora atmina vai drukas 
spoletaja, izdzesiet darbu tur. Parejiet uz Windows 98, Me, 2000, vai XP logu Printer, 
noklikskiniet uz Start, Settings un Printers. Veiciet dubultklikski uz HP LaserJet 1160 
vai HP LaserJet 1320 ikonas, lai atvertu logu, tad izvelieties attiecTgo drukas darbu un 
noklikskiniet uz Delete. 

• Darbvirsmas drukas rinda (IVIac OS): Mac OS 9 vide veiciet dubultklikski uz Finder 
printera ikonas, lai atvertu printera rindu, pec tarn noklikskiniet uz Trasli. Mac OS X vide 
atveriet Print Center (vai Printer Setup Utility versija v10.3), veiciet dubultklikski uz 
printera varda, izvelieties drukas darbu un noklikskiniet uz Delete. 

• HP Toolbox: Atveriet HP Toolbox, aizejiet uz printera Device Status lapu un 
noklikskiniet uz Cancel Job. Papildinformaciju skatiet HP toolbox izmantosana . 

• lebuvetais interneta serveris: Atveriet printera iebuveta interneta servera lapu un 
noklikskiniet uz Cancel Job. Papildinformaciju skatiet Iebuveta interneta servera 
izmantosana . 

Ja stavokia indikatori uz printera vadTbas panela mirgo pec drukas darba atcelsanas, dators 
turpina sutTt darbu uz printeri. Vai nu izdzesiet darbu no drukas rindas, vai pagaidiet, kamer 
dators beidz sutTt datus. Printeris atgriezTsies gatavTbas stavoklT. 
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Drukas kvalitates iestatljumu izpratne 



Drukas kvalitates iestatTjumi nosaka cik gals! vai tumsi tiks uzdrukats uz lapas un kada stila 
tiks drukata grafika. Drukas kvalitates lestatTjumus var izmantot an drukas kvalitates 
optimizesanai uz dota drukas materiala. Papildinformaciju skatiet Drukas kvalitates 
optimizacija drukas materialiem . 

lestatTjumus var IzmainTt arT printera Properties loga, lai pielagotos izpildamajiem drukas 
darbiem. Irpieejami sadi iestatTjumi: 

• 1200 dpi: (tikai HP LaserJet 1320 serijas printeriem) Sis lestatTjums izmanto 
ProRes 1200, lai nodrosinatu sTku detalu izdruku ar 1200 x 1200 dpi izskirtspeju. 

• 1200 dpi faktiska izvada kvalitate: Sis lestatTjums nodrosina faktisko izvada kvalitati 
1200 dpi, izmantojot FastRes 1200. 

• 600 dpi: Sis lestatTjums nodrosina 600 x 600 dpi kvalitates izdrukas, izmantojot 
uzlabotas izskirtspejas tehnologiju (REt) kvalitatTviem tekstiem. 

• EconolVlode (Taupa toneri): Tekstu izdruka ar mazaku tonera paterinu. Sis lestatTjums 
ir derTgs, ja tiek drukati melnraksti. So iespeju var ieslegt neatkarTgi no citiem kvalitates 
lestatTjumiem. Papildinformaciju skatiet EconoMode izmantosana (taupa toneri) . 

1 . Printera Properties loga (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide) 
izmantosana. Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

2. Stradajot Paper/Quality skirkIT vai Finishing skirkIT (Paper Type/Quality skirklis daziem 
Mac draiveriem), izvelieties velamo drukas kvalitates lestatTjumu. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 



PiezTme: Lai nomainTtu drukas kvalitates lestatTjumus visiem nakosiem drukas darbiem, piesledzieties 

Properties, izmantojot Start izveini Windows uzdevumu josla. Lai nomainTtu drukas 
kvalitates lestatTjumus uz konkretas lietojumprogrammas darba laiku, piesledzieties 
Properties, izmantojot Print Setup izveini drukasanai izmantotaja lietojumprogramma. 

Papildu informaciju skatiet Printer Properties (draiveris) . 
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EconoMode izmantosana (taupa toneri) 



EconoMode iespeja nodrosina mazaku tonera paterinu uz vienu lappusi. STs iespejas izvele 
pagarina vienas tonera kasetnes izmantosanas laiku un samazina vienas lappuses 
izmaksas. Tai pasa laika ta samazina drukas kvalitati. Izdrukatais attels ir gaisaks, bet tas 
atbilst melnrakstu vai korekturu prasTbam. 

HP neiesaka izmantot EconoMode visu laiku. Ja EconoMode izmanto visu laiku un videjais 
tonera izklajums ir butiski mazaks par 5 procentiem, vargadTties, ka toneris paliek pari, kad 
kasetnes mehaniskas detalas jau ir nolietojusas. Ja drukas kvalitate sados apstaklos sak 
pasliktinaties, nepieciesams ievietot jaunu kasetni, kaut arT toneris vecaja vel ir palicis. 

1. Lai parslegtos uz EconoMode, japiesledzas printera Properties logam (vai Printing 
Preferences logam Windows 2000 un XP vide). Instrukcijas skatiet Grafikas kvalitate . 

2. Stradajot Paper/Quality skirkIT vai Finishing skirkIT (Paper Type/Quality skirklis daziem 
Mac draiveriem), izvelieties EconolVlode izveles rutinu. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 



PiezTme: Instrukcijas par EconoMode ieslegsanu visiem nakamiem darbiem skatiet Grafikas kvalitate . 
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Drukas kvalitates optimizacija drukas materialiem 



Drukas materialu veida iestatijumi nosaka printera termofiksatora temperaturu. Izmantojama 
drukas materiala iestatTjumus var izmaimt, lai optimizetu drukas kvalitati. 

Optimizacijas iespejas ir pieejamas printera draivera Paper skirkIT no HP Toolbox vai no 
iebuveta interneta servera. 

HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 serijas printer! nodrosina vairakus drukas rezTmus, 
kas lauj iekartai piemeroties drukajamiem materialiem. STs tabulas dod parskatu par draiveru 
drukas rezTmiem. 



PiezTme: Ja strada CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL un ROUGH rezTmos, printerim darba ir 
pauzes starp izdrukam un izdrukato lappusu skaits minute samazinas. 



Draivera drukas rezTmi 



RezTms 


Mer^is un materials 


PLAIN (parastais papTrs) 


75 ITdz104 g/m2 


LIGHT (vieglais papTrs) 


< 75 g/m^ 


HEAVY (smagais papTrs) 


90 ITdz105 g/m2 


CARDSTOCK (kartltes) 


KartTtes vai biezs materials 


TRANSPARENCY (caurspTdTga pleve) 


4-mil, 0,1 Monohromas caurspTdTgas pleves 
(OHT) 


ENVELOPE (aploksne) 


Standarta HP LaserJet aploksnes 


LABEL (uzlTme) 


Standarta HP LaserJet uzlTmes 


BOND (dokumentu papTrs) 


Dokumentu papTrs 


ROUGH (rupjs papTrs) 


Rupjs papTrs 
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Drukas materialu izmantosanas vadlTnijas 



Turpmakas sadalas sniedz vadlTnijas un instrukcijas pardrukasanu uz caurspTdTgajam 
plevem, aploksnem un citiem specialiem materialiem. VadlTnijas un specifikacijas palTdzes 
izveleties materialu, kas nodrosinas augstaku drukas kvalitati, un izvairTties no tadiem 
materialiem, kas var izraisTt iesprusanu vai sabojat printeri. 



PapTrs 

Lai sasniegtu vislabakos rezultatus, izmantojiet visvairak lietoto 75 g/m^ papTru. 
Parliecinieties, ka papTram iraugsta kvalitate, tam nav iegriezumu, locTjumu, ieplesumu, 
traipu, valTgu dalinu, puteklu, tuksumu un sagriezusos vai salocTtu sturu. 

Ja nav skaidrTbas par papTru, kas tiek likts printerT (piemeram, vai tas ir dokumentu vai 
otrreiz parstradats), parbaudiet uzrakstus uz papTra iepakojuma. 

Dazi papTra veidi izsauc drukas kvalitates problemas, iesprusanu vai printera bojasanu. 



PapTra izmantosana 



\J 1 1 1 1 U LUI 1 lO 




Ri^infiiiim^ 

1 XIO 1 1 idj Ul 1 lO 


Sllkta drukas kvalitate vai 
tonera pielipsana. 

Problemas ar padevi. 


Parak mitrs, parak rupjs, parak 
gluds vai grumbains. 

NekvalitatTva papTra partija. 


Izmeginiet citu papTra veidu: 
starp 100-250 pec Sefilda un ar 
4-6 procentu mitrumu. 

Parbaudiet printeri un 
parliecinieties, ka ir izvelets 
atbilstoss materiala veids. 


Atbirumi, iesprusana vai 
sagriesanas. 


Nepareizi uzglabats. 


Uzglabajiet papTru plakaniski 
mitrumu necaurlaidosa 
iepakojuma. 


Paaugstinats peleks fona 
enojums. 


Var but par smagu. 


Parejiet uz vieglaku papTru. 


ParmerTgi izliecas. 
Problemas ar padevi. 


Parak mitrs, nepareizs graudu 
virziens vai parak mazs grauds. 


Parejiet uz gargraudainu papTru. 

Drukajiet, izmantojot tieso 
papTra izvadi. 

Parbaudiet printeri un 
parliecinieties, ka ir izvelets 
atbilstoss materiala veids. 


Iesprusana vai printera 
sabojasana. 


Izravumi vai perforacija. 


Nelietojiet papTru ar 
izravumiem vai perforaciju. 


Problemas ar padevi. 


SaplosTtas malas. 


Lietojiet labas kvalitates papTru. 
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PiezTme: Printeris izmanto siltumu un spiedienu, lai iekausetu toneri papTra. Parliecinieties, ka 

krasainais papTrs vai ieprieks apdrukatas veidlapas ir izgatavotas izmantojot krasvielas, kas 
var izturet printera temperaturu (200° C 0,1 sekundi). 

Neizmantojiet veidlapas, kas izdrukatas ar zemas temperaturas krasvielam, kadas lieto 
dazas termografijas tehnologijas. 

Neizmantojiet reljefas veidlapas. 

Neizmantojiet caurspTdTgas pleves, kas paredzetas tintes printeriem vai citiem zemas 
temperaturas printeriem. Izmantojiet tikai caurspTdTgas pleves, kas paredzetas HP LaserJet 
printeriem. 



UzlTmes 

HP iesaka drukat uzlTmes no vienas lapas prioritaras padeves (Tray 1 ), izmantojot tieso 
papTra izvadi. Papildu informaciju skatiet Tiesa papTra izvade . 

UZMANTBU! UzlTmju lapu nelaidiet caur printeri vairak ka vienu reizi. LTme var sadalTties un sabojat printeri. 

Darbs ar uzlTmem 

Izveloties uzlTmes, pieversiet uzmanTbu sadam komponentem: 

• LTmviela: LTme nedrTkst parveidoties pie 200° C, maksimala temperatura printerT. 

• Izkartojums: Izmantojiet tikai tadas uzlTmju lapas, kur pamatne nav redzama starp 
uzlTmem. Ja starp uzlTmem ir atstarpes, uzlTmes var atlTmeties no pamatnes, izsaucot 
nopietnu iesprusanu. 

• Izlieksanas: Pirms drukasanas uzlTmem ir jagul plakaniski ar iziieksanos jebkura 
virziena ne vairak ka 13 mm. 

• Noteikumi: Neizmantojiet uzlTmes ar grumbam, uzputumiem vai citam atlipsanas 
pazTmem. 



CaurspTdTgas pleves 

CaurspTdTgajam plevem ir jaspej izturet 200° C, maksimalo temperaturu printerT. 

UZMANTBU! CaurspTdTgas pleves var drukat no galvenas ievades (Tray 2). Tomer nevajag ievietot vairak 
ka 75 caurspTdTgas pleves uzreiz. 



Aploksnes 

HP iesaka drukat aploksnes no vienas lapas prioritaras padeves (Tray 1), izmantojot tieso 
papTra izvadi. Papildu informaciju skatiet Tiesa papTra izvade . 
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Darbs ar aploksnem 

Darbs ar aploksnem ir atbildTgs. Aploksnu locTjuma vietas var butiski atskirties ne tikai starp 
razotajiem, bet pat viena un ta pasa razotaja viena iesainojuma. VeiksmTga drukasana uz 
aploksnem ir atkarTga no aploksnu kvalitates. Izveloties aploksnes, pieversiet uzmanTbu 
sadiem komponentiem: 

• Svars: Aploksnu papTra svars nedrTkst parsniegt 90 g/m^, preteja gadTjuma aploksne var 
iesprust. 

• Uzbuve: Pirms drukasanas aploksnem ir jagul plakaniski ar izliekumu ne lielaku par 
6 mm, un tas nedrTkst saturet gaisu. Aploksnes, kuras ir iekluvis gaiss, var radTt 
problemas. Neizmantojiet aploksnes, kuram ir skavas, spiedpogas, auklas sasiesanai, 
caurspTdTgi lodzini, caurumi, perforacija, izgriezumi, sintetiski materiali, iespiedumi vai 
grumbas. Neizmantojiet aploksnes ar ITmi, kurai nav nepieciesama samitrinasana, bet 
kura pielTp, to piespiezot. 

• Noteikumi: Parliecinieties, ka aploksnes nav saburzTtas, salocTtas vai citadi sabojatas. 
Parliecinieties, ka uz aploksnem nav redzamas ITmes pedas. 

• Izmeri: No 90 x 160 mm ITdz 178 x 254 mm. 



Aploksnes ar suvem abas malas 

Aploksnes ar suvem abas malas atskiras ar to, ka tas nav salTmetas pa diagonali ka parasti, 
bet gan abos galos. Sada veida aploksnem ir lielaka varbutTba saburzTties. Parliecinieties, ka 
suves stiepjas gar visu malu ITdz aploksnes sturim, ka tas ir paradTts saja ilustracija: 




1 pielaujama aploksnu forma 

2 nepielaujama aploksnu forma 

Aploksnes ar lipTgam lentem vai atlokiem 

Aploksnes ar noraujamam ITmlentem vai ar vairak ka vienu atloku, kurs tiek atlocTts 
pielTmesanai, jabut izmantotai ITmei, kura spej izturet printerT sasniedzamo temperaturu un 
spiedienu: 200° C. Papildu atloki un lentes var izsaukt saburzTsanu, sakrokosanos vai 
iesprusanu. 
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Aploksnu uzglabasana 

Pareiza aploksnu glabasana nodrosina labu drukas kvalitati. Aploksnes ir jaglaba plakaniski. 
Ja aploksne ir iekluvis gaiss, izsaucot uzpusanos, tad sT aploksne var saburzTties 
drukasanas laika. 



KartTtes un smagie materiali 

No papTra ievades var drukat uz dazadu veidu kartTtem, ieskaitot indekskartes un pastkartes. 
Dazas kartTtes der labak par citam, jo to forma ir piemerota drukai ar lazerprinteri. 

Lai nodrosinatu optimalu printera veiktspeju, neizmantojiet papTru smagaku par 157 g/m^. 
PapTrs, kas parak smags, var radTt padeves kludas, uzkrasanas problemas, papTra 
iesprusanu, vaju tonera termofiksaciju, sliktu drukas kvalitati vai parmerTgu printera 
mehanisku nolietojumu. 



PiezTme: Var drukat uz smagaka papira, ja ievada paplates netiek piepilditas pilniba un ja izmanto 
papTru ar gludumu 100-180 pec Sefilda. 



Darbs ar kartTtem 

• Gludums: 135-157 g/m^ kartTtem ir jabut gluduma radTtajam 100-180 pec Sefilda. 
60-135 g/m^ kartTtem ir jabut gluduma radTtajam 100-250 pec Sefilda. 

• Uzbuve: KartTtem ir jagul plakaniski ar izliekumu mazaku ka 5 mm. 

• Noteikumi: Parliecinieties, ka kartTtes nav saburzTtas, salocTtas vai citadi sabojatas. 

• Izmeri: Izmantojiet kartTtes tikai sada izmeru diapazona: 

• Minimums: 76 X 127 mm 

• Maksimums: 216 X 356 mm 



VadlTnijas kartTtem 

Uzstadiet drukata teksta malu vismaz 2 mm no kartTtes malam. 



Veidlapas un ieprieks apdrukatas formas 

Veldlapa ir no augstvertTga (premium) papTra, kuram biezi ir udenszTmes, dazreiz ta 
razosana tiek izmantota kokvilnas skiedra, tas ir pieejams plasa krasu gamma, ka arT 
veidlapam tiek izveidotas piemerotas aploksnes. Ieprieks apdrukatas formas var tikt razotas 
no plasa papTru klasta, sakot no otrreiz parstradata ITdz augstvertTgajam premium papTram. 

Daudzi razotaji irapguvusi sadas kvalitates papTra razosanu, tas iroptimizets drukasanai uz 
lazerprintera un to reklame ka savietojamu ar lazerdruku jeb garanteti izmantojamu 
lazerdruka. Daziem papTra veidiem ar speciali apstradatu vilnainu, grumbainu vai strukturetu 
virsmu ir vajadzTgs specials termofiksacijas rezTms, kas ir iespejams dazos printeru modelos 
un kas lauj nodrosinat vajadzTgo tonera pielipsanu. 



PiezTme: Dazas atskirTbas atsevisku lappusu izdruka ir normala paradTba, drukajot ar lazerprinteri. 

Tadas atskirTbas nav noverojamas, ja druka uz laba papTra. Bet sadas atskirTbas ir 
acTmredzamas, kad druka uz ieprieks apdrukatam formam, tapec ka ITnijas jau ir uzdrukatas 

uz lapas. 
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Lai nebutu problemu, stradajot ar ieprieks uzdrukatam formam, grumbulainu papiru, 
veidlapam, nemiet vera sadus ieteikumus: 

• Neizmantojiet zemas temperaturas krasas (kadas izmanto dazas termografijas 
tehnologijas). 

• Izmantojiet tadas ieprieks izdrukatas formas un veidlapas, kas ir drukatas ofseta 
litografijas vai gravTras telnnika. 

• Izmantojiet formas, kas ir drukatas ar tadam termoizturTgam krasam, kuras nekust, 
neiztvaiko un neatdala nevelamus izdalTjumus, ja tiek uzsildTtas ITdz 205° C uz 

0,1 sekundi. Tipiskos gadTjumos oksidacijas vai ellas krasvielas atbilst sTm prasTbam. 

• Pec formu ieprieksejas apdrukasanas nedrTkst izmainTt papTra mitrumu un drukai 
nedrTkst izmantot materialus, kas maina papTra elektriskos vai melnaniskos parametrus. 
Formas ir ciesi jaietin mitrumu necaurlaidTga iesainojuma, lai nepielautu mitruma 
izmainas uzglabasanas laika. 

• Nevajag izmantot tadas ieprieks izdrukatas formas, kas ir tikusas pec tam apstradatas 
vai parklatas ar kadu parklajumu. 

• Jaizvairas izmantot stipri grumbulainas vai reljefas veidlapas. 

• Nav jaizmanto papTrs ar stipri strukturetu virsmu. 

• Nav ieteicams izmantot ofseta pulverus vai citus materialus pret izdrukato formu 
salipsanu. 
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PapTra un citu materialu izvele 



HP LaserJet printeri druka augstas kvalitates dokumentus. Var drukat uz dazadiem 
materialiem, tadiem ka papTrs (ieskaitot ITdz 100% utilizetu papTru), aploksnes, uzlTmes, 
caurspTdTgas pleves un individuala izmera materiali. Ir pielaujami sadi drukas materialu izmeri: 

• Minimums: 76 X 127 mm 

• Maksimums: 216 X 356 mm 

Tadas TpasTbas ka svars, graudainums vai mitrums ir loti svarTgas printera veiktspejas un 
izdrukas kvalitates nodrosinasanai. Lai sasniegtu vislabako iespejamo drukas kvalitati, 
jaizmanto tikai augstas kvalitates materiali, kas izstradati lazerprinteriem. Detalizetu 
informaciju par papTra un drukas materialu specifikaciju skatiet Apdrukajamo materialu 
specifikacija . 



PiezTme: Vienmer parbaudiet materialu pirms liela daudzuma iepirksanas. Materialu piegadatajam ir 

jaizprot prasTbas, kas ir formuletas HP LaserJet printeru saimes drukas materialu 
rokasgramata (HP part number 5963-7863). Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 

materialu specifikacija . 



HP drukas materiali 

HP rekomende sadus HP drukas materialus: 

• HP Universalais papTrs 

• HP biroju papTrs 

• HP daudzfunkcionalo iekartu drukas papTrs 

• HP LaserJet papTrs 

• HP Premium Choice LaserJet papTrs 



Drul^as materiali, no kuriem jaizvairas 

HP LaserJet 1 160 un HP LaserJet 1320 serijas printeri var stradat ar daudzveidTgiem drukas 
materialiem. Tadu drukas materialu izmantosana, kuri neatbilst printera specifikacijai var 
izsaukt drukas kvalitates zudumus un palielinat papTra iesprusanas varbutTbu. 

• Neizmantojiet parak rupju papTru. 

• Neizmantojiet papTru ar izgriezumiem, iznemot papTru ar standarta 3 caurumu perforaciju. 

• Neizmantojiet daudzslanainas formas. 

• Neizmantojiet papTru ar udenszTmem, ja tiek apdrukati laukumi. 



Drukas materiali, kas var sabojat printeri 

Retos gadTjumos drukas materials var sabojat printeri. Lai IzvairTtos no iespejamas printera 
sabojasanas, nav ieteicami sadi drukas materiali: 

• Nelietojiet materialus ar skavam. 

• Neizmantojiet caurspTdTgas pleves, kas paredzetas Inkjet printeriem vai citiem zemas 
temperaturas printeriem. Izmantojiet tikai tadas caurspTdTgas pleves, kas paredzetas 
izmantosanai HP LaserJet printeros. 
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• Nelietojiet fotopapiru, kas paredzets Inkjet printeriem. 

• Neizmantojiet grumbulainu papTru vai tadu, kuram ir parklajums, vai kas nav paredzets 
termofiksacijas temperaturam. Izvelieties drukas materialus, kas iztur temperaturas ITdz 
200° C uz 0,1 sekundi. HP razo drukas materialu izlasi, kas ir paredzeta 

HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 serijas printeriem. 

• Neizmantojiet veidlapu papTru arzemas temperaturas krasvielam vai termografiju. 
leprieks izdrukatas formas vai veidlapas irjabut lietotai krasai, kas iztur temperaturu ITdz 
200° C uz 0,1 sekundi. 

• Neizmantojiet nekadus drukas materialus, kas var radTt neparedzetus izmesus, vai kas 
kust, izplust vai zaude krasu, ja tiek uzsildTti ITdz 200° C uz 0,1 sekundi. 

Lai pasutTtu HP LaserJet drukas izejmaterialus, piesledzieties pie http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies/, ja esat ASV vai http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/, ja citur pasaule. 
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Drukas materialu ievietosana padeves 



Turpmakas sadalas apraksta, ka ievietot drukas materialu dazadas padeves. 



UZMANTBU! Ja tiks meginats drukat uz drukas materiala, kas ir grumbains, salocits vai kaut kada veida 
bojats, tas var iesprust. Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo materialu specifikacija . 



Vienas lapas prioritaras padeve (Tray 1) 

Vienas lapas prioritara padeve var ievietot vienu drukas materiala lapu, kas sver ITdz 163 g/ 
m^, vai vienu aploksni, caurspTdTgo plevi vai kartTti. levietojiet materialu araugspusi uz 
prieksu un ar apdrukajamo pusi uz augsu. Lai IzvairTtos no iesprusanas un izlieksanas, 
pielagojiet malejas vednes pirms uzsakt materiala padevi. 



PiezTme: Kad drukas materials tiek padots vienas lapas prioritara padeve, printeris ievelk dalu lapas 

aparata un gaida pogas Go (Aiziet) nospiesanu (indikators mirgo). Pirms ievietot nakoso 
drukas materiala lapu, japagaida ITdz printeris apstajas. Viena panemiena var ievietot tikai 

vienu materiala lapu. 



250 lapu papTra padeve (Tray 2 vai papildu Tray 3) 

PapTra padeve ietilpst ITdz 250 papTra lapam svara ITdz 75 g/m^ vai mazaks smagaka drukas 
materiala daudzums (25 mm vai mazaks gredas augstums). levietojiet drukas materialu ar 
augspusi uz prieksu un apdrukajamo pusi uz augsu. Lai IzvairTtos no iesprusanas un 
izlieksanas, vienmer pielagojiet malejas un aizmugurejas vednes. 



PiezTme: Kad tiek pievienots jauns drukas materials, japarliecinas, ka viss materials ir iznemts no 

padeves un ievietojamais materials ir izlTdzinats. Tas palTdz IzvairTties no vairaku materiala 
lapu ievilksanas printerT vienlaicTgi un tiek samazinata iesprusanas iespejamTba. 
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Drukasana uz aploksnem 



Izmantojiet tikai tas aploksnes, kas tiek ieteiktas lazerprinteriem. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu specifikacija . 



PiezTme: Aploksnes ir japadod vienas lapas prioritaraja padeve pa vienai (Tray 1). 



1 . Lai izvairitos no aploksnu izlieksanas, atveriet tiesas izvades aizvaru. 




2. Pirms uzsakt aploksnu padosanu, atveriet vienas lapas prioritaro padeves ligzdu un 
pielagojiet materiala vednes aploksnes platumam. 
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3. levietojiet aploksni ar apdrukajamo pusi uz augsu un ar augsejo malu pie kreisa drukas 
materiala vedna. lebTdiet aploksni ligzda. Dala aploksnes tiks ievilkta printerT un printeris 
apstasies. 



PiezTme: Ja aploksnei ir atloks uz isas malas, iebidiet so malu printeri pirmo. 




4. Pieslegties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

5. Paper/Quality skirkIT vai Paper skirkIT (Paper Type/Quality skirklis dazos Mac 
draiveros), izvelieties Envelope ka drukas materiala veidu. 

PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un visas operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 

6. Izdrukajiet dokumentu. 

Lai izdrukatu, izmantojot manualo padevi, skatiet Manuala padeve . 



54 Nodala 4 Drukas uzdevumu veiksana 



LVWW 



Drukasana uz caurspldlgam plevem vai uzlTmem 



Izmantojiet tikai tas caurspTdTgas pleves un uzlTmes, kas tiek ieteiktas izmantosanai 
lazerprinteros, tadas ka HP caurspTdTgas pleves un HP LaserJet uzlTmes. Papildu 
informaciju skatiet Apdrukajamo materialu specifikacija . 



UZMANTBU! Parliecinieties, ka ir uzstadTts pareizs drukas materiala veids printera iestatTjumos saskana 

ar zemak aprakstTtajam instrukcijam. Printeris pielago termofiksatora temperaturu saskana 
ar drukas materiala veida lestatTjumu. Kad druka uz specialiem materialiem, ka, piemeram, 
caurspTdTgas pleves vai uzlTmes, termofiksators, pateicoties sim iestatTjumam, nesabojas 

drukas materiala lapu, kura let cauri printerim. 



UZMANTBU! Parbaudiet drukas materialu, vai tas nav sanurcits, vai salocits, vai tam nav norauti sturi un 

vai netrukst uzlTmes. 



1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 

2. Pirms uzsakt aploksnu padosanu, atveriet vienas lapas prioritaro padevi (Tray 1) un 
pielagojiet materiala vednes materiala platumam. 

3. levietojiet vienas lapas prioritaraja padeve (Tray 1 ) vienu lapu. Parliecinieties, ka 
materiala augspuse ir uz prieksu un apdrukajama puse ir uz augsu. Dala materiala tiks 
ievilkta printerT un printeris apstasies. 



PiezTme: Galvenaja papira padeve (Tray 2) var likt vairakas caurspidigas pleves uzreiz. Tomer 
neievietojiet tur vairak ka 75 caurspTdTgas pleves viena reize. 

4. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrukciju skatiet Printer Properties (draiveris) . 

5. Izvelieties pareizo drukas materiala veidu Paper/Quality skirkIT vai Paper skirkIT (Paper 
Type/Quality skirklis dazos Mac draiveros). 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un visas operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 

6. Izdrukajiet dokumentu. Lai IzvairTtos no salipsanas, nonemiet materialu no printera 
aizmugures ITdz ko tas tiek izdrukats un izklajiet izdrukatas lapas uz plakanas virsmas. 
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Drukasana uz veidlapam un ieprieks uzdrukatam formam 



HP LaserJet 1 160 un HP LaserJet 1320 seriju printeri var drukat uz veidlapam un ieprieks 
uzdrukatam formam, kuras var izturet temperaturu ITdz 205° C. 

1. Pirms uzsakt materiala padosanu, atveriet vienas lapas prioritaro padevi un pielagojiet 
materiala vednes materiala platumam. 




2. levietojiet drukas materialu ar augspusi uz prieksu un apdrukajamo pusi uz augsu. Dala 
materiala tiks ievilkta printer! un printeris apstasies. 




3. Izdrukajiet dokumentu. 

Lai izdrukatu, izmantojot manualo padevi, skatiet Manuala padeve . 



PiezTme: Lai izdrukatu atsevisku pavadvestuli vai veidlapu, kurai sekos pareja dokumenta vairaku 

lappusu druka, lebTdiet veidlapu ar apdrukajamo pusi uz augsu vienas lapas prioritaraja 
padeves ligzda (Tray 1) un levietojiet standarta papTru galvenaja padeve (Tray 2). Printeris 

automatiski izdrukas vispirms no vienas lapas prioritaras padeves. 
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Drukasana uz individuala izmera materialiem un kartltem 



HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 seriju printeri vardrukat uz nestandarta izmera 
materialiem vai l<artTtem ar izmeriem no 76 reiz 127 mm ITdz 216 reiz 356 mm. 

Izmantojiet galveno padevi vairal<u lapu apdrul<asanai. Pielaujamos drul<as materialu 
izmerus sl<atiet Galvena papTra padeve (Tray 2) . 



UZMANTBU! Pirms ievietosanas parliecinieties, l<a lapas nav salipusas. 



1 . Atveriet tiesas izvades val<u. 

2. Pirms uzsal<t materiala padosanu, atveriet vienas lapas prioritaro padevi (Tray 1) un 
pielagojiet materiala vednes materiala platumam. 




3. lebTdiet materiala lapu vienas lapas prioritaraja padeves ligzda (Tray 1) ar sauro malu uz 
prieksu un ar apdrukajamo pusi uz augsu. Dala materiala tiks ievilkta printer! un printeris 
apstasies. 

4. Printera iestatTjumos izvelieties pareizu izmeru. (Programmaturas iestatTjumi var atcelt 
lestatTjumus no printera Properties.) 

5. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

6. Izvelieties drukas materiala izmera lestatTsanu Paper/Quality skirkIT vai Paper skirkIT 
(Paper Type/Quality skirklis dazos Mac draiveros). Noradiet nestandarta materiala 
izmerus. 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 
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7. Izdrukajiet dokumentu. 

Lai izdrukatu, izmantojot manualo padevi, skatiet Manuala padeve 
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Automatiska abpuseja druka 



Automatiska abpuseja druka ir standarts HP LaserJet 1320 serijas printeriem. Automatiska 
abpuseja druka atbalsta A4, letter un legal papTra formatus. 



PiezTme: AtkarTba no drukas materiala izmeriem, var but nepieciesams automatiskas abpusejas 

drukas modula materiala izmeru selektoru pielagot atbilstosajiem izmeriem. PabTdiet 
materiala izmera selektoru uz ieksu letter vai legal papTra gadTjuma. Pavelciet materiala 

izmera selektoru uz aru, ja izmantojat A4 papTru. 





Windows 

Lai automatiski drukatu uz abam papTra pusem (tikalHP LaserJet 1320 serijas printeri), 
rTkojieties sadi: 

1 . Parliecinieties, ka tiesas izvades aizvars ir ciet. 

2. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 

3. Finishing skirkIT izvelieties Print On Both Sides. 

4. Izdrukajiet dokumentu. 



Mac OS 9 

1. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Layout un tad izvelieties Print on Both Sides. 

2. Ja izveles rutina Print on Both Sides neparadas, jarTkojas sadi: 
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a. Uz darbvirsmas janoklikskina uz Printer queue. 

b. Uz Menu joslas jaizvelas Printing-Change Setup. 

c. Instaiiabie Options-Cliange izvelne jaizvelas Duplex Unit. 

d. To izvelne jaizvelas Installed. 

e. Janokliksl^ina uz OK. 

Mac OS X 

1. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Duplex un tad izvelieties Print on Both Sides. 

2. Ja izveles rutina Print on Both Sides neparadas, jarTkojas sadi: 

a. Print Center (Printer Setup Utility Mac OS X v10.3 vide) janoklikskina uz Printer 
queue. 

b. Uz Menu joslas jaizvelas Printers-Show Info. 

c. Installable Options izvelne jaizvelas Duplex Unit. 

d. Janokliksl^ina uz Apply Changes. 

e. Aizveriet izvelni. 
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Drukasana uz abam papTra pusem (manuala abpuseja druka) 



Lai izdrukatu uz abam papTra pusem (manuala abpuseja druka), papTram ir jaiziet cauri 
printerim divreiz. Var drukat izmantojot augsejo papTra kratuvi vai tieso izvadi. Hewlett- 
Packard rekomende izmantot augsejo papTra kratuvi vieglam papTram un tieso izvadi 
smagiem drukas materialiem vai materialiem, kas izliecas pec drukas. 

PiezTme: So iespeju neatbalsta Mac OS X. 



PiezTme: Manuala abpuseja druka var izsaukt printera piesarnosanu, kas pazeminas drukas kvalitati. 
Instrukcijas gadTjumam, ja printeris ir kluvis netTrs, skatiet Printera tTrTsana . 



Manuala abpuseja druka, izmantojot augsejo papTra kratuvi. 

Turpmakas sadalas sniedz instrukcijas dazadam operetajsistemam. 
Windows 

1. Parliecinieties, ka tiesas izvades aizvars ir ciet. 




2. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

3. Device Settings skirkIT izvelieties iespeju, kas pielauj manualo abpusejo druku. 

4. Finishing skirkIT izvelieties Print On Both Sides. Parliecinieties, ka Correct Order for 
Straight Paper Path vai Straight Paper Path nav izveleti. 

PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 

5. Izdrukajiet dokumentu. 
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6. Pec visu pirmo pusu izdrukasanas iznemiet atlikuso papiru no padeves un nolieciet to 
mala ITdz manualas abpusejas drukas darba beigam. 




7. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlidziniet tas. 




PiezTme: Zvaigznite (*) zimejuma norada lapas sturi. 

8. levietojiet izlTdzinatas lapas atpakal padeve. Apdrukatajai pusei ir jabut uz augsu un 
apaksejai malai ir jabut verstai uz printer!. 




9. Nospiediet pogu Go (Aiziet) uz printera vadibas panela, lai saktu otro pusu izdruku. 
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Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 printeris) 

Printera HP LaserJet 11 60 abpusejas drukas iespeja netiek uztureta sistema Mac OS X. 

1 . Parliecinieties, ka tiesas izvades aizvars ir ciet. 

2. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Layout un tad izvelieties Print on Both Sides. 

3. Izdrukajiet dokumentu. 

4. Pec visu pirmo pusu izdrukasanas iznemiet atlikuso papTru no padeves un nolieciet to 
mala ITdz manualas abpusejas drukas darba beigam. 

5. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlTdziniet tas. 

6. levietojiet izlTdzinatas lapas atpakal padeve. Apdrukatajai pusei ir jabut uz augsu un 
apaksejai malai ir jabut verstai uz printeri. 

7. Nospiediet pogu Go (Aiziet) uz printera vadTbas panela, lai saktu otro pusu izdruku. 
Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijas printeris) 

HP LaserJet 1320 serijas printera abpusejas drukas iespeja netiek uztureta sistema 
Mac OS X. 

1 . Parliecinieties, ka tiesas izvades aizvars ir ciet. 

2. Ja IVIanual Duplex neparadas ka printera iespeja, rTkojieties sadi: 

a. Parbaudiet, ka HP Manual Duplex&Booklet (Classic) tika izvelets programmaturas 
draivera instalesanas laika, izmantojot Custom Install iespeju. 

b. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Plug-In Preferences un noklikskiniet uz bultinas, 
kas versta pa labi. Pa labi versta bultina parversas par bultinu uz leju un paradas HP 
Manual Duplex&Booklet iespeja. 

c. Izvelieties Print Time Filters, izvelieties hp Manual Duplex&Booklet un 
noklikskiniet uz Save Settings. 

d. Izvelieties Manual Duplex un tad izvelieties Print on Both Sides. 

3. Izdrukajiet dokumentu. 

4. Pec visu pirmo pusu izdrukasanas iznemiet atlikuso papTru no padeves un nolieciet to 
mala ITdz manualas abpusejas drukas darba beigam. 

5. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlTdziniet tas. 

6. levietojiet izlTdzinatas lapas atpakal padeve. Apdrukatajai pusei ir jabut uz augsu un 
apaksejai malai ir jabut verstai uz printeri. 

7. Nospiediet pogu Go (Aiziet) uz printera vadTbas panela, lai saktu otro pusu izdruku. 

Manuala abpuseja apdruka, izmantojot tieso izvadi. 

Turpmakas sadalas sniedz instrukcijas dazadam operetajsistemam. 
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Windows 

1. Atveriet tiesas izvades aizvaru. 




2. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrul<cijas sl<atiet Printer Properties (draiveris) . 

3. Device Settings sl<irl<IT izvelieties iespeju, kas pielauj manualo abpusejo drul<u. 

4. Finishing sl<irl<IT izvelieties Print On Both Sides. Parliecinieties, l<a Straight Paper 
Path ir atzTmets. 



PiezTme: 



Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 

5. Izdrul<ajiet dol<umentu, izmantojot vienas lapas prioritaro ievadi (Tray 1). lebTdiet lapas 
ievade pa vienai. 
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6. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlidziniet tas. Apgrieziet lapas ar apdrukato pusi uz leju, 
versot augsejo malu uz printeri. 




7. lebTdiet lapas vienas lapas prioritaraja ievade (Tray 1) pa vienai, sakot no pirmas 
apdrukatas lapas. Apdrukatajai pusei ir jabut verstai uz augsu un augsejai malai uz 
prieksu. 




Mac OS 9 (HP LaserJet 1160 printeris) 

Printera HP LaserJet 1 160 abpusejas drukas iespeja netiek uztureta sistema Mac OS X. 

1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 

2. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Layout un tad izvelieties Print on Both Sides. 

3. Izvelieties Correct Order for Straiglit Paper Path. 

4. Izdrukajiet dokumentu, izmantojot vienas lapas prioritaro ievadi (Tray 1). lebTdiet lapas 
ievade pa vienai. 

5. Pec visu pirmo pusu izdrukasanas iznemiet atlikuso papTru no padeves un nolieciet to 
mala ITdz manualas abpusejas drukas darba beigam. 

6. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlTdziniet tas. Apgrieziet lapas ar apdrukato pusi uz leju, 
versot augsejo malu uz printeri. 

7. lebTdiet lapas vienas lapas prioritaraja ievade (Tray 1) pa vienai, sakot no pirmas 
apdrukatas lapas. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 serijas printeris) 

HP LaserJet 1320 serijas printera abpusejas drukas iespeja netiek uztureta sistema 
Mac OS X. 

1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 
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2. Ja Manual Duplex neparadas ka printera iespeja, rlkojieties sadi: 

a. Parbaudiet, ka HP Manual Duplex&Booklet (Classic) tika izvelets programmaturas 
draivera instalesanas laika, izmantojot Custom Install iespeju. 

b. Aktivizejiet File-Print, izvelieties Plug-In Preferences un noklikskiniet uz bultinas, 
kas versta pa labi. Pa lab! versta bultina parversas par bultinu uz leju un paradas HP 
Manual Duplex&Booklet iespeja. 

c. Izvelieties Print Time Filters, izvelieties HP Manual Duplex&Booklet un 

noklikskiniet uz Save Settings. 

d. Izvelieties Manual Duplex un tad izvelieties Print on Both Sides. 

e. Izvelieties Alternate output bin is open (straight through paper path). 

3. Izdrukajiet dokumentu, izmantojot vienas lapas prioritaro ievadi (Tray 1). lebTdiet lapas 
ievade pa vienai. 

4. Pec visu pirmo pusu izdrukasanas iznemiet atlikuso papTru no padeves un nolieciet to 
mala ITdz manualas abpusejas apdrukas darba beigam. 

5. Sakopojiet izdrukatas lapas un izlTdziniet tas. Apgrieziet lapas ar apdrukato pusi uz leju, 
versot augsejo malu uz printeri. 

6. lebTdiet lapas vienas lapas prioritaraja ievade (Tray 1) pa vienai, sakot no pirmas 
apdrukatas lapas. 
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Vairaku lappusu drukasana uz vienas papTra lapas (N-up druka) 



Ir iespejams izveleties lappusu skaitu, ko ir nepieciesams drukat uz vienas papTra lapas. Ja 
uz papTra lapas tiek drukata vairak neka viena lappuse, lappuses izdrukajas mazakas un tas 
tiek izkartotas ta ka tas tiktu drukatas. 
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1. No lietojumprogrammas japiesledzas printera Properties logam (vai Printing Preferences 
logam Windows 2000 un XP vide). Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

2. Izvelieties pareizo lappusu skaitu uz papTra lapas Finishing skirkIT (Layout skirklis 
dazos Mac draiveros). 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas visos draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 

3. Vel ir arT lappusu malu izveles rutina un izvelkama izvelne, kas nosaka lappusu izdrukas 
kartTbu uz papTra lapas. 
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Bukletu drukasana 



Bukletus var drukat uz letter, legal vai A4 papira. 

1 . levietojiet papTru un parliecinieties, ka tiesas izvades aizvars ir ciet. 




2. Piesledzieties printera Properties (vai Printing Preferences Windows 2000 un XP vide). 
Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

3. Device Settings skirkIT izvelieties iespeju, kas pielauj manualo abpusejo druku. 

4. Finishing skirkIT (Paper Type/Quality skirklis dazos Mac draiveros) izvelieties iespeju 
Print On Both Sides. Parliecinieties, ka Straight Paper Path nav atzTmets. 

5. Uzstadiet lappusu skaitu uz papTra lapas vienadu ar 2. Izvelieties atbilstosu brosesanas 
opciju un noklikskiniet uz OK. Izdrukajiet dokumentu. 

6. Ja drukasana notiek uz kartTtem vai smaga materiala, instrukcijas skatiet Manuala 
abpuseja apdruka, izmantojot tieso izvadi. . 

Visiem citiem materialiem instrukcijas skatiet Manuala abpuseja druka, izmantojot 
augsejo papTra kratuvi. . 

7. Salokiet lapas un caursujiet tas. 




PiezTme: Si iespeja nav pieejama HP LaserJet 1320 serijas printerim Mac OS X v10.1 un jaunakas 
versijas. 
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UdenszTmju drukasana 

OdenszTmju iespeju var izmantot, lai uzdrukatu "zem" (fona) eksistejosa dokumenta. 
Piemeram, var veleties izdrukat lielus pelekus burtus Melnraksts vai Slepeni pa diagonali uz 
pirmas lappuses vai uz visam dokumenta lappusem. 



1. No lietojumprogrammas japiesledzas printera Properties logam (vai Printing Preferences 
logam Windows 2000 un XP vide). Instrukcijas skatiet Printer Properties (draiveris) . 

2. Izvelieties velamo udenszTmi Effects sl<irklT (Watermark/Overlay sl<irkiis dazos Mac 
draiveros). 



PiezTme: Ne visas printera iespejas ir pieejamas vises draiveros un operetajsistemas. Printera 
Properties (draivera) tiessaistes palTdzTba sniedz informaciju par Jusu draivera iespejam. 
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Apkope 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• Printera tTrTsana 

• levilcejrulla nomaina 

• levilcejrulla tTrTsana 

• Printera atdalTsanas paliktna nomaina 
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Printera tlrlsana 



TTriet printera arpusi ar tiru mitru draninu, kad tas ir nepieciesams. 



UZMANTBU! Nelietojiet uz amonjaka bazes razotos tirisanas lidzeklus printera virsmas un ta apkartnes 

tmsanai. 



Drukasanas laika papTra, tonera un puteklu dalinas var uzkraties printer!. Laika gaita sT 
uzkrasanas var izsaukt drukas kvalitates problemas, tadas ka tonera plankumi vai 
izsmeresana un papTra iesprusana. Lai noverstu sTs problemas un izsargatos no tarn, 
nepieciesams tmt drukas kasetnes zonu un drukas materialu kustTbas celu. 

Drukas kasetnes zonas tTrlsana 

Nav nepieciesams biezi tTrTt drukas kasetnes zonu. Tomer sTs zonas IztTrTsana var uzlabot 
izdruku kvalitati. 

BRIDINAJUMS! Pirms printera tTrTsanas atsledziet printeri, atvienojot barosanas vadu un laujiet printerim 
atdzist. 



1 . Atveriet prieksejo vaku un iznemiet drukas kasetni. 




UZMANTBU! Lai izvairTtos no bojajumiem, nepaklaujiet kasetni gaismas iedarbTbai. Ja nepieciesams, 

apsedziet drukas kasetni. Neaiztieciet ar rokam meino poraino parneses rulli printera 
ieksiene. Ja to izdara, printeris var sabojaties. 
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2. Ar sausu draninu bez pluksnam izslaukiet visu lieko no drukas materialu kustibas cela 
un no drukas kasetnes iedobuma. 
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Drukas materialu kustlbas ceja tlrlsana 



Ja ir noveroti tonera plankumi vai punkti uz izdrukam, iztTriet printera drukas materialu 
izvades celu. Sim nolukam izmanto caurspTdTgo plevi puteklu un tonera novaksanai no 
drukas materialu cela. Nelietojiet rupju vai dokumentu papTru. 

■AgRbGc 
AgkoQc 

AcaBb.Qc. 



PiezTme: Lai sasniegtu vislabakos rezultatus, izmantojiet caurspTdTgas pleves lapu. Ja nav 

caurspTdTgas pleves, var izmantot kopetaja kvalitates materialus (70 ITdz 900 g/m^) ar gludu 
virsmu. 



1 . Parliecinieties, ka printeris nestrada un ka Ready (GatavTbas) indikators mirdz. 

2. levietojiet drukas materialu padeve. 

3. Izdrukajiet tTrTsanas lapu ar kadu no sTm metodem: 

• Piesledzieties HP toolbox. Instrukcijas skatiet HP toolbox izmantosana . Noklikskiniet 
uz Troubleshooting skirkli un izvelieties Print Quality Tools. Izvelieties tTrTsanas 
lapu. Vai 

• Nospiediet Go (Aiziet) pogu uz printera vadTbas panela un turiet to nospiestu ITdz visi 
trTs indikatori sak mirdzet (apmeram 10 sekundes). Kad visi trTs indikatori mirdz, 
atlaidiet Go pogu. 



PiezTme: TTrTsanas process aiznem apmeram 2 minutes. TTrTsanas procesa laika tTrTsanas lapas 

virzTsanas periodiski apstasies. Neizsledziet printeri pirms tTrTsanas process ir beidzies. Lai 
pilnTgi IztTrTtu printeri, var but nepieciesams atkartot tTrTsanas procesu vairakas reizes. 
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levilcejrujja nomaina 



Normals darbs ar labiem materialiem izsauc nodilumu. Sliktu drukas materialu izmantosana 
var izsaukt biezaku vajadzTbu nomaimt ievilcejrulli. 

Ja printeris regular! neievelk drukas materiala lapu, var but nepieciesams nomainTt vai notTrTt 
ievilcejrulli. Lai pasutTtu jaunu ievilcejrulli, skatiet Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutTsana 



UZMANTBU! Neizdarot to savlaicigi, var izraisit printera sabojasanos. 



1 . Atvienojiet stravas vadu no printera un laujiet printerim atdzist. 
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3. Iznemiet galveno papira padevi (Tray 2) 




4. Atveriet automatiskas abpusejas drukas modula prieksejo vaku (tikai HP LaserJet 1320 
serijas printeriem). 




5. Novietojiet printeri uz darba virsmas ar priekspusi uz augsu. 
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6. Pavelciet baltos fiksatorus uz aru un pagrieziet tos uz augsu. 
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8. Pabidiet ievilcej'rulla mezglu pa labi un nonemiet kreisa gala uzmavu. 
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10. lelieciet jauna ievilcej'rulla kreiso galu kreisaja ligzda (1) un labo galu (ar robiem uz ass) 
ielieciet labaja ligzda (2). 




1 1 . Pagroziet asi lidz robi sakabinas un ass iekrit vieta. 

12. Uzlieciet gala uzmavu uz ass kreisaja puse, pabTdiet gala uzmavu pa labi un pagrieziet 
fiksatoru uz leju sava vieta. 




13. Pabidiet labo fiksatoru pa kreisi un pagrieziet to uz leju sava vieta. 

14. Novietojiet printeri uz darba virsmas ar augspusi uz augsu. 
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15. 



Aizveriet automatiskas abpusejas drukas modula prieksejo vaku. 
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levilcejrujja tlrlsana 



Ja ir velesanas nevis nomainTt ievilcejrulli, bet to notmt, tad jankojas pec sadam instrukcijam: 

1 . Nonemiet ievilcejrulli, ka tika aprakstTts levilce|ru| | a nomaina , izpildot solos no 1 ITdz 9. 

2. Viegli samitriniet ar udeni draninu bez pluksnam un noberziet rulli. 




3. Ar sausu draninu bez pluksnam noslaukiet atmirkusos netirumus no ievilcejrulla. 




4. Laujiet ievilcejrullim pilnigi nozut pirms ieliksanas printeri (skatiet Ievilcejrulla nomaina 
solus no 10 ITdz 17). 
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Printera atdalTsanas paliktna nomaina 



Normals darbs ar labiem materialiem izsauc nodilumu. Sliktu drukas materialu izmantosana 
var izraisTt biezaku atdalTsanas paliktna nomainu. Ja printeris regular! ievelk vairakas drukas 
materiala lapas uzreiz, var but nepieciesama atdalTsanas paliktna nomaina. 

1 . Iznemiet galveno papTra padevi (Tray 2) 




2. Atrodiet atdalisanas paliktni. 
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3. Izskruvejiet skruves. 
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Printera atdalisanas paliktna nomaina 



5. lelieciet jaunu atdalisanas paliktni. 
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Problemu risinajumi 



ST nodala sniedz informaciju par sadam temam: 

• Risinajumu atrasana 

• Stavokia indikatoru norades 

• Parastas Macintosh sistemas problemas 

• PostScript (PS) kludu noversana 

• Problemas darba ar papTru 

• Izdrukata lappuse atskiras no tas attela uz ekrana 

• Printera programmaturas problemas 

• Drukas kvalitates uzlabosana 

• lesprudusa papTra iznemsana 

• Bezvadu tTkIa uzstadTsanas problemu risinasana 
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Risinajumu atrasana 



§0 sadalu var izmantot, lai atrastu risinajumus parastakajam problemam, kas var rasties 
darba ar printeri. 

1. solis: Vai printeris ir uzstadTts pareizi? 

• Vai printera vads ir iesprausts tada stravas rozete, kura ir darba kartTba? 

• Vai stravas sledzis ir ieslegts? 

• Vai drukas kasetne ir ielikta pareizi? SkatTt Drukas kasetnes nomaina . 

• Vai papTrs ir pareizi ievietots papTra padeve? SkatTt Drukas materialu ievietosana padeves . 



Ja 


Ja Jus atbildejat "Ja" uz augstak uzdotajiem 
iautaiumiem, parejiet uz 2. solis: Vai Ready 
(Gatavs) indikators mirdz? 


Ne 


Ja printeris neiesledzas, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 



2. solis: Vai Ready (Gatavs) indil^ators mirdz? 

Vai vadTbas panela indikatori izskatas ka saja zTmejuma? 
f \ 




V J 



PiezTme: Vadibas panela indikatoru un pogu aprakstu skatiet Printera vadibas panelis . 



Ja 


Parejiet uz 3. soils: Vai varat Izdrukat paraualapu? 


Ne 


Ja vadTbas panela indikatori neizskatas ka 
auqseja zTmejuma, skatiet Stavokja indikatoru 
norades. 

Ja nespejat atrlslnat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 
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3. solis: Vai varat izdrukat parauglapu? 

Nospiediet pogu Go (Aiziet), lai izdrukatu parauglapu. 



Ja 


Ja paraualapa ir izdrukata, parejiet uz 4. solis: 
Vai drukas kvalitate ir pienemama? 


Ne 


Ja papTrs vispar netiek izvadlts, skatiet 
Problemas darba ar papTru. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


4. solis: Vai drul^as l^valitate ir pienemama? 


Ja 


Ja drukas kvalitate ir pienemama, parejiet uz 
5. solis: Vai notiek datu apmaina starp printeri un 
datoru? 


Ne 


Ja drukas kvalitate ir slikta, skatiet Drukas 
kvalitates uzlabosana. 

Parbaudiet vai drukas iestatijumi atbilst 
izmantojamajam drukas materialam. Informaciju 
par iestatljumu pielagosanu dazadiem drukas 
materialiem skatiet PapTra un citu materialu izvele. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 


5. solis: Vai notiek datu apmaina starp printeri un datoru? 


Pameginiet izdrukat kadu dokumentu no kadas lietojumprogrammas. 


Ja 


Ja dokuments izdrukajas, parejiet uz 6. solis: Vai 
izdrukata lappuse ir tada kadai jabut? 


Ne 


Ja dokuments neizdrukajas, skatiet Printera 
proarammaturas problemas. 

Ja Jus izmantojat Macintosh sistemu, skatiet 
Parastas Macintosh sistemas problemas. 

Ja izmantojat PostScript draiveri, skatiet 
PostScript (PS) k|udu noversana. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 
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6. solis: Vai izdrukata lappuse ir tada kadai jabut? 



Ja 


Problemai ir jabut atrisinatai. Ja ta nav atrisinata, 
Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu. 




Ne 


Skatiet Izdrukata lappuse atskiras no tas attela 
uz ekrana. 

Ja nespejat atrisinat problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 



Sazinieties ar HP telinisko atbalstu 

• Savienotajas ValstTs informaciju par HP LaserJet 1 160 printer! var iegut interneta adrese 
http://www.hp.com/support/lj1160/, vai par HP LaserJet 1320 serijas printeri interneta 
adrese http://www.hp.com/support/lj1320/. 

• Citas valstTs/regionos, skatiet http://www.hp.com/. 



88 Nodala 6 Problemu risinajumi 



LVWW 



Stavokja indikatoru norades 




Indikatoru stavokja apzTmejumi 



CD 


Simbols, ja indikators "nemirdz" 




Simbols, ja indikators "mirdz" 


\ 1 / 



/ 1 \ 


Simbols, ja indikators "mirgo" 


VadTbas paneja indikatoru informacija 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 




Inicializacija/Darba uzsaksana 

Darba uzsaksanas laika Go 
(Aiziet), Ready (Gatavs) un 
Attention (BrTdinajums) 
indikatori cikliski iemirdzas 
viens pec otra (ar intervalu 
500 ms). 



Inicializacijas laika pogu 
spiesanai nav nozTmes. 
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VadTbas pane]a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 




Rekonfiguracija Inicializacija 

Printera darba uzsaksanas 
laika Jus varat pieprasTt 
specialas inicializacijas 
sekvences, kas parkonfigure 
printeri. Ja kada no sekvencem 
ir pieprasTta, piemeram, Cold 
Reset, indikatori cikliski 
iespTdas tapat ka Inicializacijas/ 
Darba uzsaksanas laika. 



Rekonfiguracijas laika pogu 
spiesanai nav nozTmes. 




Ready (Gatavs) 

Printeris ir gatavs darbam, bet 
nedruka. 



Lai izdrukatu konfiguracijas 
lapu, nepieciesams nospiest un 
paturet pogu Go (Aiziet) 
5 sekundes. 

Lai izdrukatu parauglapu, 
nospiediet un atlaidiet Go 
(Aiziet) pogu. 




Datu apstrade 

Printeris apstrada vai sanem 
datus. 



Lai atceitu pasreizejo drukas 
darbu, nospiediet Cancel 
(Atcelt) pogu. 
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VadTbas pane]a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 
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Darbs atcelts 



Nospiezot pogu Go (Aiziet) 
nekas nenotiek. 

Kad atcelsanas process ir 
pabeigts, printeris atgriezas 
gatavTbas stavoklT. 




Manuals padeve vai turpinama 
kluda 

Sis stavoklis iestajas sados 
gadTjumos: 

Manuals padeve 

PapTrs izbeidzies 
norSdTtajS padeve 

VispSreja kluda 

Atminas konfigurScijas 
kluda 

Kluda saistTta ar valodu/ 
darbu 



Lai atceitu kludas pazinojumu 
un izdrukStu visu iespejamo 
informSciju, nospiediet pogu 
Go (Aiziet). 

Ja atcelsana ir sekmTga, 
printeris pSriet uz datu 
sanemsanas rezTmu un 
pabeidz darbu. 

Ja atcelsana ir nesekmTga, 
printeris atgriezas turpinSmSs 
kludas stSvoklT. 




BridinSjums 

Sis stSvoklis iestSjas sSdos 
gadTjumos: 

• PapTra padeve ir tuksa 

• VSks ir at verts 

• PapTrs ir iesprudis 

• PapTrs ir nepareizi ievilkts 



Lai atjaunotu printera darbu 
pec papTra iesprusanas, 
nospiediet Go (Aiziet) pogu. 

lespejams, ka vajadzes kludu 
izlabot manuSli un pec tarn 
nospiest Go (Aiziet) pogu vai 
aiztaisTt augsejo vSku. 

Ja kludas stSvoklis turpinSs, 
printeris atgriezas brTdinSjuma 
stSvoklT. 
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VadTbas pane]a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 




Fatala kluda 



Izsledziet printeri, 
pagaidiet 10 sekundes un 
iesledziet to atkal. 

Ja nespejat atrisinat 
problemu, Sazinieties ar 
HP tehnisko atbalstu. 




Papildaprikojuma kluda 

(tikai HP LaserJet 1320 serijas 
printerim) 



Lai apskatltu papildinformaciju 
par kludu, janospiez Go (Aiziet) 
poga. Indikatoru izgaismojums 
izmainas. Papildu informaciju 
par redzamo indikatoru noradi 
skatiet PapildaprTkojuma kjudu 
radTtaji . Kad Go (Aiziet) poga 
tiek atlaista, printeris atgriezas 
sakotneja papildaprikojuma 
kludas stavoklT. 




TTnsanas lapa 

TTrTsanas lapas iespeja nav 
pieejama caur vadTbas paneli. 
TTrTsanas lapu var aktivizet, 
izmantojot HP Toolbox, kas ir 
ieklauta vispareja printera 
programmaturas pakete. 



TTrTsanas laika pogu spiesanai 
nav nozTmes. Printera motors 
palenina darbTbas atrumu, un 
printeris izdruka lapu. 
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VadTbas pane]a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 




Tonera ir maz 

Indikatori Go (Aiziet), Ready 
(Gatavs) un Attention 
(BrTdinajums) darbojas 
neatkangi no tonera daudzuma. 



lelieciet jaunu drukas kasetni. 




Tonera nav 

Drukas kasetne ir iznemta no 
printera. 



lelieciet drukas kasetni atpakal 
printer! 




Bezvadu pieslegums 

Indikatori Go (Aiziet), Ready 
(Gatavs) un Attention 
(BrTdinajums) darbojas 
neatkarTgi no bezvadu 
piesleguma indikatora. 



Nekadas papildu darbibas nav 
vajadzTgas. 
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VadTbas pane]a indikatoru informacija (turpinajums) 



Indikatoru stavoklis 



Printera stavoklis 



Darbiba 




Bezvadu pieslegums ir atslegts 

Indikatori Go (Aiziet), Ready 
(Gatavs) un Attention 
(BrTdinajums) darbojas 
neatkangi no bezvadu 
piesleguma indikatora. 



Nekadas papildu darbibas nav 
vajadzTgas. 




Tiek aktivizets bezvadu 
pieslegums 

Bezvadu piesleguma indikators 
mirgo ar pussekundes intervalu. 

Indikatori Go (Aiziet), Ready 
(Gatavs) un Attention 
(BrTdinajums) darbojas 
neatkarTgi no bezvadu 
piesleguma indikatora. 



Nekadas papildu darbibas nav 
vajadzTgas. 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
PapildaprTkojuma kjudu radTtaji 



Papildaprikojuma 
kluda 


Bridinajuma 
indikators 


Indikators Ready 
(Gatavs) 


Darbibas indikators 


lekseja HP Jetdirect 
kluda 


Mirdz 


Nemirdz 


Nemirdz 


DIMM slotu 

nesavietojamTbas kluda 


Nemirdz 


Nemirdz 


Mirdz 
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Parastas Macintosh sistemas problemas 



Izvelieties sadalu, kas vislabak atbilst problemai: 

• Problemas loqa Chooser 

• Drukasanas kjudas 

• Problemas ar USB 

• OS X problemas 



Problemas loga Chooser 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Chooser neparada LaserWriter 
ikonu. 

(HP LaserJet 1320 serijas 
printeris) 


Programmatura ir instaleta 
nepareizi. 


LaserWriters draiverim irjabut 
ka Mac OS sastavdalai. 
Parliecinieties, ka LaserWriter 
draiveris ir sistemas mapes 
Extensions mape. Ja nav, 
instalejiet LaserWriter draiveri 
no Mac OS kompaktdiska. 


Chooser neparada 

HP LaserJet printera draivera 

ikonu. 

(HP LaserJet 11 60 printeris) 


Programmatura nav pareizi 
instaleta. 


Parinstalejiet programmaturu. 


Printera vards neparadas 
printeru saraksta. 




Parliecinieties, ka kabeji ir 
pievienoti pareizi, printeris ir 
ieslegts un Ready (GatavTbas) 
indikators spTd. 


Parbaudiet, vai printera 
draiveris ir instalets. 


Parliecinieties, ka Chooser loga 
tika izvelets pareizais printera 
draiveris. 

Izmantojiet HP LaserJet 
draiveri printerim 
HP LaserJet 1160. 

Izmantojiet draiveri 

LaserWriter 8 

HP LaserJet 1320 serijas 

printerim. 


Printera draiveris neuzstada 
izveleto printeri, kaut arT 
Chooser loga tika noklikskinats 
uz Auto Setup. 

(HP LaserJet 1320 serijas 
printeris) 




Parinstalejiet printera 
programmaturu. 


Izvelieties alternatTvu PPD. 
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Drukasanas Mudas 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Datoru nevar izmantot 
drukasanas laika. 


Nav tikusi izveleta Background 
Printing (drukasana fona). 


LaserWriter 8.3 

Cliooser loga iesledziet 
Background Printing. Stavok|a 
zinojumi tagad tiks paradreseti 
uz drukas monitoru, kas laus 
turpinat darbu laika, kad dators 
apstradas uz printeri sutamos 
datus. 

LaserWriter 8.4 un jaunal(i 

Iesledziet Background Printing, 
izveloties File, Print Desktop un 
Background Printing. 


lekapsuletais PostScript (EPS) 
fails drukajas ar nepareiziem 
fontiem. 


Sada problema rodas ardazam 
lietojumprogrammam. 


l\/leginiet pirms drukasanas 
lejupieladet printer! fontus no 
EPS faila. 

Sutiet failu ASCII formata nevis 
binara kodejuma. 


Dokuments ar New York, 
Geneva vai Monaco fontiem 
nedrukajas. 




Page Setup dialoga lodzina 
izvelieties Options un tur 
atceliet aizvietoto fontu izveli. 



Problemas ar USB 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Nav iespejams drukat no treso 
pusu USB kartem. 


ST kluda rodas, ja 
programmatura USB printeriem 
nav instaleta. 


Pievienojot treso pusu USB 
kartes, ir nepieciesama Apple 
programmatura USB Adapter 
Card Support. Visjaunaka sTs 
programmaturas versija ir 
pieejama Apple majas lapa. 
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Problemas ar USB (turpinajums) 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Chooser neparada pie USB 


So problemu izraisa vai nu 


Traucejummeklesana 


nipuipnotn nrinfpri HP 1 aQpr lpf 

IJIC VICI luLu IJIIIILdI 1 li l_CtodUCL. 


nrnnrammatrira anaratrira 

yjl vJUl Cll 1 II 1 ICtLUI CJ veil Cl|JCtl CtLUI ct. 


fJi UUI dlllllldLUI d 






• Parbaudiet vai jusu 






Macintosh atbalsta USB. 






• Parliecinieties, l<a jusu 






Macintosh strada 






Mac OS 8.6 vai jaunaJca 






sistema. 






Traucejummeklesana 






anaratura 






• Parbaudiet vai printeris ir 






ieslegts. 






• Parliecinieties, ka USB 






kabelis ir pareizi pievienots. 






• Parbaudiet, vai tiek 






izmantots atbilstoss USB 






kabelis. 






• Nodrosiniet, ka stravas 






kedei nav pieslegtas parak 






daudzas USB iekartas. 






Atvienojiet visas iekartas 






no kedes un pievienojiet 






kabeli tiesi pie 






resursdatora USB porta. 






• Paskatieties, vai kede nav 






saslegti virkne vairak ka 






divi USB koncentratori, kas 






nav pievienoti stravai. 






Atvienojiet visas iekartas 






no kedes un pievienojiet 






kabeli tiesi pie 






resursdatora USB porta. 






PiezTme: 






iMac tastatura ir USB 






koncentrators, kas nav 






pievienots stravai. 




Draiveris LaserWriter neparada 


Lai uzstadTtu HP LaserJet 1320 




USB iel<artas Cliooser loga. 


serijas printeri, lietojiet utilTtu 






Apple Desktop. 
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OS X problemas 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Printera iespejas neparadas. 


Printerim ir izvelets nepareizs 
PPD. 


Noskaidrot, kads PPD ir 
izvelets, var sadi: 

Dialoga lodzit^a Print 
noklikskiniet uz Summary. 
Parliecinieties, ka "PPD for:" 
iestatljums ir pareizs. 

Ifl PPD Ip^tfltTliimQ ir 

<JCt 1 1 U I^OIO IIJU 1 1 lO II 

nepareizs, izdzesiet printeri no 
Print Center un pievienojiet to 
atpakaL lespejams, ka vajag 

manuali izveleties PPD. 


StradajotarOSXv10.2, 
printeris neizmanto 
"Rendezvous" (mDNS) 




lespejams, ka ir nepieciesams 
modernizet ieksejo 
HP Jetdirect karti uz tadu 
versiju, kas uztur Rendezvous. 


Tray 2 neparadas ka instaleta 
iespeja, kaut arT ta ir instaleta 
printer!. 

(tikai HP LaserJet 1320 serijas 
printerim) 




Iespeja manuali izveleties 
instalejamas iespejas ir 
pieejama tikai Mac OS X v10.2 
un jaunakas sistemas. 
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PostScript (PS) kjudu noversana 



Zemak aplukoptas situacijas ir raksturigas PS valodai un var atgadities, ja tiek izmantotas 
vairakas printera valodas. 



PiezTme: Lai sanemtu zinojumus par notikusam PS kludam uz ekrana vai drukata veida, atveriet 

dialoga lodzinu Print Options un nokliksl<iniet uz velamas izveles blakus PS Errors sekcijai. 
ST iespeja ir pieejama arT no iebuveta interneta servera. 



PS kjudas 



Simptoms 


lespejamais celonis 


Risinajums 


Tiek drukats Courier fonta 

^|JIIIILdCt oLdl lUdl LIUI ILoy, Let Vldd 

lai drukatu uzdotaja fonta. 


VajadzTgais fonts nav ieladets. 

locn^iamc l^a hrTrlT fi^ci nirmc 

ICo|JCJCll 1 lo, l\Ct UIIUI LICol |Jlllllo 

PS darbs tika sanemts 
nostradaja valodu parslegs, lai 
drukatu PCL darbu. 


Lejupieladejiet vajadzTgo fontu 

Ull IIUoULICLUI UI\Cto Udl UU 

velreiz. Parbaudiet fonta veidu 
un atrasanas vietu. 
Lejupieladejiet uz printeri, ja to 
var izdarTt. Parbaudiet 
programmaturas dokumentacija. 


Legal formata lappuse tiek 
izdrukata ar nogrieztam malam. 


Drukas darbs ir par sarezgTtu. 


Jus varat izdrukat so darbu ar 
izskirtspeju 600 punkti colla, 
vienkarsot lappusi vai instalet 
lielaku atminu. 


Izdrukajas PS kludas lapa. 


lespejams, ka tas nav PS darbs 


Parliecinieties, ka drukas darbs 
ir PS darbs. Paskatieties, vai 
lietojumprogramma bija 
paredzeta PS galvenes faila vai 
iestatTsanas nosutTsana uz 
printeri. 


lerobezojumu parbaudes kluda 


Drukas darbs ir par sarezgTtu. 


Jus varat izdrukat so darbu ar 
izskirtspeju 600 punkti colla, 
vienkarsot lappusi vai instalet 
lielaku atminu. 


VM kluda 


Fonta kluda 


Printera draiverT izvelieties 
neierobezotos lejupielades 
fontus. 


Diapazona parbaude 


Fonta kluda 


Printera draiverT izvelieties 
neierobezotos lejupielades 
fontus. 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
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Problemas darba ar papTru 



Izvelieties sadalu, kas vislabak atbilst problemai: 

• PapTra iesprusana 

• Druka ir saskiebta (greiza) 

• Printeris ievelk vairakas drukas materiala lapas vienlaicTqi. 

• Printeris neievelk drukas materialu no padeves. 

• Printeris saloka drukas materialu 

• Apdrukatais materials netiek izdrukats pa pareizo izvadi 

• Drukas darbs norit arkartTgi leni 

PapTra iesprusana 

• Paplldu informaciju skatiet lesprudusa papTra iznemsana . 

• Parliecinieties, ka drukajat uz drukas materiala, kurs atbilst specifikacijai. Paplldu 
informaciju skatiet Apdrukajamo materialu specifikacija . 

• Parliecinieties, ka nedrukajat uz materiala, kas ir saburzTts, salocTts vai sabojats. 

• Parliecinieties, ka printeris ir tTrs. Paplldu informaciju skatiet Printera tTrTsana . 

• Ja tiek drukats izmantojot tieso izvadi, aiztaisiet un attaisiet vaku velreiz, lai butu drosi, 
ka zaias izlaides sviras ir aizvertas. 

• Ja tiek izmantota automatiskas abpusejas drukas iespeja, janodrosina, lai materiala 
indikators butu lestatTts pareizam papTra izmeram. 

Druka ir saskiebta (greiza) 

Nellels sITpums ir normals un var klut acTmredzams, ja izmanto ieprieks uzdrukatas formas. 

• Paplldu informaciju skatiet SkTba lapa . 

• Pielagojiet materiala vednes izmantojama drukas materiala platumam un garumam un 
atkartojiet druku. Paplldu informaciju skatiet Drukas materialu izvades cell . 

Printeris ievelk vairakas drukas materiala lapas vienlaicTgi. 

• Drukas materiala padeves paplate var but parak pilna. Paplldu informaciju skatiet 
Drukas materialu ievietosana padeves . 

• Parliecinieties, ka drukas materiala lapas nav saburzTtas, salocTtas vai citadi sabojatas. 

• Pameginiet papTru no jaunas rises. Neveciniet papTru pirms ieliksanas padeve. 

• Printera atdalTsanas paliktnis var but nolietots. Paplldu informaciju skatiet Printera 
atdalTsanas paliktna nomaina . 



100 Nodala 6 Problemu risinajumi 



LVWW 



Printeris neievelk drukas materialu no padeves. 

• Parbaudiet vai printeris nav manualas padeves rezTma. Papildu informaciju skatiet 
Stavokja indikatoru norades . 

• Parbaudiet vai drukas materiala vednes ir pareizi pielagotas. 

• levilcejrullis var but netTrs vai sabojats. Instrukcijas skatiet levilcejrulla tTrTsana vai 
levilcejru||a nomaina . 

Printeris saloka drukas materialu 

• Papildu informaciju skatiet Lapa sagriezas vai ir vi|naina . 

• Atveriet tiesas izvades aizvaru, lai drukatu tiesi. Papildu informaciju skatiet Drukas 
materialu izvades ce|i vai PapTra un citu materialu izvele . 

Apdrukatais materials netiek izdrukats pa pareizo izvadi 

Atveriet vai aizveriet tiesas izvades aizvaru, atkarTba no ta, kadu drukas materiala izvades 
celu velaties izmantot. Papildu informaciju skatiet Drukas materialu izvades ce|i . 

Drukas darbs norit arkartTgi leni 

HP LaserJet 1160 printera maksimalais atrums ir ITdz 20 lappusem minute un 

HP LaserJet 1320 serijas printera atrums ir ITdz 22 lappusem minute, lespejams, ka drukas 

darbs ir loti sarezgTts. Pameginiet sadus risinajumus: 

• Vienkarsojiet dokumentu (piemeram, samaziniet daudzveidTgu grafisko attelu skaitu). 

• Printera draiverT uzstadiet parasto papTru ka drukas materialu. 

PiezTme: Smagiem drukas materialiem tas var izsaukt nepareizu tonera termofiksaciju. 

• Palieliniet printera atminu. Skatiet Atmirias DllVilVi instalesana (tikai HP LaserJet 1320 
serijas printeros) . 

• Sauri vai smagi drukas materiali palenina drukasanu. Lietojiet normalus drukas 
materialus. 

Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
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Izdrukata lappuse atskiras no tas attela uz ekrana 



Izvelieties sadalu, kas vislabak atbilst problemai: 

• lzkrop|ots, nepareizs vai nepilmgs teksts 

• Trukst qrafisku attelu vai teksta, vai an nekas nav izdrukats 

• Lappuses formats atskiras no ta, kas bija uz cita printera. 

• Grafikas kvalitate 



Izkropjots, nepareizs vai nepilmgs teksts 

• lespejams, programmaturas instalesanas laika tika izvelets nepareizs printera draiveris. 
Printera Properties loga parliecinieties, ka tika izvelets HP LaserJet 1160 vai 

HP LaserJet 1320 printera draiveris. 

• Ja no kada faila drukajas sakroplots teksts, iespejams ka ir problemas ar so atsevisko 
failu. Ja kada lietojumprogramma druka sakroplotu tekstu, iespejams ka ir problemas ar 
so atsevisko lietojumprogrammu. Parbaudiet, vai ir izvelets atbilstosais printera draiveris. 

• Ir iespejamas problemas ar lietojumprogrammu. Meginiet drukat no citas 
lietojumprogrammas. 

• Paralelais kabelis var but valTgs vai bojats. Pameginiet sadus risinajumus: 

• Atvienojiet kabeli abos galos un atkal pievienojiet atpakal. 

• Pameginiet izdrukat darbu, par kuru zinat, ka tas strada. 

• Ja ir iespejams, pievienojiet kabeli un printeri pie cita datora un pameginiet izdrukat 
darbu, par kuru zinat, ka tas strada. 

• Pameginiet izmantot jaunu IEEE-1284B savietojamu paralelo kabeli, kas ir ne vairak 
ka 3 m gars. Skatiet lze|materialu un papildaprTkojuma pasutTsana . 

• Izsledziet printeri un datoru. Atvienojiet paralelo kabeli un parbaudiet vai ta gali nav 
bojati. Pievienojiet atpakal paralelo kabeli, ta lai savienojums butu stingrs. 
Parliecinieties, ka printeris ir pareizi pievienots datoram. Atvienojiet visus 
parsledzejus, dublesanas iekartas, drosTbas sledzus un citas iekartas, kas ir 
pievienotas starp paralelo portu un printeri. Dazreiz sadas iekartas trauce datora un 
printera komunikaciju. lesledziet printeri un datoru. 



Trukst grafisku attelu vai teksta, vai arT nekas nav izdrukats 

• Parliecinieties, ka jusu faila nav tuksu lappusu. 

• Aizsarglenta var but palikusi uz drukas kasetnes. Iznemiet drukas kasetni, velciet aiz 
lentas galina ITdz visa lenta ir noplesta. lelieciet drukas kasetni atpakal. Instrukcijas 
skatiet Drukas kasetnes nomaina . Lai parbaudTtu printeri, izdrukajiet parauglapu, 
nospiezot pogu Go (Aiziet). 

• Grafikas lestatTjumi printera Properties loga var but neatbilstosi izveletajam drukas 
darbam. Izmeginiet citus grafikas iestatTjumus printera Properties loga. Papildu 
informaciju skatiet Printer Properties (draiveris) . 

• IztTriet printeri, it seviski kontaktus starp drukas kasetni un stravas padevi. 
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Lappuses formats atskiras no ta, kas bija uz cita printera. 



Ja ieprieks dokumenta veidosanai tika izmantots vecaks vai atskings printera draiveris 
(printera programmatura), vai arTja iestatTjumi printera Properties ir atskirTgi, lappuses 
formats var izmainTties, kad tiek izmantots jauns printera draiveris vai jauni iestatTjumi. 
Problemas noversanai izmeginiet sadus risinajumus: 

• Izveidojiet dokumentus un drukajiet tos, izmantojot to pasu printera draiveri (printera 
programmaturu) un tos pasus printera Properties iestatTjumus, neatkarTgi no ta kads 
HP LaserJet printeris tiek lietots dokumentu izdrukasanai. 

• Izmainiet izskirtspeju, papTra izmeru, fontu iestatTjumus un citus iestatTjumus. Papildu 
informaciju skatiet Printer Properties (draiveris) . 



Grafikas kvalitate 

Pasreizejie grafikas iestatTjumi var nederet jusu drukas darbam. Parbaudiet grafikas 
iestatTjumus, tadus ka izsl<irtspeja, printera Properties loga un ja vajag, pielagojiet tos. 
Papildu informaciju skatiet Printer Properties (draiveris) . 



PiezTme: Izskirtspeja var samazinaties, ja pariet no viena grafikas formata uz citu. 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
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Printera programmaturas problemas 



Printera programmaturas problemas 



Problema 


Risinajums 


Mape Printernevar redzet HP LaserJet 1160 vai 
HP LaserJet 1320 printera draiveri 


• Parinstalejiet printera programmaturu. 
Windows uzdevumu josia nokliksl<iniet uz 
Start, izvelieties Programs, izvelieties 
HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 
un nokliksl<iniet uz UninstaM. Izsledziet 
printeri. Instalejiet printera programmaturu 
no kompaktdiska. lesledziet printeri. 


PiezTme: 

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvertu 
lietojumprogrammu, kuras ikona irsistemas 
loga, nokliksl<iniet labo peles taustinu uz sTs 
ikonas un izvelieties Close vai Disable. 


• Izmeginiet parspraust USB kabeli cita ta 
pasa datora USB porta. 

• Ja drukajat uz koplietosanas printera, 
noklikskiniet uz Start Windows uzdevumu 
josIa, izvelieties Settings un talak Printers. 
Veiciet dubultklikski uz Add Printer ikonas. 
Sekojiet Add Printer vedna instrukcijam. 


Programmaturas instalesanas laika tika paradTts 
kludas zinojums 


• Parinstalejiet printera programmaturu. 
Windows uzdevumu josIa noklikskiniet uz 
Start, izvelieties Programs, izvelieties 
HP LaserJet 1160 vai HP LaserJet 1320 
un noklikskiniet uz Uninstall. Izsledziet 
printeri. Instalejiet printera programmaturu 
no kompaktdiska. lesledziet printeri. 


PiezTme: 

Aizveriet visas lietojumprogrammas. Lai aizvertu 
lietojumprogrammu, kuras ikona irsistemas 
loga, noklikskiniet labo peles taustinu uz sTs 
ikonas un izvelieties Close vai Disable. 


• Parbaudiet brTvas vietas apjomu uz diska, 
uz kura ir paredzets instalet printera 
programmaturu. Ja ir nepieciesams, 
atbrTvojiet cik iespejams vietu un instalejiet 
printera programmaturu parjaunu. 

• VajadzTbas gadljuma palaidiet Disk 
Defragmenter un pec tam instalejiet printera 
nrnnrammatfini nar iaiinii 


Printeris ir Ready (gatavTbas) rezTma, bet 
drukasana nenotiek. 


• Izdrukajiet konfiguracijas lapu no vadTbas 
panela un parbaudiet printera speju 
darboties. 

• Parbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi 
iesprausti un atbilst specifikacijai. Tas 
attiecas uz USB, paralelo, tlkla un 
barosanas vadu. Izmeginiet jaunu kabeli. 



104 Nodala 6 Problemu risinajumi 



LVWW 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
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Drukas kvalitates uzlabosana 

ST sadala sniedz informaciju par drukas defektu identificesanu un labosanu. 

Gaisa vai izbalejusi druka 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Tonera padeve ir zema. Papildu informaciju 
skatiet Tonera izlTdzinasana . 

• lespejams, ka drukas materials neatbilst 
Hewlett-Packard specifikacijai (piemeram, 
materials ir parak mitrs vai parak rupjs). 
Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 
materialu specifikacija . 

• Ja visa lappuse ir par gaisu, tad drukas 
bITvums ir noregulets par vaju vai ir ieslegts 
EconoMode rezTms. Pielagojiet drukas 
bITvumu un atceliet EconoMode rezTmu 
printera Properties loga. Papildu informaciju 
skatiet Tonera taupTsana . 



Tonera plankumi 



AgBbGc 
AgBbCG 
^/Oc^BloQc. 
AaB.bQc 
AcaBbQc. 




• lespejams, ka drukas materials neatbilst 
Hewlett-Packard specifikacijai (piemeram, 
materials ir parak mitrs, vai parak rupjs). 
Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 
materialu specifikacija. 

• lespejams, printeris ir jatTra. Instrukcijas 
skatiet Printera tmsana vai Drukas materialu 


kustTbas cela tTrlsana 
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NepilnTbas 



AabbCc 
AoBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 



Atseviska drukas materiala lapa var but ar 
defektiem. Pameginiet atkartot druku. 

Drukas materiala mitrums nav vienmerTgs 
vai uz ta virsmas ir mitri plankumi. 
Pameginiet izdrukat uz cita drukas 
materiala. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu speclfikacija . 

Drukas materiala partija ir slikta. Razosanas 
process var rasties dazi apgabali, kas 
atgruz toneri. Pameginiet cita veida, vai cita 
razotaja drukas materialu. 

Drukas kasetnei var but defekti. Papildu 
informaciju skatiet Drukas kasetnes nomaina . 



Ja sie soli nedod velamo rezultatu, kontaktejieties ar HP autorizetu talakpardeveju vai 
servisa parstavi. 



Vertikalas ITnijas 



Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc: 
Bb(::c: 

Bb<::c: 

BbCc: 
BbCc: 



lespejams, ka gaismas jutTgais rullis drukas 
kasetne ir saskrapets. lelieciet jaunu HP drukas 
kasetni. Instrukcijas skatiet Drukas kasetnes 
nomaina. 
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Peleks fons 





• Parliecinieties, ka vienas lapas prioritara 

|jctucvc ^ 1 icty 1 j II odvct viCLd. 

• Samaziniet drukas bITvuma iestatTjumu, 
izmantojot HP Toolbox vai iebuveto 
interneta serveri. Tas samazina fona 
enojumu. Skatiet HP toolbox izmantosana. 

• Nomainiet drukas materialu uz vieglaku. 
Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






materialu specifikaciia. 

• Parbaudiet printera vidi. Loti sausa (zems 
mitrums) telpa var pastiprinat fona enojumu. 

• lelieciet jaunu HP drukas kasetni. 
Instrukcijas skatiet Drukas kasetnes 
nomaina. 



Toneris izsmerets 



AaBbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



• Ja smerejumi paradas uz drukas materiala 
lapas prieksejas malas, materiala vednes 
var but netlras. Noslaukiet materiala vednes 
ar tlru draninu bez pluksnam. Papildu 
informaciju skatiet Printera tTrTsana . 

• Parbaudiet drukas materiala veidu un 
kvalitati. 

• Pameginiet ar jaunu HP drukas kasetni. 
Instrukcijas skatiet Drukas kasetnes 
nomaina . 

• Varbut termofiksatora temperatura ir par 
zemu. Printera draiverl parliecinieties, ka ir 
izvelets izmantojamais drukas materials. 
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Toneris nobirst 



^HvjBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Iztiriet printera ieksieni. Instrukcijas skatiet 

Printpra tTrT^ana 

1 1 1 1 1 ICl LIIIOCIIICI. 

• Parbaudiet drukas materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukaiamo materialu specifikaciia. 

• Pameginiet ar jaunu HP drukas kasetni. 
Instrukcijas skatiet Drukas kasetnes 
nomaina. 




• Printera draiverl parliecinieties, ka ir izvelets 
izmantojamais drukas materials. 

• Piesledziet printeri tiesi mainstravas avotam 
bez pagarinatajiem. 



Vertikali defekti 



AaBbC^' 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbC^ 




• lespejams drukas kasetne ir bojata. Ja 
defekti atkartojas viena un taja pasa 
lappuses vieta, ielieciet jaunu HP drukas 
kasetni. Instrukcijas skatiet Drukas kasetnes 


nomaina. 

• Uz ieksejam detalam var but toneris. 
Papildu informaciju skatiet Printera tTrTsana. 
Ja defekti atklajas uz lapas otras puses, 
problema var atrisinaties pati no sevis pec 
dazam izdrukam. 

• Parliecinieties printera draiverl, ka ir izvelets 
izmantojamais drukas materials. 







Nepareizas formas rakstzTmes 



>^aBfc>Co 

>^aBfc>Co 
y\aBt?Co 
>\aBt>Co 



Ja rakstzTmem ir nepareiza, izkroplota 
forma, lespejams, ka drukas materials ir 
parak slidens. Pameginiet citu drukas 
materialu. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu specifikacija . 

Ja rakstzTmem ir nepareiza vilnota forma, 
lespejams, ka printeris ir jaremonte. 
Izdrukajiet konfiguracijas lapu. Ja 
rakstzTmem ir nepareiza forma, 
kontaktejieties ar HP autorizeto 
mazumtirgotaju vai servisa parstavi. Papildu 
informaciju skatiet Ka sazinaties ar HP . 
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SkTba lapa 



AaBhOo 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Parliecinieties, ka drukas materials ir 
ievietots pareizi un materiala vednes 
nepiespiez materialu parak ciesi, vai varbut 
tas ir parak valTgas. Papildu informaciju 
skatiet Drukas materialu ievietosana 
padeves. 

• Drukas materiala padeve var but parak 
pilna. Papildu informaciju skatiet Drukas 
materialu ievietosana padeves. 




• Parbaudiet drukas materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu specifikacija. 



Lapa sagriezas vai ir vijnaina 



AaBbC<^ 
AQBbC<^ 
AaBbC<^ 
AQBbC<^ 
AQBbC<^ 



• Parbaudiet drukas materiala veidu un 
kvalitati. Gan augsta temperatura, gan 
mitrums liek drukas materialam sagriezties. 
Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 
materialu specifikacija . 

• Drukas materials var but stavejis ievade 
parak ilgi. Apgrieziet apdrukajamo materialu 
paplate otradi. Vel izmeginiet materiala 
pagriesanu paplate par 180°. 

• Atveriet tiesas izvades aizvaru un meginiet 
drukat tiesi. Papildu informaciju skatiet 
Drukas materialu izvades ceji . 

• Varbut termofiksatora temperatura ir par 
augstu. Printera draiverl parliecinieties, ka ir 
izvelets izmantojamais drukas materials. Ja 
problema turpina pastavet, izvelieties tadu 
materialu, kas der zemakam termofiksatora 
temperaturam, piemeram, caurspTdTgas 
pleves vai viegli drukas materiali. 
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Grumbas un ieloki 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Parliecinieties, ka drukas materials ir ielikts 
pareizi. Papildu informaciju skatiet Drukas 
materialu ievietosana padeves . 

Parbaudiet drukas materiala veidu un 
kvalitati. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu specifikacija. 

Atveriet tiesas izvades aizvaru un meginiet 
drukat tiesi. Papildu informaciju skatiet 
Drukas materialu izvades ceji . 

Apgrieziet otradi drukas materialu paplate. 
Vel izmeginiet materiala pagriesanu paplate 
par 180°. 

Ja druka uz aploksnem, tas var saturet 
gaisa burbulus. Izvelciet aploksni, 
saplaciniet to un meginiet drukat velreiz. 



Izpludusas rakstzTmju konturas 



Ja daudz tonera ir izkaisTjies ap rakstzTmem, 
ir iespejams, ka drukas materials atgruz 
toneri. (Neliela rakstzTmju konturu izplusana 
ir normala, drukajot ar lazerdruku.) 
Pameginiet citu drukas materialu. Papildu 
informaciju skatiet Apdrukajamo materialu 
specifikacija . 

Apgrieziet otradi drukas materialu paplate. 

• Izmantojiet drukas materialu, kas paredzets 
lazerprinteriem. Papildu informaciju skatiet 
Apdrukajamo materialu specifikacija . 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 
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lesprudusa papTra iznemsana 



Dazreiz darba laika drukas materials iesprust. Par drukas materiala iesprusanu tiek izdots 
kludas zinojums programmatura un tiek zinots ar vadTbas panela indikatoru. Papildu 
informaciju skatiet Stavokja indikatoru norades . 

Drukas materiala iesprusanai var but sadi celoni: 

• PapTra ievades var but nepareizi piekrautas vai parak pilnas. Papildu informaciju skatiet 
Drukas materialu ievietosana padeves . 



PiezTme: Kad tiek pievienots jauns drukas materials, iznemiet veco no padeves un izlTdziniet 

ieliekamo materialu. Tas palTdz IzvairTties no vairaku lapu padosanas printer! vienlaicTgi un 
tadejadi tiek samazinata iesprusanas iespeja. 

• Drukas materials neatbilst HP specifikacijam. Papildu informaciju skatiet Apdrukajamo 
materialu specifikacija . 

• Varetu but, ka papTra eels jaattTra no papTra putekliem un citam dalinam. Instrukcijas 
skatiet Printera tTrTsana . 

Pec materiala iesprusanas printerT var but izbiris nesaistTtais toneris. Sis toneris IztTras pec 
dazu lapu izdrukasanas. 

UZMANTBU! Drukas materiala iesprusanas rezultata uz lapas var but nesaistTtais toneris. Ja toneris 

noklust uz drebem, tas ir janomazga ar aukstu udeni. Karsta udens iedarbTbas rezultata 
toneris ieedTsies drebe uz visiem laikiem. 



Atgriezieties uz Risinajumu atrasana . 



Drukas kasetnes zona 

Lai iznemtu iespruduso materialu no drukas kasetnes zonas, javeic sadas darbTbas: 

UZMANTBU! lesprudusa materiala IztTrTsana nepielietojiet asus prieksmetus, tadus ka pincetes vai 
asknaibles. Bojajumus, kurus izsauks asu prieksmetu pielietosana, garantija neaptver. 

1 . Atveriet prieksejo vaku un iznemiet drukas kasetni. 




UZMANTBU! Lai izvairitos no drukas kasetnes sabojasanas, nepaklaujiet to tiesas gaismas ietekmei. 
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2. Atveriet tiesas izvades aizvaru. 




3. Pagrieziet zaias piespiedejsviras uz leju. 




4. Ar abam rokam satveriet drukas materiala vislabak redzamo malu (ieskaitot tas vidu) un 
uzmanTgi izvelciet to ara no printera. 
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5. lelieciet atpakal drukas kasetni un aizveriet prieksejo vaku. 




PapTra padeves 

Lai iznemtu iespruduso materialu no papTra padevem, javeic sadas darbTbas: 

UZMANTBU! lesprudusa materiala iztTnsana nepielietojiet asus prieksmetus, tadus ka pincetes vai 
asknaibles. Bojajumus, kurus izsauks asu prieksmetu pielietosana, garantija neaptver. 

1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 
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2. 



Pagrieziet zaias piespiedejsviras uz leju. 
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5. Aizveriet vienas lapas prioritaro padevi (Tray 1 ). 
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8. Ja drukas materials nav redzams, atveriet prieksejo vaku, iznemiet drukas kasetni un 
pagroziet augsejo drukas materiala vedni. UzmanTgi velciet drukas materialu uz augsu 
un ara no printera. 




9. Aizveriet galveno papira padevi (Tray 2). 




PapTra kratuve 



UZMANTBU! lesprudusa materiala iztirisana nepielietojiet asus prieksmetus, tadus ka pincetes vai 
asknaibles. Bojajumus, kurus izsauks asu prieksmetu pielietosana, garantija neaptver. 
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Ar abam rokam satveriet drukas materiala vislabak redzamo malu (ieskaitot tas vidu) un 
uzmanTgi izvelciet to ara no printera. 




Tiesas papTra izvade 

Lai iznemtu iespruduso materialu no tiesas padeves cela, jankojas sadi: 

UZMANTBU! lesprudusa materiala iztTnsana nepielietojiet asus prieksmetus, tadus ka pincetes vai 
asknaibles. Bojajumus, kurus izsauks asu prieksmetu pielietosana, garantija neaptver. 

1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 
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2. Pagrieziet zaias piespiedejsviras uz leju. 




3. Ar abam rokam satveriet drukas materiala vislabak redzamo malu (ieskaitot tas vidu) u 
uzmanTgi izvelciet to ara no printera. 




Ja drukas materialu nevar satvert ar rokam, rikojieties ka aprakstits augstak Drukas 
kasetnes zona . 

4. Aizveriet tiesas izvades aizvaru. 




Piespiedejsviras automatiski aizveras, kad tiek aizverts tiesas izvades aizvars. 



lesprudusa papira iznemsana 1 



Automatiska divpuseja druka 



Lai iznemtu iespruduso materialu no printera, izmantojot automatisko abpusejo druku, javeic 
sadas darbTbas: 



UZMANTBU! lesprudusa materiala iztirisana nepielietojiet asus prieksmetus, tadus ka pincetes vai 
asknaibles. Bojajumus, kurus izsauks asu prieksmetu pielietosana, garantija neaptver. 

1 . Atveriet tiesas izvades aizvaru. 




2. Pagrieziet zaias piespiedejsviras uz leju. 
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3. 



Iznemiet galveno papira padevi (Tray 2). 




4. Nospiediet uz leju zaio sviru automatiskas divpusejas drukas modula vaka printera 
priekspuse. 




5. Ar abam rokam satveriet drukas materiala vislabak redzamo malu (ieskaitot tas vidu) un 
uzmanTgi izvelciet to ara no printera. 
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6. 



Aizveriet automatiskas abpusejas drukas modula prieksejo vaku. 
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9. Ar abam rokam satveriet drukas materiala vislabak redzamo malu (ieskaitot tas vidu) un 
uzmanTgi izvelciet to ara no printera. 
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Bezvadu tlkla uzstadTsanas problemu risinasana 



Ja dators nespej atrast HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1 320tn, vai HP LaserJet 1320nw 
printeri, veiciet sadas darbTbas: 

1. Parbaudiet vai kabeli ir pareizi pievienoti. Parbaudiet visus sos savienojumus: 

• Stravas vadus 

• Kabelus starp printeri un l<oncentratoru vai parslegu 

• Kabelus starp l<oncentratoru vai parslegu un printeri 

• Kabelus uz modemu vai interneta pieslegumu un no ta, ja tadi ir. 

2. Lai parliecinatos, l<a datora tTkIa pieslegumi strada pareizi (tikai Windows), rTkojieties sadi: 

• Windows darbvirsma veiciet dubultklikski uz My Network Places vai Network 
Neighborhood. 

• Noklikskiniet uz Entire Network saites. 

• Noklikskiniet uz Entire Contents saites. 

• Veiciet dubultklikski uz vienas no tTkIa ikonam un parliecinieties, ka visas iekartas ir 
uzskaitTtas. 

3. Lai parliecinatos, ka tTkIa pieslegums ir aktTvs, jarTkojas sadi: 

• Parbaudiet tTkIa indikatoru uz tTkIa (RJ-45) savienotaja printera aizmugure. 

• Ja viens no indikatoriem mirdz nepartraukti, printeris ir pieslegts tTklam. 

• Ja abi tTkIa indikatori nemirdz, parbaudiet kabela savienojumu starp printeri un 
varteju, parslegu vai koncentratoru, lai butu skaidrs, ka savienojumi irdrosi. 

• Ja savienojumi ir drosi, izsledziet printeri uz vismaz 10 sekundem un tad iesledziet 
to atkal. 
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Lai izdrukatu tikia konfiguracijas lapu, nospiediet pogu Reset printera aizmugure. 



• TTkIa konfiguracijas lapa parbaudiet vai printerim ir piesl<irta no nulles atsl<iriga IP 
adrese. 

• Ja tTkIa konfiguracijas lapa nav speka esosas no nulles atskirTgas IP adreses, 
atjaunojiet rupnTcas standarta lestatTjumus ieksejam HP Jetdirect drukas serverim. 
Lai IzdarTtu iekseja HP Jetdirect drukas servera auksto atiestatTsanu, izsledziet 
printeri. lesledziet printeri, turot nospiestu Reset pogu printera aizmugure. Turiet 
nospiestu Reset pogu ITdz printeris ir gatavs darbam (no 5 ITdz 30 sekundem). 

• Divas minutes pec tam, kad printeris ir gatavs darbam, izdrukajiet tTkIa konfiguracijas 
lapu velreiz un parbaudiet vai printerim ir pieskirta derTga IP adrese. 

• Ja IP adrese vel arvien sastav no nullem, Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu . 
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Printera specif ikacij 



Sis pielikums sniedz informaciju par sadam temam: 

• Vides prasTbu specifikacija 

• Akustiska emisija 

• Elektrotehniska specifikacija 

• Fiziskie raksturlielumi 

• Printera iespejas un novertejums 

• Atminas specifikacija 

• Portu pieeiamTba 



Vides prasTbu specifikacija 



Darba vide 


Printeris pievienots mainstravas avotam: 

• Temperatura: 10° C ITdz 32,5° C 

• Mitrums: 20 ITdz 80 procenti (bez 
l<ondensacijas) 


Uzglabasanas vides prasTbas 


Printeris atvienots no mainstravas avota: 

• Temperatura: 0° C ITdz 40° C 

• Mitrums: 10 ITdz 80 procenti (bez 
kondensacijas) 



PiezTme: Specifikacija ir speka no 2004. g. 1 . aprila. Ta var tikt izmainita bez ieprieksejas izzinosanas. 

Jaunako informaciju skatTt Inttp://www.lnp.com/support/lj1160/ vai lnttp://www.hp.com/support/ 
Ij1320/ 
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Akustiska emisija 

Noteikta ar ISO 9296 standartu 



hp LaserJet 1160 printeris 



Skanas limenis 


Druka (20 Ipp./min.): LwAd = 6,2 Beli A un 
62 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms) praktiski 
nedzirdams 


Skanas ITmenis atrodoties blakus 


Druka (20 Ipp./min.): LpA^ = 48 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms): praktiski 
nedzirdams 


HP LaserJet 1320 printeris 


Skanas limenis 


Druka (22 Ipp./min.): LwAd = 6,2 Beli A un 
62 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms): praktiski 
nedzirdams 


Skanas spiediena ITmenis blakus stavetaja 
pozTcija: 


Druka (22 Ipp./min.): Lp^^ = 48 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms): praktiski 
nedzirdams 


HP LaserJet 1320n printeris 


Skanas limenis 


Druka (22 Ipp./min.): L^Ad = 6,2 Beli A un 
62 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms): praktiski 
nedzirdams 


Skanas ITmenis atrodoties blakus: 


Druka (22 Ipp./min.): LpA^ = 48 dB (A) 

GatavTba (ekonomiskais rezTms): praktiski 
nedzirdams 



PiezTme: Specifikacija ir speka no 2004. g. 1 . aprila. Ta var tikt izmainita bez ieprieksejas izzinosanas. 

Jaunako informaciju skatlt http://www.hp.com/support/lj1 160/ vai http://www.hp.com/support/ 
Ij1320/. 



PiezTme: Konfiguracija testeta: HP LaserJet 1320 bazes komplekts, standarta padeve, A4 papirs un 
nepartraukta druka uz lapas vienas puses. 
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Elektrotehniska specifikacija 



BRIDINAJUMS! Elektroapgades prasTbas ir atkangas no valsts/regiona, kur printeris tika pardots. 

Neparveidojiet ekspluatacijas spriegumu. Tas var sabojat printeri un ir iespejama garantijas 
anulesana. 



HP LaserJet 1160 printeris 



PrasTbas stravas avotam (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


PrasTbas stravas avotam (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Energijas paterins 


• Drukas laika (20 Ipp./min.): 340 vati (videji) 

• GatavTbas (gaidTsanas rezTma) un taupTbas 
PowerSave* rezTma: 4 vati 

* TulTtejas termofiksacijas tehnologija 

• Atslegts: <1 vats 


Minimala ieteicama shemas kapacitate tipveida 
izstradajumiem 


• 4,5 amps pie 115 voltiem 

• 2,6 amps pie 230 voltiem 


HP LaserJet 1320 printeris 


PrasTbas stravas avotam (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


PrasTbas stravas avotam (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Energijas paterins 


• Drukas laika (22 Ipp./min.): 340 vati (videji) 

• GatavTbas (nodroses) un taupTbas 
PowerSave* rezTma: 6 vati 

* TulTtejas termofiksacijas tehnologija 

• Off (Atslegts): <1 vats 


Minimala ieteicama sliemas kapacitate tipveida 
izstradajumiem: 


• 4,5 amps pie 1 15 voltiem 

• 2,6 amps pie 230 voltiem 


HP LaserJet 1320n printeris 


PrasTbas stravas avotam (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2) 


PrasTbas stravas avotam (220) 


220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz {+1-2 Hz) 


Energijas paterins 


• Drukas laika (22 Ipp./min.): 345 vati (videji) 

• GatavTbas (nodroses) un taupTbas 
PowerSave* rezTma: 6 vati 

* TulTtejas termofiksacijas tehnologija 

• Off (Atslegts): <1 vats 
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HP LaserJet 1320n printeris (turpinajums) 


Minimala ieteicama shemas kapacitate tipveida 
izstradajumiem: 


• 4,5 amps pie 115 voltiem 

• 2,6 amps pie 230 voltiem 


HP LaserJet 1320nw printeris 


PrasTbas stravas avotam (110) 


1 10-127V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2) 


PrasTbas stravas avotam (220) 


220V-240V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 


Energijas paterins 


• Drukas laika (22 Ipp./min.): 345 vati (videji) 

• GatavTbas (nodroses) un taupTbas 
PowerSave* rezTma: 6 vati 

* TulTtejas termofiksacijas tehnologija 

• Off (Atslegts) <1 vats 


Minimala ieteicama sliemas l<apacitate tipveida 
izstradajumiem 


• 4,5 amps pie 1 15 voltiem 

• 2,6 amps pie 230 voltiem 



Specifikacija ir speka no 2004. g. 1. aprila. Ta vartikt izmainita bez ieprieksejas izzinosanas. 
Jaunako informaciju skatTt http://www.hp.com/support/lj1 160/ vai http://www.hp.com/support/ 
Ij1320/. 



Noradita jaudas vertiba ir vislielaka, kas tika izmerita melnbaltas drukas laika pie standarta 
spriegumu vertTbam. 

Standarta laiks parejai no gatavTbas rezTma uz ekonomisko rezTmu un darba uzsaksanas 
laiks ir nenozTmTgs (mazaks neka 10 sekundes), jo tiek izmantota tulTtejas termofiksacijas 
tehnologija. 

Siltuma izdalTsanas gatavTbas rezTma ir 20 BTU/stunda. 
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Fiziskie raksturlielumi 



Izmeri 


• Platums: 350 mm 

• Dzilums: 352 mm 

• Augstums: 256 mm 


Svars (ar ieliktu 2 500 lapu toneri) 


HP LaserJet 1160 printeris: 10,7 kg 

HP LaserJet 1320 serijas printeris: 11,3 kg 



PiezTme: Specifikacija ir speka no 2004. g. 1 . aprila. Ta var tikt izmainita bez ieprieksejas izzinosanas. 

Jaunako informaciju skatTt http://www.hp.com/support/lj1160/ vai http://www.hp.com/support/ 
Ij1320/. 
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Printera iespejas un novertejums 



Drukas atrums 


HP LaserJet 1160 printeris: 

• 20 Ipp./min. (stulpapTra formats), 
19 Ipp./min. (A4) 

• Pirma lappuse tiek izdrukata atrak ka 
8,5 sekundes 

HP LaserJet 1320 serijas printeris: 

• 22 Ipp./min. (stulpapTra formats), 
21 Ipp./min. (A4) 

• Pirma lappuse tiek izdrukata atrak ka 
8,5 sekundes 


Galvenas papTra padeves (Tray 2) ietilpTba 


250 parastas papTra lapas 75 g/m^. 


Vienas lapas prioritaras padeves (Tray 1 ) ietilpTba 


1 papTra lapa ITdz 163 g/m^ vai 1 aploksne 


Galvenas papTra padeves (Tray 3) ietilpTba 
(HP LaserJet 1320 serijas printeris vai Q2485A) 


250 parastas papTra lapas 75 g/m^. 


Augsejas (ar apdrukato pusi uz leju) papTra 
kratuves ietilpTba 


125 parastas papTra lapas 75 g/m^. 


Minimalais papTra izmers 


76 ap 127 mm 


Maksimalais papTra izmers 


216 ap 356 mm 


Drukas materialu svars 


PanTra krStiivp' nn fif) ITdz 10^ n/m^ 
Tiesa papTra izvade: No 60 ITdz 163 g/m^. 


Pamatatmina 


16 MB RAM 


Atminas palielinasana 

tikai HP LaserJet 1320 serijas printerim 


Pieejams viens DIMM slots 16, 32, 64, vai 
128 MB RAM DIMM pieslegsanai 


Drukas izskirtspeja 


• 1200 dpi: (tikai HP LaserJet 1320 serijas 
printerim) Sis iestatTjums izmanto 
ProRes 1200, lai nodrosinatu sTku detalu 
attelojumu ar 1200 x 1200 dpi izskirtspeju. 

• 1200 faktiskie dpi: Sis iestatTjums 
nodrosina 1200 dpi faktisko izdrukas 
kvalitati, izmantojot FastRes 1200. 

• 600 dpi: Sis iestatTjums nodrosina 
600 X 600 dpi izdrukas kvalitati ar 
izskirtspejas uzlabosanas tehnologiju (REt) 
kvalitatTviem tekstiem. 


Darba cikis 


• 1 0 000 no vienas puses apdrukatas 
lappuses menesT (maksimums) 

• 1000 no vienas puses apdrukatas lappuses 
menesT (videji) 


PCL 


PCL5e, PCL 6 


PS 


PostScript Level 2 emulacija 
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Atminas specifikacija 



Pamatatmina 


16 MB RAM 


Atminas palielinasana 


100-pin, minimalais atrums 66 MHz 
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Portu pieejamlba 



USB 


Savietojams ar USB 2.0 


TTkIs 

(tikai HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn 
un HP LaserJet 1320nw printeriem) 


RJ-45, Etiiernet 10/100 


Bezvadu pieslegums 

(tikai HP LaserJet 1320nw printerim) 


802.11b/g 


Paralelais 

(tikai HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 
printeriem) 


• IEEE-1284B ligzda 

• UzstadTt resursdatoru uz ECP 
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Reglamentejosa informacija 



Atbilstlba FCC prasTbam 

ST iekarta ir testeta un ta atbilst B klases ciparu iekartu standartam saskana ar FCC 
noteikumu 15 sadalu. Sie noteikumi izstradati, lai pasargatu lietotaju no kaitTgas iedarbTbas, 
izmantojot iekartu. Iekarta rada, izmanto un var izstarot radiovilnus. GadTjuma, ja iekarta nav 
tikusi instaleta un lietota saskana ar so instrukciju, ta var radTt traucejumus 
radiokomunikaciju iekartas. Tomer nav garantijas, ka traucejumi neradTsies kadas konkretas 
instalesanas gadTjuma. Ja sT iekarta rada kaitTgus traucejumus radio vai televTzijas 
uztversanai, kurus varatklat iesledzot un izsledzot aparaturu, meginiet traucejumus noverst 
sadi: 

• Parorientejot vai parvietojot uztveroso antenu. 

• Palielinot attalumu starp aprTkojumu un uztvereju. 

• Piesledzot aprTkojumu citai stravas rozetei, atseviski no uztvereja. 

• Sazinoties ar pardeveju vai radio/televTzijas iekartu specialistu. 



PiezTme: Jebkadas printera izmainas vai modifikacijas, kuras HP nav apstiprinajis, var atnemt tiesibas 

izmantot so iekartu. 

Lietojiet ekranizetu kabeli, ka to prasa B klases standarts saskana ar FCC noteikumu 
15 sadalu. 
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Atbilstlbas deklaracija 



AtbilstTbas deklaracija 

saskana ar ISO/IEC rokasgramatu 22 un EN 45014 

Razotaja nosaukums: Kompanija Hewlett-Packard 

Razotaja adrese: 1 131 1 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , ASV 



apstiprina, ka iekarta 



lekartas nosaukums: HP LaserJet 1 160 

Reglamentesanas modelis BOISB-0402-02 
lekartas lespejas: VISAS 

atbllst sadam lekartas speclflkacljam: 

DrosTba: lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Klase 1 Lazera/LED Izstradajumi) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998 B klase^ 

EN 61000-2-3:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC nodala 47 CFR, 15 daja B klase^ / ICES-003, 3. Izdevums 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 

Papildinformacija: 

Iekarta atbllst EMC dIrektTvas 89/336/EEC un Zema sprleguma direktTvas 73/23/EEC prasTbam un attlecTgl tiek marketa ar zTml "CE". 

1) Iekarta Irtesteta standarta konflguracija ar Hewlett-Packard Personalo Datoru Sistemam. 

2) Iekarta atbllst FCC notelkumu 15.da|as prasTbam. DarbTbas nosacTjumI: (1) sT Iekarta nerada kaltejumu apkartejal videl, un (2) sal lekartal Ir 
jaakcepte jebkura lejauksanas, pat ja ta var Izsaukt nevelamas darbTbas. 

3) Reglamentesanas Identlflkacljas noluka sIm Izstradajumam Ir plesklrts reglamentesanas modela numurs. Sis numurs nav jasajauc ar 
lekartas nosaukumu vai izstradajuma numuru. 

Boise, Idaho 83714, ASV 
2004.g. SO.aprTlis 

TIKAI reglamentacijas sakara sazlnleties ar: 

Kontaktinformacija lekartas reglamentacijas menedzeris, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australija: Australija 

Kontaktinformacija Ar jusu vietejo Hewlett-Packard tirdzniecTbas un servisa parstavi vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Eiropa: Standards Europe, Herrenberger StralJe 140, Boblingen, D-71034, Vacija (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontaktinformacija lekartas reglamentacijas menedzeris, Hewlett-Packard kompanija, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
ASV: 83707-0015, ASV (Telefons: 208-396-6000) 
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Atbilstlbas deklaracija 

saskaoa ar ISO/IEC rokasgramatu 22 un EN 45014 

Razotaja nosaukums: Kompanija Hewlett-Packard 

Razotaja adrese: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021, ASV 



apstiprina, ka iekarta 



lekartas nosaukums HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

Reglamentesanas modelis BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

leskaitot 

Q5931A- Papildu 250 lapu padeve 
lekartas iespejas: VISAS 

atbilst sadai iekartas specifikacijai: 

DrosTba: lEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

lEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Klase 1 Lazera/LED Izstradajumi) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B klase i) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC nodala 47 CFR, 15. dala B klase^' / ICES-003, 3. izdevums 
GB9254-l'998, GB17625.1-i998 / CNS13438 

Papildinformacija: 

Iekarta atbilst EMC direktlvas 89/336/EEC un Zema sprieguma direktTvas 73/23/EEC prasTbam un attiecTgi tiek marljeta ar zTmi "CE". 

1) Iekarta ir testeta standarta konfiguracija ar Hewlett-Packard Personaio Datoru Sistemam. 

2) Iekarta atbiist FCC noteikumu 15.dalas prasTbam. DarbTbas nosacTjumi: (1) iekarta nerada kaitejumu apkartejai videi un 2) sai iekartai ir 
jaakcepte jebkura iejauksanas, pat ja ta var izsaukt nevelamas darbTbas. 

3) Reglamentesanas identifikacijas noluka sim izstradajumam ir piesljirts reglamentesanas modeja numurs. Sis numurs nav jasajauc ar 

iekartas nosaukumu vai izstradajuma numuru. 

4) Reglamentejoso informaciju par radio modula sertifikatiem HP LaserJet 1320nw (Reglamentesanas modela numuru: BOISB-0402-01) var 
atrast bezvadu lietotaja rokasgramata sim izstradajumam. 

Boise, Idaho 83714, ASV 
2004.g. SO.aprTlis 

TIKAI reglamentacijas sakara sazinieties ar: 

Kontaktinformacija lekartas reglamentacijas menedzeris, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australija: Australija 

Kontaktinformacija Ar jusu vietejo Hewlett-Packard tirdzniecTbas un servisa biroju vai Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Eiropa: Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Vacija (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontaktinformacija lekartas reglamentacijas menedzeris, Hewlett-Packard kompanija, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 
ASV: 83707-001 5, ASV (Telefons: 208-396-6000) 
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Reglamentejosi pazinojumi 



Lazeriekartas drosTbas pazinojums 

ASV Partikas un Zaiu Ministrijas Radiologiskas VeselTbas un lekartu Centrs (CDRH) ir 
ieviesis noteikumus lazeriekartam, kas razotas pec 1976. gada Laugusta. AtbilstTba sim 
standartam ir obligata izstradajumiem, kas tiek tirgoti ASV. Printeris ir ASV VeselTbas un 
Cilveku Apkalposanas Ministrijas (DHHS) Radiacijas Klatbutnes standartiem atbilstosa, 
saskana ar 1968. gada Radiacijas kontroles un drosTbas aktu sertificeta 1. klases lazeriekarta. 

Sakara ar to, ka printera iekspuse emitetais izstarojums tiek pilnTgi ierobezots apvalkos un 
arejos parklajos, lazera stars normalas darbTbas laika no ta izklut nevar. 

BRIDINAJUMS! Lietojot kontrolierTces, veicot regulesanu vai izdarot citas darbTbas, kas nav noradTtas sai 
lietotaja rokasgramata, var sevi paklaut bTstamai izstarojuma iedarbTbai. 



Reglamentesana pec Kanadas DOC 

Atbilst Kanadas EMC B klases prasTbam. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Korejas EMI pazinojums 
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Lazeriekartu darba drosTbas pazipojums Somija 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muuiia kuin kayttoolijeessa mainituiia tavaiia saattaa aitistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1 320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan liuollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoitotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaiiitamista, paperiradan putidistusta tai 
nnuita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan telitavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

IVIikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas dci apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot iaitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Vides aizsardzTbas programma 



Vides aizsardzTba 

Hewlett-Packard apnemsanas ir razot kvalitatTvus izstradajumus, neradot kaitejumu videi. 
Izstradajuma razosanas laika tiek ieveroti visi prieksnosacTjumi, lai pec iespejas mazinatu 
ietekmi uz vidi. 



Ozona izdalTsana 

Sis izstradajums neizdala vera nemamu ozona daudzumu (O3). 



Energijas paterins 

Energijas paterins ieverojami krTtas stravas ekonomijas rezTma, ta ietaupot naudu un 
neietekmejot izstradajuma augsto veiktspeju. Izstradajums atbilst Energy Star prasTbam, - ta 
ir brTvpratTga programma, kas izveidota, lai veicinatu energiju tauposas biroja tehnikas 
izstradi. 



Energy Star® ir ASV registreta ASV Vides aizsardzTbas parvaldes (EPA) zTme. Budama 
Energy Stat* programmas dalTbniece, firma HP ir nodrosinajusi sT produkta atbilstTbu Energy 
Star® energijas taupTsanas vadlTnijam. Papildu informaciju skatiet http://www.energystar.gov/. 

Tonera paterins 

EconoMode rezTms patere butiski mazak tonera, kas var pagarinat drukas kasetnes 
izmantosanas laiku. 



PapTra izmantosana 

STs iekartas automatiska/manuala abpusejas drukas un N-up drukas (vairakas lappuses tiek 
izdrukatas uz vienas lapas) iespejas var samazinat papTra paterinu un rezultata ietaupTt 
dabas resursus. 



Plastmasa 

Plastmasas detalas, kuru svars parsniedz 25 gramus, tiek marketas saskana ar 
starptautiskiem standartiem, kas nodrosina iespeju identificet sTs detalas parstrades nolukos 
pec to nolietosanas. 
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HP LaserJet drukas izejmateriali 

Daudzas valstTs/regionos sTs iekartas izejmateriali (l<a drul<as l<asetnes, veltnis un 
termofil<sators) vartil<t nodoti Hewlett-Pacl<ard l<ompanijai, balstoties uz HP drul<as 
izejmaterialu nodosanas un otrreizejas parstrades programmu. STvienl<arsi izmantojama, 
bezmal<sas atpal<al nodosanas programma ir pieejama vairal< nel<a 48 valstTs/regionos. 
Programmas informacija un instrukcijas daudzas valodas atrodas katra HP drukas kasetnes 
un izejmaterialu iesainojuma. 

Informacija par Hp drukas izejmaterialu nodosanas un 
otrreizejas parstrades programmu 

Sakot no 1990. gada, HP drukas izejmaterialu nodosanas un otrreizejas parstrades 
programmas ietvaros ir savakti izlietotu drukas kasetnu miljoni, kuras preteja gadTjuma 
piesarnotu pasaules izgaztuves. HP LaserJet drukas kasetnes un izejmateriali tiek savakti 
vienkopus un vairuma parsutTti musu resursu un regeneracijas partneriem, kuri izjauc drukas 
kasetnes. Pec rupTgas kvalitates kontroles atseviskas detalas tiek sagatavotas otrreizejai 
izmantosanai jaunas drukas kasetnes. Atlikusie materiali tiek skiroti un tiek parveidoti par 
izejvielam citam nozarem, kuras razo daudzveidTgus vertTgus izstradajumus. 

Nodosana parstradei ASV 

Lai panaktu par vidi atbildTgaku drukas kasetnu un izejmaterialu nodosanu, Hewlett-Packard 
mudina nodot kasetnes vairuma. Vienkarsi sasieniet divas vai vairakas kasetnes kopa un 
izmantojiet vienu, ieprieks apmaksatu, jau adresetu uzlTmi, kas tika piegadata iepakojuma. 
Papildinformacijai ASV, zvaniet (800) 340-2445 vai apmeklejiet HP LaserJet izejmaterialu 
majas lapu http://www.hp.com/recycle. 

Nodosana parstradei arpus ASV 

Klientiem arpus ASV ir japazvana vietejam HP pardosanas un servisa birojam vai arT 
jaapmekle majas lapa http://www.hp.com/recycle, kas satur vairak informacijas par 
HP drukas materialu nodosanas un parstrades programmu. 



PapTrs 

Sis printeris ir pielagots parstradata papTra izmantosanai, ja papTrs atbilst prasTbam, 
IzklastTtam HP LaserJet printeru saimes drukas materialu rokas gramata. Papildu informaciju 
skatiet Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutTsana . Sis izstradajums ir piemerots 
parstradata papTra izmantosanai saskana ar DIN 19309. 

Materiala ierobezojumi 

Sis izstradajums nesatur dzTvsudrabu (iznemot lampas, kas satur mazak ka 10 mg). 
§is izstradajums satur svinu lodejumos, kas var prasTt apstradi izmantosanas beigas. 
Sis izstradajumus nesatur baterijas. 
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Papildinformacijai 

Papildinformaciju parzemak pieminetajam HP vides programmam skatiet http://www.hp.com/ 
go/environment/. 

• Izstradajuma vides profila lapa sim un daudziem saistTtiem HP izstradajumiem 

• HP ieguldTjums vide 

• HP videi draudzTgas parvaldTbas sistema 

• HP nolietoto izstradajumu nodosanas un parstrades programma 

• Informacijas lapas par materialu drosTbu 
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Informacijas lapa par material u drosTbu 

Informacijas lapas par materialu drosTbu (MSDS) var sanemt, piesledzoties HP LaserJet 
izejmaterialu majas lapai http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
productdata/index.html/. 
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Garantija un licencesana 



Hewlett-Packard ierobezotas garantijas pazinojums 

HP izstrAdAjums ierobezotas garantijas laiks 

hp LaserJet 1160 un hp LaserJet 1320 serijas printer! Viens gads no pirksanas dienas 

HP garante Jums - klientam un tiesajam lietotajam, ka HP aparatura un papildaprTkojums nesatures materialu un 
razosanas defektus augstak minetaja perioda pec pirksanas datuma. Ja garantijas perioda laika HP tika zinots 
par tadu defektu, HP pec savas izveles vai nu izlabos vai nomainTs izstradajumu, ja pieradTsies ta defekts. 
Izstradajums, pret kuru nomainTs sabojajusos izstradajumu, bus vai nu jauns vai ar tadu pasu veiktspeju ka jauns. 

HP Jums garante, ka HP programmatura darbosies augstak minetaja perioda pec pirksana datuma, materiala vai 
razosanas defektu del, ja ta tiks atbilstosi instaleta un izmantota. Ja garantijas perioda laika HP sanems 
informaciju par sadiem defektiem, HP nomainTs programmaturu, kas nestrada sadu defektu del. 

HP negarante, ka jebkada HP izstradajuma darbTba bus bez traucejumiem vai kludam. Ja HP nespes sapratTga 
laika izstradajumu izlabot vai nomainTt ta, lai tas darbotos ka garantets, Jums bus tiesTbas sanemt atpakal 
pirksanas cenu, atdodot izstradajumu atpakal Hewlett-Packard Tpasuma. 

HP izstradajumi var saturet parbuvetas detalas, kas strada ka jaunas, vai arT detalas, kas ir bijusas izmantotas 
dazas reizes. 

Garantija neattiecas uz defektiem, kurus ir izsaukusi: (a) nepareiza vai neatbilstosa apkope vai kalibresana, 
(b) programmatura, interfeiss, detalas vai izejmateriali, kurus nav piegadajis HP, (c) neatlauta modificesana vai 
izmantosana neparedzetiem merkiem, (d) darbs vide, kuras specifikacija atskiras no sim izstradajumam 
publicetas, vai (e) neatbilstosa apkope vai darba vietas sagatavosana. 

HP ierobezota garantija ir speka jebkura valstT/regiona, kura HP nodrosina sT izstradajuma tehnisko atbalstu un 
kura HP pardod so izstradajumu. Garantijas apkalposanas ITmenis var atskirties atkarTba no vietejiem 
standartiem. HP nemainTs izstradajuma formu, izmerus vai funkcijas, lai panaktu ta darbTbas lespejamTbu kada 
valstT/regiona, kura to nekad netika paredzets ieviest likuma vai reglamenta prasTbu del. CIKTAL TO ATLAUJ 
VIETEJIE LIKUMI, AUGSTAK MINETAS GARANTIJAS IR IZSMELOSAS UN NEKADAS CITAS RAKSTTTAS 

VAI mutvArdos izteiktas garantijas vai noteikumi netiektiesi vai PASTARPINATI noteikti, 

UN HP IT SEVISKI NEATZTST JEBKADAS PASTARPINATI IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR 
IESPEJAM PARDOT, APMIERINOSU KVALITATI UN PIELIETOJAMTBU KADAM konkretam merkim. 
Dazas valstis/regioni, apgabali vai provinces neatlauj netiesi noradTtas garantijas ilguma ierobezojumu, ta ka 
augstak minetie ierobezojumi vai iznemumi var uz Jums neattiekties. ST garantija Jums dod konkretas likumTgas 
tiesTbas un Jums var but arT citas tiesTbas, kas mainas atkarTba no valsts/regiona. 

CIKTAL TO ATLAUJ VIETEJIE LIKUMI, SAJA GARANTIJAS PAZINOJUMA SNIEGTA TIESISKA AIZSARDZTBA 
IRVIENTGI UN EKSKLUZTVI JUMS PIESKIRTA TIESISKA AIZSARDZTBA. IZNEMOT MINETOS GADTJUMUS, 
HP VAI TAS PIEGADATAJI NEKADA VEIDA NAV ATBILDTGI PAR DATU ZUDUMIEM VAI PAR TIESIEM, 
SPECIALIEM, NEJAUSIEM ZAUDEJUMIEM, KADAS DARBTBAS SEKAM (IESKAITOT PELNAS VAI DATU 
ZUDUMU) VAI CITIEM ZAUDEJUMIEM, JA ART TIE RASTOS NO LTGUMIEM, PARKAPUMIEM VAI CITADI. 
Dazas valstis/regioni neatlauj iznemumus vai ierobezojumus nejausiem bojajumiem, vai tadiem, kas radusies 
kadas darbTbas rezultata, ta ka augstak minetie ierobezojumi vai iznemumi var uz Jums neattiekties. 
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NOTEIKUMI Saja garantijas pazinojuma, atskaitot likumTgi ATLAUTOS GADTJUMUS, 

NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO UN NEMAINA, BET GAN PAPILDINA OBLIGATAS LIKUMTGAS TIESTBAS, KAS IR 

PIEMEROJAMAS §t produkta pardoSana jums. 
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Hewlett-Packard programmaturas licences ITgums 



uzmanTbu: programmaturas izmantosana paklaujas hp 

PROGRAMMATURAS LICENCES NOTEIKUMIEM, KAS IR IZKLASTTTI ZEMAK. 
PROGRAMMATURAS IZMANTOSANA PARADA, KA JUS PIEKRTTAT STS LICENCES 
NOTEIKUMIEM. 

HP PROGRAMMATURAS LICENCES NOTEIKUMI 

Sie licences noteikumi nosaka pievienotas programmaturas izmantosanu, iznemot gadTjumu, 
ja Jus esat nosledzis atsevisku ITgumu ar Hewlett-Packard. 

Licences pies^irsana. Hewlett-Packard pieskir Jums licenci vienas Programmaturas 
kopijas izmantosanai. "Izmantosana" nozTme Programmaturas glabasanu, ieladesanu, 
instalesanu, izpildTsanu vai demonstresanu. Jus nedrTkstat modificet Programmaturu vai 
atslegt kadu licencesanas vai kontroles funkciju. Ja Programmatura ir licenceta vienlaicTgai 
lietosanai, Jus nedrTkstat atlaut lietot so Programmaturu vienlaicTgi vairak ka maksimalajam 
autorizeto lietotaju skaitam. 

Tpasnieks. Programmatura un autortiesTbas uz to pieder Hewlett-Packard vai tas tresas 
puses piegadatajiem. Jusu licence nesatur nekadas TpasumtiesTbas uz Programmaturu un ar 
to netiek pardotas nekadas tiesTbas uz Programmaturu. Hewlett-Packard tresas puses 
piegadataji drTkst aizstavet savas tiesTbas, ja sTs licences noteikumi tiek parkapti. 

Kopijas un Adaptesana. Jus varat kopet vai adaptet Programmaturu tikai arhivesanas 
merkiem, vai ja kopesana vai adaptesana ir butiska, lai nodrosinatu Programmaturas 
autorizetu izmantosanu. Jums irjanokope arT visi originalas Programmaturas autortiesTbu 
pazinojumi visas kopijas un adaptacijas. Jus nedrTkstat izvietot Programmaturu jebkada 
publiska tTkla. 

Disasamblesana un atsifresana nav atjautas. Jus nedrTkstat disasamblet vai dekompilet 
Programmaturu, pirms Jus sanemat HP rakstisku piekrisanu. Dazas jurisdikcijas ierobezota 
disasamblesana vai dekompilacija ir atlauta bez HP piekrisanas. Pec pieprasTjuma Jus 
sniegsiet HP pienemami detalizetu informaciju par jebkuru disasamblesanu vai 
dekompilaciju. Jus nedrTkstat atsifret Programmaturu, iznemot gadTjumu, ja desifresana ir 
Programmaturas darbTbas nepieciesama dala. 

Nodosana citiem. Jusu licences darbTba automatiski izbeidzas, nododot kadam 
Programmaturu. Nododot Programmaturu, Jums irjanodod arT visas kopijas un attiecTga 
dokumentacija. Sanemejam ir jaakcepte sTs licences noteikumi, citadi vins nedrTkst izmantot 
sanemto programmaturu. 

Izbeigsanas. HP var izbeigt Jusu licences darbTbu, ja klust zinams, ka netiek ieverots kads 
no sTs licences noteikumiem. Pec licences izbeigsanas Jums nekavejoties ir jaiznTcina 
Programmatura kopa ar visam kopijam, adaptacijam visur kur ta ir bijusi iekopeta jebkada 
veida. 

Eksporta prasTbas. Jus nedrTkstat eksportet vai importet so Programmaturu vai kadu tas 
kopiju preteji speka esosiem likumiem vai noteikumiem. 

ASV valdlbas ierobezotas tiesTbas. Programmatura un tas dokumentacija tika izstradatas 
tikai par privatiem ITdzekliem. Ta tiek piegadata un licenceta ka "komerciala datoru 
programmatura", ka ta ir'defineta DFARS 252.227-7013 (Okt. 1988), DFARS 252.211-7015 
(Maijs 1991), vai DFARS 252.227-7014 (Jun. 1995), ka "komercials vienums" katas ir 
definets FAR 2.101(a) (Jun. 1987), vai ka "Ierobezota datoru programmatura" ka ta ir 
defineta FAR 52.227-19 (Jun. 1987) (vai cita agenturas prieksraksta vai ITguma punkta), lai 
arT kura no sTm definTcijam butu piemerojama. Jums ir tikai tas tiesTbas uz so 
Programmaturu un tas dokumentaciju, kuras dod speka esosie DFAR vai FAR panti, vai arT 
HP standarta programmaturas ITgumi pardoto izstradajumu. 
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Drukas kasetnes lietosanas ilguma ierobezota garantija 



PiezTme: Si garantija attiecas uz drukas kasetni, kas tiek piegadata kopa ar so printeri. 

Tiek garantets, ka sim HP izstradajumam nav materialu vai razosanas defektu. Garantija 
neattiecas uz izstradajumiem, ja (a) tie ir tikusi uzpildTti, apstradati, parveidoti, vai kaut kada 
veida nesankcioneti lietoti, (b) to problemas ir radusas nepareizas lietosanas vai 
neatbilstosas uzglabasanas del, vai arT tapec ka printeris ir ticis izmantots vide, kuras 
specifikacijas atskiras no publicetajam sim izstradajumam (c) tie ir nolietoti, izmantojot 
normali. Izstradajumu garantijas apkalposanai nododiet pirksanas vieta (ar rakstisku 
problemas aprakstu un ar izdruku paraugiem), vai arT kontaktejieties ar HP klientu servisu. 
HP pec savas izveles vai nu apmainTs izstradajumu, kas IzradTsies bojats, vai arT atmaksas 
pirksanas cenu. CIKTAL TO ATLAUJ VIETEJIE LIKUMI, AUGSTAK MINETAS 
GARANTIJAS IR IZSMELOSAS UN NEKADAS CITAS RAKSTTTAS VAI MUTVARDOS 
IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMI NETIEK TIESI VAI PASTARPINATI NOTEIKTI 
UN HP IT SEVISKI NEATZTST JEBKADAS PASTARPINATI IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI 
NOTEIKUMUS PAR IESPEJAM PARDOT, APMIERINOSU KVALITATI UN 
PIELIETOJAMTBU KADAM KONKRETAM MERKIM. CIKTAL to ATLAUJ VIETEJIE 
LIKUMI, HP VAI TAS PIEGADATAJI NEKADA VEIDA NAV ATBILDTGI PAR TIESIEM, 
SPECIALIEM, NEJAUSIEM BOJAJUMIEM, KADAS DARBTBAS SEKAM (IESKAITOT 
PELNAS VAI DATU ZUDUMU) VAI CITIEM BOJAJUMIEM, JA ART TIE RASTOS NO 
LTGUMIEM, PARKAPUMIEM vai CITADI. NOTEIKUMI SAJA GARANTIJAS PAZINOJUMA, 
ATSKAITOT LIKUMTGI ATLAUTOS GADTJUMUS, NEIZSLEDZ, NEIEROBEZO UN 
NEMAINA, BET GAN PAPILDINA OBLIGATAS LIKUMTGAS TIESTBAS, KAS IR 
PIEMEROJAMAS ST PRODUKTA PARDOSANA JUMS. 



150 Pielikums C Garantija un licencesana 



LVWW 



D 





HP detalas un 
papildaprlkojums 



Sis pielikums sniedz informaciju par sadam temam: 

• Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutTsana 

• 10/100 tTkIa un bezvadu drukas server! 

• HP drukas kasetnu izmantosana 

• DIMM (atmina vai fonts) 
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Izejmaterialu un papildaprTkojuma pasutlsana 



Printera iespejas var paplasinat ar atseviski noperkamu papildaprTkojumu un izejmaterialiem. 
Izmantojiet izejmaterialus un apnkojumu, kas ir special! izveidoti HP LaserJet 1160 un 
HP LaserJet 1320 serijas printeriem un kas nodrosina so printeru optimalo veiktspeju. 

HP LaserJet 1320 serijas printeru iespejas Smart Printing Supplies. Kad tiek drukata 
konfiguracijas lapa, turot pogu Go (Aiziet) nospiestu uz 5 sekundem, Izejmaterialu stavokia 
lapa izdrukajas aiz konfiguracijas lapas. Izejmaterialu stavokia lapa satur informaciju par 
kasetne atlikusa tonera daudzumu, detalu numurus to pasutTsanai, ka arT parada to, vai 
printer! ielikta kasetne ir autentisks HP razojums. 



Informacija pasutTsanai 





Nosaukums 


Izmantosanas 
apraksts 


Pasutijuma numurs 


Drukas izejmateriali 


HP Universalais papTrs 


HP firmas papTrs 
daudzveidTgai 
izmantosanai (1 paka 
ar 10 rTsem, 500 lapas 
katra). Lai pasutTtu 
Savienotajas ValstTs, 

|JCt^VCtl lid 

1-800-471-4701. 


HPM1120 




HP LaserJet papTrs 


HP firmas Premium 
papTrs izmantosanai 
HP LaserJet printeros 
(1 paka ar 10 rTsem, 
500 lapas katra). Lai 
pasutTtu Savienotajas 
ValstTs, pazvaniet 
1-800-471-4701. 


HPJ1124 




HP LaserJet 
caurspTdTgas pleves 


HP firmas caurspTdTga 
pleve darbam ar 
HP 1 aspr let 

1 II 1 ClOdxJCL 

melnbaltiem printeriem. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


Drukas kasetne 
HP LaserJet 1160 
printerim 


Drukas kasetne 
UltraPrecise 


Drukas kasetne 
aizvietosanai 
HP LaserJet 1160 
printerim. 


Q5949A (kasetne 
2500 lapam) 


Drukas kasetnes 
HP LaserJet 1320 
serijas printerim 


Drukas kasetne 
UltraPrecise 


Drukas kasetnes 
aizvietosanai 
HP LaserJet 1320 
serijas printerim. 


Q5949A (kasetne 
2500 lapam) 

Q5949A (kasetne 
6000 lapam) 


Papildu dokumentacija 


HP LaserJet saimes 
drukas materialu rokas 
gram at a 


Ta ir rokas gramata 
papTra un citu drukas 
materialu 

izmantosana, stradajot 
ar HP LaserJet 
printeriem. 


5963-7863 




PiezTme: 

So dokumentu var 
lejupieladet no 
http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 
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Informacija pasutisanai (turpinajums) 





Nosaukums 


Izmantosanas 
apraksts 


Pasutljuma numurs 


Rezerves detalas 


Drukas materialu 
ievilcejrullis 


Panem drukas 
materialu no padeves 
un izvada to caur 
printeri. 


RL1 -0540-000 




PapTra padeve 


Tiek izmantota, lai 
saturetu drukas 

materialu printerim. 


RM1 -1292-000 (LJ1320) 
RM 1-1 322-000 (LJ1160) 




AtdalTsanas paliktnis 
printerim 


Nodrosina, ka printer! 
netiek ievilktas 
vairakas lapas uzreiz. 


RM1-1298-000 


AprTkojums 


250 lapu papTra 
padeve (Tray 3) 


Ta ietilpst 
HP LaserJet 1320 
serijas printera 
aprTkojuma. Nodrosina 
papildu 250 lapu 
papTra ievadu. 


Q5931A 
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10/100 tlkla un bezvadu drukas serveri 



HP LaserJet 1160 un HP LaserJet 1320 serijas printeris 



Prieksmets un apraksts 


Pasutijuma numurs 


HP Jetdirect 170x arejais drukas serveris 
Ethernet tlklam (paralelais ports) 


J3258B 


HP Jetdirect 170x arejais drukas serveris 
atrajam Ethernet tlklam (vertTbas ITnija, USB ports) 


J6035C 


Jabut C versijai vai jaunakai. 




HP Jetdirect 300x drukas serveris atrajam 
Ethernet tlklam (paralelais ports) 


J3263A 


HP Jetdirect 300x drukas serveris atrajam 
Ethernet tlklam (paralelais ports) 


J3265A 


HP Jetdirect 380x 802.11b bezvadu arejais 
drukas serveris (pilnas iespejas, USB ports) 


J6061A 


HP Jetdirect en3700 atra Ethernet tTkIa drukas 
serveris 


J7942A 


HP Jetdirect ew2400 802.11b/g 


J7951A 


HP bt1300 Bluetooth bezvadu printera adapteris 
(gan USB, gan paralelais) 


J6072A 
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HP drukas kasetnu izmantosana 



Turpmakas sadalas sniedz informaciju par HP drukas kasetnem, ka an instrukcijas tonera 
izlTdzinasana un drukas kasetnu apmaina. 



HP politika sakara ar drukas kasetnem, kas nav HP razojums 

Kompanija Hewlett-Packard nevar ieteikt izmantot kasetnes, kas nav HP razojums, 
neatkarTgi no ta, vai sTs kasetnes ir jaunas, otrreizeji uzpildTtas vai parstradatas. Ta ka tas 
nav HP izstradajumi, Hewlett-Packard nevar ietekmet to konstrukciju un kontrolet to kvalitati. 
Apkalposana un remonts, kurus ir izsaukusi tadu drukas kasetnu izmantosana, kuras nav 
HP razojums, netiek ieklauti printera garantijas pakalpojumos. 



PiezTme: Garantija netiek piemerota defektiem, kurus ir izsaukusi programmatura, interfeiss vai 
detalas, ko Hewlett-Packard nepiegada. 



Drukas kasetnu uzglabasana 

Neizsainojiet drukas kasetni pirms tas izmantosanas. 

UZMANTBU! Lai nenotiktu drukas kasetnes bojasanas, izsledziet tiesas gaismas ledarbTbu uz to. 

Dazi HP LaserJet drukas kasetnu iepakojumi ir apzTmogoti ar burtu-ciparu datuma kodu. Sis 
kods atspogulo 30 menesu periodu pec razosanas dienas, kas atvieglo efektTvu uzskaiti 
starp HP un tas talakpardevejiem. Tas nevar kalpot ka tonera kalposanas laika (atrasanas 
uz plaukta) radTtajs un nekada veida nevar tikt saistTts ar garantijas laiku vai nosacTjumiem. 



Sagaidamais drukas kasetnes kalposanas laiks 

Drukas kasetnes kalposanas laiks ir atkarTgs no tonera daudzuma, ko prasa drukas darbi . 
Ja druka tekstus ar parklajumu ITdz 5 procentiem, vienas drukas kasetnes videji pietiek 
sadiem daudzumiem: 

• HP LaserJet 11 60 printeris: 2500 lappuses 

• HP LaserJet 1320 serijas printeris: 2500 lappuses (mainas kasetne, kuras pietiek 
6000 lappusem, arT ir pieejama) 

Sis kalposanas laiks tiek uzdots, pienemot, ka drukas bITvums ir iestatTts uz 3 un 
EconoMode rezTms ir atslegts. (Tie ir standarta lestatTjumi.) 



Tonera taupTsana 

RezTma EconoMode printeris tere katrai lappusei mazak tonera. ST iespeja pagarina drukas 
kasetnes kalposanas laiku un samazina lappuses izmaksas, kaut arT pasliktina drukas 
kvalitati. HP nerekomende EconoMode rezTma izmantosanu visu laiku. Papildu informaciju 
skatiet EconoMode izmantosana (taupa toneri) . 
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Tonera izlTdzinasana 



Kad tonera ir maz, uz izdrukas paradas izbalejusi vai gaisi laukumi. Jus varat TslaicTgi 
uzlabot drukas kvalitati, izlTdzinot toneri, kas nozTme, ka vares pabeigt drukas darbu, 
nenomainot drukas kasetni. 

1 . Atveriet prieksejo vaku un iznemiet drukas kasetni no printera. 




UZMANTBU! Lai izvairitos no bojajumiem, nepaklaujiet kasetni gaismas iedarbibai. Parklajiet to ar papira 
lapu. 

2. Lai izlTdzinatu toneri, viegli pasupojiet drukas kasetni uz prieksu un atpakal. 




UZMANTBU! Ja toneris noklust uz apgerba vai rokam, noslaukiet to ar sausu drebi un apgerbu mazgajiet 

auksta udenT. Karsts udens liek tonerim ieesties drebe. 



3. lelieciet atpakal drukas kasetni un aizveriet prieksejo vaku. 




Ja izdrukas vienalga ir balas, ielieciet citu drukas kasetni. Instrukcijas skatiet Drukas 
kasetnes nomaina . 
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Drukas kasetnes nomaina 

1 . Atveriet prieksejo vaku un iznemiet drukas kasetni. Skatiet informaciju par otrreizejo 
parstradi drukas kasetnes iesainojuma ieksiene. 




Lai izvairitos no bojajumiem, nepaklaujiet kasetni gaismas iedarbibai. Parklajiet to ar papira 
lapu. 

2. Iznemiet jauno drukas kasetni no iesainojuma. 

3. Atlociet cilpu kasetnes kreisaja puse, atsvabinot to. 




4. Pavelciet lentes galu un izvelciet visu lenti no kasetnes. Cilpu ielieciet drukas kasetnes 
iesainojuma, lai nodotu to parstradei. 
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5. Viegli pasupojiet drukas kasetni uz prieksu un atpakal, lai vienmerigi izlidzinatu toneri 
kasetnes ieksiene. 




6. levietojiet drukas kasetni printeri, ta lai ta butu sava vieta. Aizveriet prieksejo vaku. 




UZMANTBU! Ja toneris noklust uz apgerba vai rokam, nosiaukiet to ar sausu drebi, apgerbu mazgajiet 

auksta udenT. Karsts udens liek tonerim ieesties drebe. 
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DIMM (atmina vai fonts) 



Turpmakas sadalas sniedz informaciju par DIMM instalesanu, testesanu un iznemsanu. 

Atminas DIMM instalesana (tikai HP LaserJet 1320 serijas 
printeros) 

Ja pievieno atminu (tikai RAM) HP LaserJet 1320 serijas printerim, var drukat daudz 
sarezgTtakus drukas darbus. 

Lai instaletu DIMM, sekojiet sTm instrukcijam: 

UZMANTBU! Darbojoties ar DIMM (atmina) bez iezemetas antistatiskas aproces, var DIMM sabojat. 

Pieskarieties pie jebkuras printera vai citas iezemetas iekartas metaliskas dalas pirms DIMM 
aizskarsanas. 

1 . Izsledziet stravu un atvienojiet visus printerim pievienotos kabelus. 




2. Atveriet prieksejo vaku. Lai atvertu kreiso paneli, uzmanigi to izvelciet ara. 
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3. Atrodiet DIMM slotu. Aizturem, kas izvietotas augsa un apaksa, japagriezas uz aru. 
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6. 



UzmanTgi iespiediet DIMM slota, ta, lai tas vienmer stavetu taisni un ietu ieksa. Aizturem 
augsa un apaksa japagriezas uz ieksu. Lai aiztures aizcirstos vieta, spiediet to 
roktunsus vienu pret otru. 
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DIMM instalacijas testesana 

Lai notestetu DIMM instalaciju, izdrukajiet konfiguracijas lapu un parbaudiet kopejo atminas 
apjomu, kas uzradTts lapa. Papildu informaciju skatiet Lapas ar printera informaci|u . 

Ja vadTbas panela visi indikatori mirgo, DIMM instalacija ir bijusi neveiksmTga. Iznemiet 
DIMM un instalejiet to velreiz. 



DIMM iznemsana 

Lai iznemtu DIMM, sekojiet sTm instrukcijam: 

UZMANTBU! Darbojoties ar DIMM (atmina) bez iezemetas antistatiskas aproces, var DIMM sabojat. 

Pieskarieties pie jebkuras printera vai citas iezemetas iekartas metaliskas dalas pirms DIMM 
aizskarsanas. 



1 . Izsledziet printeri un atvienojiet vadus. 




2. Atveriet prieksejo vaku. Lai atvertu kreiso paneli, uzmanigi to izvelciet ara. 
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3. Lai attaisitu aiztures, paspiediet tas uz aru. 




4. Satveriet DIMM aiz malas, uzmanigi velciet to ara un iznemiet no printera. 




PiezTme: Noglabajiet DIMM antistatiskaja somina. 



5. Aizveriet kreiso paneli un prieksejo vaku. 
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6. Pievienojiet printerim visus vadus atpakal un iesledziet stravu. 
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Serviss un atbalsts 



Sis pielikums sniedz informaciju par sadam temam: 

• Aparaturas apkalposana 

• Paplasinata garantija 

• Rekomendacijas printera atkartotai iepakosanai 

• Ka sazinaties ar HP 



Aparaturas apkalposana 

Ja Jusu aparatura sabojajas garantijas laika, Hewlett-Packard piedava sadas atbalsta 
iespejas: 

• Hewlett-Packard remonta pakalpojumus: Hewlett-Packard nokartos iekartas 
pienemsanu, tas remontu un atgadasanu atpakal 5 ITdz 10 dienu laika, atkarTba no valsts/ 
regiona, kur Jus atrodaties. 

• Hewlett-Packard autorizetu servisa sniedzeju: Jus varat nodot iekartu vietejam 
autorizetam servisa dTlerim. 
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Paplasinata garantija 



HP Care Pack ietver HP izstradajumus un visus ieksejos komponentus, kurus ir piegadajis 
HP. Aparaturas apkalposana turpinas tns gadus no HP izstradajuma pirksanas dienas. 
Pircejs var iegadaties HP Care Pack viena gada laika no HP izstradajuma pirksanas dienas. 
Papildu informaciju var iegut, kontaktejoties ar HP Pirceju apkalposanas dienestu un 
atbalsta grupu. SkatTt Ka iegut papildinformaciju . 

HP Care Pack iespejas ir pieejamas arT pec standarta garantijas perioda beigam. 
Piesledzoties lnttp://www. hpexpress-services.com/10467a/ un ievadot izstradajuma numuru, 
var noskaidrot HP Care Pack iespejas, kas ir pieejamas konkretajam izstradajumam. 
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Rekomendacijas printera atkartotai iepakosanai 

Atkartoti iepakojot printeri, sekojiet sadam rekomendacijam: 

• Ja iespejams, pievienojiet izdruku paraugus un no 5 ITdz 10 citu materialu lapas, kas 
nedrukajas pareizi. 

• Iznemiet un paturiet visas DIMM kartes (atmina), kas tika ievietotas printer!. Papildu 
informaciju skatiet Atminas DIMM instalesana (tikai HP LaserJet 1320 serijas printeros) . 



UZMANTBU! Statiska elektriba var sabojat DIMM kartes. Darbojoties ar DIMM kartem, nesajiet iezemetu 
antistatisku plaukstas locTtavas apseju. 

• Iznemiet un saglabajiet visu kabelus, paplates un papildu piederumus, kas ir printer! 

• Iznemiet un saglabajiet drukas kasetni. 

UZMANTBU! Lai nepielautu drukas kasetnes bojajumus, glabajiet drukas kasetni originalaja iepakojuma, 
vai glabajiet to ta, lai gaisma nevaretu uz to iedarboties. 

• Ja ir iespejams, izmantojiet originalo transportesanas konteineri un iepakojuma 
materialus. Jus atbildat par bojajumiem parsutTsanas laika nepareiza iepakojuma dei Ja 
printera iepakojuma materials ir jau iznTcinats, uzziniet vieteja pasta dienesta, ka var 
atkartoti iepakot printeri. 

• Hewlett-Packard rekomende apdrosinat sutTjumu ar iekartu. 
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Ka sazinaties ar HP 



Ja ir nepieciesams sazinaties ar HP apl<alposanas vai atbalsta nepieciesamibas gadijuma, 
izmantojiet kadu no sTm saitem: 

• Savienotajas valstTs informaciju par HP LaserJet 1160 printeri var iegut pec interneta 
adreses http://www.lnp.com/support/lj1160/, vai par HP LaserJet 1320 serijas printeri pec 
interneta adreses lnttp://www. Inp.com/supportlj1320/. 

• Pareja pasaule sl<atiet http://weicome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ vai 
http://www.hp.com/. 
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stavokia indikatoru norades 89 

Toneris 5 
indikators 

Ready (Gatavs) 5 
informacija, saites 2 

Informacijas lapa par materialu drosTbu (MSDS) 145 

Informacijas sl<irklis (iebuvetais interneta serveris) 36 

Interneta serveris, iebuvetais 35 

izejmateriali un papildaprTkojums 152 

izejmateriali, pasutTsana 152 

Izejmaterialu stavokia informacijas lapa 30 

izkroplots teksts 102 

izmers, apdrukajamo materialu 19 

iztrukst atteli 102 

izvele 

drukas materiali 50 

papTrs 50 

K 

kabelis 

paralelais 23 

USB 22 
kartTtes 

drukasana 57 

lietosanas vadlTnijas 48 
kludas 

PostScript 99 

programmatura 104 
konfiguracija 

HP LaserJet 1 160 printeris 3 

HP LaserJet 1320 printeris 3 

HP LaserJet 1320n printeris 4 

HP LaserJet 1320nw printeris 4 

HP LaserJet 1320tn printeris 4 
Konfiguracijas lapa 30 



L 

lapas ar printera informaciju 

Izejmaterialu stavokia informacijas lapa 30 

Konfiguracijas lapa 30 

Parauglapa 30 

TTkIa konfiguracijas lapa 30 
licence, programmatura 149 
lietotaja rokasgramata 2 
ligzda 

vienas lapas prioritara padeve 5 

M 

Macintosh 

drukasanas kludas 96 
parastas problemas 95 
PPD 18 

programmatura 17 
traucejummeklesana 95 
manuala abpuseja druka 61 

N 

N-up druka 67 

nestandarta izmera drukas materiali 57 
nomaina 

atdalTsanas paliktnis 82 

ievilcejrullis 75 

O 

operetajsistemas, atbalstTtas 11 
otrreizeja parstradasana 

HP drukas izejmaterialu nodosana un vides 
programma 143 

P 

padeves, papTra 

iesprudusa drukas materiala iznemsana 114 
papildaprTkojums, pasutTsana 152 
papTra kratuve 

iesprudusa drukas materiala iznemsana 117 
papTra kratuve, augseja 

manuala abpuseja druka 61 
papTra padeve 

drukas materialu ievietosana 52 

galvena 5 

galvena (Tray 2) 7 

vienas lapas prioritara 5, 7 

vienas lapas prioritaras padeve (Tray 1) 52 
papTra padeves 

iesprudusa drukas materiala iznemsana 114 
papTrs 

izmantosana 45 

izvele 50 

pielaujamie izmeri 19 
problemas un risinajumi 45 
paplasinata garantija 167 
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paplate 

galvena padeve 5 

vienas lapas prioritara padeve 5 
paralelais kabelis, pieslegsana 23 
paralelais ports 

novietojums 5 
Parauglapa 30 
parskats, printeris 5 
parstradasana 

kur nodot kasetnes 143 
pieeja drukas kasetnei 10 
pieslegsana tTklam 24 
poga Cancel (Atcelt) 5 
ports drukas serverim, ieksejais HP Jetdirect 

novietojums 5 
ports, paralelais 

novietojums 5 
ports, USB 

novietojums 5 
PostScript, kludas 99 
PPD 18 
printer Properties 

pieeja 12 
printera atkartota iepakosana 168 
printera draiveri 

saites programmaturas lejupieladei 2 
printera draiveris 

instalesana 11 

Macintosh 17 

Windows 15 
Printera lestatTjumi 

HP toolbox 33 
printeris 

atkartota iepakosana 168 

konfiguracija 3 

parskats 5 

pieslegumi 21 

programmatura 11 

programmaturas problemas 104 

specifikacija 127 

tTrTsana 72 

Toolbox 15 

vadTbas panelis 6 
printeris, TpasTbas (Properties) 

tiessaistes palTdzTba 13 
printeris, specifikacijas 133 
problemas darba ar papTru 100 
programmatura 

atbalstTtas operetajsistemas 11 

instalesana 11 

Macintosh 17 

printera draiveri, Macintosh 17 
printera draiveri, Windows 15 
problemas 104 

programmaturas licences ITgums 149 
saites programmaturas lejupieladei 2 
Windows 15 



R 

raksturlielumi 

fiziskie 132 
reglamentejosi pazinojumi 

atbilstTbas deklaracija 138 

Korejas EMI pazinojums 140 

lazeriekartu darba drosTbas pazinojums Somija 141 

Reglamentesana pec Kanadas DOC 140 
registracija 

iebuvetais interneta serveris 37 
remonts 

aparaturas apkalposana 166 

sazinaties ar HP 169 
rezerves detalas 153 

S 

sagaidamais kalposanas laiks, drukas kasetnes 155 

sazinaties ar HP 169 

sledzis "Go" 5 

sledzis "Go" 5 

sledzis, stravas 5 

smagie materiali, vadlTnijas 48 

specifikacija 

apdrukajamie materiali 19 

atmina 134 

elektrotehniska 130 

iespejas un novertejums 133 

portu pieejamTba 135 

troksnu ITmenis 129 

vides prasTbas 128 
stavokia indikatoru norades 89 
Stavokia skirklis (HP toolbox) 32 
stravas sledzis 5 

T 

teksts 

izkroplots 102 

trukst' 102 
tiesa papTra izvade 

iesprudusa drukas materiala iznemsana 118 

manuala abpuseja druka 63 
tiesas papTra padeves aizvars 5 
tiessaistes palTdzTba, printera uzstadTjumi (Properties) 
13 

TTkIa konfiguracijas lapa 30 

TTkIa logs (HP toolbox) 34 

TTkIa skirklis (iebuvetais interneta serveris) 36 

tTkIs 

pieslegumi 24 
tTrTsana 

drukas kasetnes zona 72 

drukas materialu izvades eels 74 

ievilcejrullis 81 

printeris 72 
tonera izlTdzinasana 156 
Tonera ITmena gaismas indikators 5 
tonera saudzesana 155 
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tonera taupTsana 155 
toneris 

drukas kasetnes nomaina 157 

drukas kasetnes zonas tTnsana 72 

drukas kasetnu uzglabasana 155 

izlTdzinasana 156 

izpludusas konturas 111 

izsmerets 108 

maz tonera 106 

plankumi 106 

prieksejais vaks 5 

saudzesana 155 

toneris nobirst 109 
Toolbox 15 
traucejummeklesana 

drukas kvalitate 87 

gaisa vai izbalejusi druka 106 

grumbas 111 

HP toolbox 31 

ieloki 111 

Indikators Ready (Gatavs) 86 

izdrukata lappuse atskiras no ekrana redzamas 

lappuses 102 
izdrukata lappuse un paredzeta 88 
izkroplots teksts 102 
izpludusas rakstzTmju konturas 111 
izsmerets teksts vai attels 108 
IVlacintosh drukas problemas 95 
nepareizas formas rakstzTmes 109 
nepilnTbas 107 
nepilnTgs teksts 102 

parastas IVlacintosh sistemas problemas 95 

parauglapa 87 

peleks fons 108 

plankumi 106 

PostScript kludas 99 

printera-datora sazinasanas 87 

printera programmaturas problemas 104 

printera uzstadTsana 86 

problemas darba ar papTru 100 

risinajumi 86 

sagriesanas 110 

sazinasanas ar HP tehnisko atbalstu 88 
slikta grafikas kvalitate 103 



skTba izdruka 110 

toneris nobirst 109 

trukst attelu vai teksta 102 

tuksas lappuses 102 

vertikalas ITnijas 107 

vertikali defekti 109 

vilnainums 110 
Traucejummeklesanas skirklis (HP toolbox) 32 
Trauksmes signalu skirklis (HP toolbox) 33 
Tray 1 (vienas lapas prioritara padeves ligzda) 5 
Tray 2 (galvena papTra padeve) 7 
troksnu ITmenis 129 
trukst teksta 102 
tuksas lappuses 102 



USB 

USB kabela pievienosana 22 
USB ports 

novietojums 5 
uzlTmes 

drukasana 55 

lietosanas vadlTnijas 46 
udenszTmes, drukasana 69 



vadibas panelis 6 

vairakas lappuses, drukasana uz viena papTra lapas 

67 
vaks 

drukas kasetne 5 
vednes, drukas materialu 

galvena papTra padeve (Tray 2) 7 

vienas lapas prioritara padeve (Tray 1) 7 
veidlapa 

lietosanas vadlTnijas 48 
veidlapas, drukasana 56 
Vides aizsardzTbas programma 142 
vides prasTbu specifikacija 128 
vienas lapas prioritara padeve (Tray 1) 

apskats 7 

novietojums 5 
vienas lapas prioritaras padeve (Tray 1) 

ievietosana 52 
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